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§ 3|3 Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 pal:
10 10 a a S pretnr1 @312 Q, =8 szt. x 3,40 m x 0,888 kg/m = 25,0 kg
_ nr2@6 Q,=25szt. x0,90mx0,222kg/m = 5,0 kg
a-a N Razem Q = 30,0 kg
11 Ogdtem > Q = 26 szt. x (25,0+5,0) = 780 kg

Objeto$é betonu na 1 pal V,,=0,315 m*

% Ciezar 1 pala Q=760 kg
< ' BETON:
5 - przed wyciggnieciem pala z formy - beton odpowiadajgcy klasie C16/20
™ 5 - podnoszenie pala do wciskania - bet. kl. C40/50
o
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A * \> ° R s g STAL ZBROJENIOWA
- £ o o § o % © - stal zebrowana @12 mm kl. A-IlIN o wytrzymatosci min. fyk = 500 MPa
30 o 0 < = < 5 % 8 /np B500SP, EPSTAL/
x x > 7} o -stal gtadka / strzemiona/ @6 mm kl.A-I o wytrzymatosci min. f, =235 MPa
U g8 g Inp. S235JR/
N ™ E 3 otulenie stali zbrojeniowej a= 5 cm
S ?
: L STAL KSZTALTOWA:
strzemiono Z
Nr2 @6 L=90 cm 5\ o, - grot pala - wykonany z bl. stal. gr. 6 mm szt.26
- okucie glowicy pala - blacha stal. grub. 6 mm ¢300x300 mm  szt.26
- hak transportowy - stal @16 mm - 1,0 m szt. 26x2=52
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N N Wykonac¢ ogdtem: 26 szt. pali zelbetowych.
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Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej
Sp. z 0.0. w Poznaniu

w rejonie drogi gminnej nr 250120P

Projeldowa: mgr inz. Andrzej Limanéwka
specjalnos¢: wodno-melioracyjna
upr. nr 85/85/Zg

anta: mgr inz. Karolina Jurkiewicz //{]W
mgr inz. Malwina Lubkowska OA‘A&DM&I Nazwa ysunk
Sprawdzt: mgr inz. Damian Franczak P .
specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana Zbl‘O] enie pala zelbetowego
upr. nr WKP/0210/ZO0K/06
Stadium: Data: Nr archiwalny: Nr umowy: Skala: Nr rysunku:
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