Opis techniczny

Przebudowa drég gminnych — ul. Sosnowa, Jodlowa, Modrzewiowa w
m. Witkowo

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem :
Gming 1 Miastem Witkowo ul. Gnieznienska 1; 62-230 Witkowo, a firmg MAT-PROJEKT
Agnieszka Trajgis 62-007- Biskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

2. Dane wyjsciowe do projektowania

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- Rozporzadzenie z dnia 7 lipca 2017r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamawiajagcym

3. Przedmiot opracowania

Planowana Inwestycja obejmuje przebudowg pasa drogowego drég gminnych nr G290076P
(‘ul. Modrzewiowa ), nr G290075P ( ul. Sosnowa ), nr G290074P (ul. Jodlowa ) w
miejscowosci Witkowo gm. Gniezno.

Przebudowa pasa drogowego polega na budowie chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi
Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na dziatkach , istniejagcego pasa drogowego drég
gminnych:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 1613/1 Witkowo Gmina Witkowo
2. 1612 Witkowo Gmina Witkowo
3. 1639 Witkowo Gmina Witkowo
4, 1611 Witkowo Gmina Witkowo




Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym poprzez wydzielenie
chodnika umozliwiajacego ruch pieszym poza jezdnia.

3.1. Ustalenie kategorii obiektu budowlanego oraz kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem projektowany obiekt — droga nalezy do kategorii XXV
obiektéw budowlanych.

Istniejace podioze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi stad
konstrukcja zaprojektowana zostata dla podtoza o grupie nosnosci G2.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej, obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane.

4. Zalozenia do projektu

- rodzaj obiektu budowlanego - chodnik

- rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z kostki betonowe;j
- szerokos¢ podstawowa - 1,5-2,0m

- pochylenie poprzeczne chodnika - 1,0% jednostronne prawe

- rodzaj nawierzchni na zjazdach - kostka betonowa

5. Stan projektowy
5.1 Plan sytuacyjny

Opis planu sytuacyjnego zgodny z pkt. 3 opisu do projektu zagospodarowania terenu.
5.2 Przekréj podluzny

Profil podtuzny projektowanego chodnika w koncowym odcinku ul. Sosnowej dobrany zostat
tak, aby zapewni¢ mozliwie najlepsze odwodnienie samego obiektu jak réwniez dostosowaé
go rzednych istniejacych utwardzonych zjazdéw. Na pozostalej czesci opracowania chodnik
przylega bezposrednio do istniejgcej jezdni i wykonywany jest z wykorzystaniem istniejgcego
kraweznika betonowego tak wigc jego profil podluzny odzwierciedla niweletg istniejace;j
jezdni.

Spadek poprzeczny chodnika o wartosci 1,0% skierowany jest w stron¢ jezdni, gdzie znajduja
si¢ elementy odwodnienia (wpusty uliczne ).

5.3 Przekroje konstrukcyjne

Dla projektowanego chodnika oraz zjazdéw przyjeto nastepujacg konstrukcje:



- chodnik z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm koloru szarego ,,CEGELA” - na w-wie podsypki
piaskowo-cementowej 1:6 gr. 3cm

- w-wa wzmacniajace podloze — stabilizacja C3/4 gr. 15cm

- w-wa wyréwnawcza z piasku gr. Scm

- grunt rodzimy lub nasyp Is>1,0

Chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym 8x30x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem. W rejonie skrzyzowan oraz przejs¢ dla pieszych od strony jezdni chodnik
ograniczony jest kraweznikiem najazdowym 15x22x100 o wys. lem ( na przejsciach dla
pieszych ). W miejscach gdzie istniejacy kraweznik 15x30x100 jest w ztym stanie
technicznym nalezy dokona¢ punktowych remontéw istniejacego kraweznika ( wymiana na
nowy ).

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru grafit ,,CEGLA” - na w-wie podsypki
piaskowo-cementowej 1:6 gr. Scm

- w-wa podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr. 30cm

- w-wa wyrOwnawcza z piasku gr. Scm

- grunt rodzimy lub nasyp Is>1,0

Zjazdy w linii obrzeza chodnikowego ograniczone sg opornikiem betonowym zatopionym
12x25x100 na tawach betonowych C12/15 z oporem. Zjazdy w ciaggu chodnika nie sg
wydzielone opornikiem ani obrzezem betonowym a jedynie kolorem kostki.

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika jest powierzchniowe poprzez projektowane spadki poprzeczne oraz
podituzne w kierunku istniejacej jezdni posiadajacej kolektor kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi. W koncowym fragmencie ul. Sosnowej wody opadowe z
projektowanego chodnika kierowane sg na przylegte tereny zielone pasa drogowego.

Ze wzgledu na zly stan techniczny w oznaczonych na PZT lokalizacjach w ul. Sosnowej w
km 0+006,0; km 0+064,0 oraz w km 0+104,60 zaprojektowano wymiang¢ istniejgcych krat na
wpustach ulicznych. Nalezy zastosowac kraty typu ci¢zkiego kl. D400. Po wykonaniu
regulacji wysokosciowej krat na wpustach ulicznych istniejacg nawierzchnie¢ bitumiczng wraz
z konstrukcja istniejacej jezdni nalezy odtworzyc.

5.5 Roboty rozbiorkowe

W ramach rob6t rozbiérkowych przewidywane sg rozbidrki:

- nawierzchni istniejacych zjazdéw z kostki betonowej, ptytek itp.

- istniejgcej konstrukcji jezdni przy remontowanych wpustach ulicznych
- istniejacych kraweznikéw betonowych



5.6. Oznakowania pionowego i poziomego

Oznakowanie pionowe oraz poziome dla zadania nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem zmiany statej organizacji ruchu.

5.7. Wycinki drzew

W oznaczonej na PZT lokalizacji znajdujg si¢ sadzonki drzew lub drzewa o niewielkiej
srednicy, ktére przewidziane zostaly do przesadzenia poza obszar inwestycji. W sumie do
przesadzenia poza lini¢ nowoprojektowanego chodnika jest 17szt. drzew.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia wycinki drzew wymagajacych uzyskania pozwolenia na ich
usunigcie.

6. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzehn podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie ustali¢ szczegoéty lokalizacji wszystkich
urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych recznych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obrebie istniejacych urzadzen obcych podziemnych wszystkie roboty,
a szczegdblnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem i w
porozumieniu z wlascicielem tych urzadzen.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktéw istniejace;j
osnowy geodezyjne;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg sieci doziemne teletechniczne SERVNET, sie¢
gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, sie¢ energetyczna.
Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowang inwestycja. Wszystkie elementy
armatury wyposazenia sieci jak skrzynki na zasuwach lub studnie kablowe 1 studnie rewizyjne
znajdujace si¢ w obrgbie inwestycji przewidziane zostaly do regulacji wysokosciowej do
nowoprojektowanych rzednych nawierzchni chodnika lub przylegtych terenéw zielonych.
Wszystkie istniejgce pod zjazdami sieci doziemne teletechniczne lub energetyczne w razie
natrafienia na odcinki bez rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
AT110PS. Istniejace zjazdy pozostajag w niezmienionej lokalizacji stad nie przewiduje si¢
kolizji z istniejacy infrastrukturg podziemna.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddzialywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja pasa drogowego. Zgodnie z art.
3pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nastg¢pujacych przepiséw:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/



3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/

8. Organizacja robot

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczyc¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robdt, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedtug odrebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Projekt powinien opracowa¢ Wykonawca rob6t wedtug przyjetych i uzgodnionych z
Inwestorem zasad i sposobu prowadzenia rob6t, oraz zatwierdzony przez odpowiednie
Instytucje.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywa¢ zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP 1 P.poz

- opisami i normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdlnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegdlnych elementéw drogowych.

- SST - szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania



