Zjazd indywidualny
w ciggu chodnika
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Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm koloru grafit "CEGLA"
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Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 6 cm koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o
R2=6-9MPa o grubosci 30 cm

Warstwa mieszanki stabilizowanej cementowej C3/4
o grubosci 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku sredniego o grubosci 5 cm

Podioze gruntowe o 1s21,00

Podioze gruntowe lub nasyp o 1s21,00

Uwaga: kraweznik najazdowy nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych w dok. projektowej, w
pozostatych przypadkach na istniejgcych zjazdach pozostaje istniejgcy kraweznik zanizony.

W dokumentacji projektowej przewidziano réwniez punktowg wymiane istniejagcych kraweznikéw
w zlym stanie technicznym

SZCZEGOL B

proj. chodnik

Obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
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SZCZEGOL D
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Opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
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\Warstwa odcinajgca z piasku $redniego o grubosci 5 cm

SZCZEGOL A

Dotyczy punktowej wymiany
istniejgcego kraweznika

Kraweznik betonowy
o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
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SZCZEGOL C
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Kraweznik betonowy najzadowy
o wymiarach 15x22x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieznierska 1

62-230 Witkowo
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