
1,0 %

Podłoże gruntowe lub nasyp o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 3 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubości 6 cm koloru szarego "CEGŁA"

Warstwa mieszanki stabilizowanej cementowej C3/4

o grubości 15 cm

Warstwa odcinająca z piasku średniego o grubości 5 cm

1,0%
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Obrzeże betonowe

o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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SZCZEGÓŁ C

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Krawężnik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

1515

istn.%

 istn. jezdnia

proj. zjazd

Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 5 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm koloru grafit "CEGŁA"

Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o

R28=6-9MPa o grubości 30 cm

Warstwa odcinająca z piasku średniego o grubości 5 cm

1,0 %

szczegół C

+0,04

Zjazd indywidualny

w ciągu chodnika

szczegół B

0,30

Chodnik

istn. krawężnik

2,15

szczegół A

istn. jezdnia

Uwaga: krawężnik najazdowy należy zastosować w miejscach wskazanych w dok. projektowej, w

pozostałych przypadkach na istniejących zjazdach pozostaje istniejący krawężnik zaniżony.

W dokumentacji projektowej przewidziano również punktową wymianę istniejących krawężników

w złym stanie technicznym

szczegół D
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Krawężnik betonowy

o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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SZCZEGÓŁ A

chodnik

Dotyczy punktowej wymiany

istniejącego krawężnika

2,15

Inwestor:

Przedmiot

opracowania:

Nazwa

rysunku:

Skala

Nr rys.

Autor Nazwisko

Nr uprawnień Podpis

Przebudowa dróg gminnych - ul. Sosnowa, Jodłowa,

Modrzewiowa w m. Witkowo

Gmina i Miasto Witkowo

ul. Gnieźnieńska 1

62-230 Witkowo
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