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PROJEKT WYKONAWCZY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa pomiedzy Inwestorem, a HTH Michat Hirsz.
1.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.:
»Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen”.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu obiektu mostowego
W ciggu drogi bedacej wtasnoscig Gminy Lelkowo W miejscowosci Jarzen.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt remontu mostu, w sktad opracowania
remontu mostu wchodzi:

e Dokumentacja techniczna
0 (Czes¢ opisowa
0 Czg$¢ graficzna

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim
w powiecie bartoszyckim na terenie gminy Lelkowo w miejscowosci Jarzen. Most
przeznaczony do remontu znajduje si¢ w ciggu drogi gminnej gruntowej lesnej i stuzy do
przekraczania przeszkody jakg stanowi rzeka Stradyk.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy most to obiekt inzynierski staty o konstrukcji przgsta stalowej wykonanej
z szesciu dzwigaréw gtownych na ktorych utozony jest poktad drewniany. Schemat statyczny
mostu to belka swobodnie podparta oparta na drewnianych podporach palowych. Dzwigary
gtowne mostu stanowia stalowe profile walcowane IPN550 poprzecznie stezone profilami
C300. Dzwigary oparte sg obustronnie na oczepach drewnianych poprzez tozyska stalowe. Pod
oczepami wykonane sg pale drewniane w liczbie sze$ciu sztuk rozmieszczone osiowo pod
dzwigarami. Rozpigto$¢ przesta w osiach podpor wynosi 7,10 m, dtugosé¢ konstrukcji stalowej
9,10 m natomiast dhugos$¢ catego mostu wynosi 9,60 m. Szeroko$¢ jezdni na obickcie miedzy
drewnianymi kraweznikami wynosi 6,00 m natomiast w $wietle balustrad drewnianych 7,50 m.
Konstrukcja jezdni wykonana jest w postaci pomostu drewnianego sktadajacego si¢ z dyliny
gornej o grubosci 5 cm, dyliny dolnej o grubosci 14 cm oraz bali drewnianych o wymiarach
40x20 cm utozonych poprzecznie na belkach stalowych. Szerokos$¢ catkowita obiektu wynosi
9,34 m. Obiekt wyposazony jest w balustrady drewniane. Przyczotki mostu wraz ze
skrzydetkami utrzymujace nasypy na dojazdach wykonane sg z konstrukcji drewniane;.

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Parametry techniczne istniejgcego mostu:

e rozpigtos¢ teoretyczna: L=7,10 m
e rozpigtos¢ w Swietle przyczotkow: Ls=9,10 m
e dlugosc¢ catkowita mostu: Lc=9,60 m
e szeroko$¢ calkowita: B:=9,34 m
e szeroko$¢ jezdni: Bj=6,00 m
e schemat statyczny: belka swobodnie podparta

2.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny mostu jest przed awaryjny. Wszystkie pale no$ne podpoér wykazuja
powazne uszkodzenia w postaci sporych ubytkow ponad zwierciadtem wody. Wielko$¢
ubytkéw waha si¢ od 15 do 35% powierzchni przekroju pali. Ponadto zaawansowany proces
butwienia drewna znaczaco ogranicza wytrzymalo$¢ elementow. Od strony Jarzenia
stwierdzono ztamany jeden pal. W konstrukcji rusztu stalowego stwierdzono brak siedmiu
poprzecznic w tym dwdéch podporowych na pozostatych elementach wystepuje zniszczenie
powtok antykorozyjnych oraz miejscowa korozja stali. Poszycie mostu w znacznym stopniu
wyeksploatowane.

2.2.1. NAWIERZCHNA JEZDNI

Nawierzchnia na obiekcie w postaci dyliny drewnianej nosi $lady znacznego zuzycia
W postaci catkowicie zniszczonych i wybrakowanych elementéw dyliny gornej. Na pozostatych
elementach drewnianych pomostu stwierdzono zaawansowang korozje¢ biologiczng.

2.2.2. BALUSTRADY
Obiekt wyposazony jest w dwie drewniane balustrady. Balustrady sg w stanie dobrym.
2.2.3. KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcje no$ng mostu stanowig dzwigary stalowe, ktore sa3 w stanie dobrym.
Stwierdzono na nich miejscowe zniszczenia powlok malarskich oraz korozje.

2.24. FILARY

Wszystkie pale nosne filarbw wykazuja powazne uszkodzenia w postaci sporych
ubytkow, ktore wahajg si¢ od 15 do 35% powierzchni przekroju. Stwierdzono réwniez
pekniecie jednego pala.

2.2.5. PRZYCZOKI I SKRZYDELKA

Przyczotki wraz ze skrzydetkami sa w stanie dobrym.
2.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek 2. Widok na poszycie mostu.

HTH-Michai Hirsz Remont mostu przez rzekg Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek 4. Ubytki i korozja konstrukcji drewnianej pomostu.

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek 5. Peknigty pal.

3. STAN PROJEKTOWANY

Planowany remont obiektu spowodowany jest:

— ograniczong no$no$cig obiektu,
— znacznym zuzyciem i korozja pomostu,
— przedawaryjnym stanem drewnianych pali.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonaé¢ geodezyjng
inwentaryzacje obiektu oraz jezdni na obiekcie i dojazdach w celu odtworzenia stanu
istniejgcego.

Wszelkie korekty niwelety i spadkow nalezy dokonaé¢ w uzgodnieniu z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru.

3.1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
3.1.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidérkowe dotycza rozebrania:

— balustrad drewnianych na obiekcie,
— pomostu drewnianego,
— demontazu konstrukcji stalowej,

HTH-Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

3.2.

pali drewnianych.

ROBOTY ZASADNICZE

Zasadniczymi robotami sa:

3.3.

© oo N wdE
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[
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13.

wykonanie pomostu drewnianego,

wykonanie balustrad drewnianych,

uzupehnienie palisady na przyczotkach,

oczyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne elementow stalowych przesta,
oczyszczenie przestrzeni podmostowej i wykonanie umocnienia w postaci narzutu
kamiennego.

KOLEJNOSC ROBOT

Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

Rozbidrka balustrad i pomostu drewnianego

Uzupetnienie palisady przyczotkow

Demontaz konstrukcji stalowej

Oczyszczenie przestrzeni podmostowej

Rozbidrka filaréw z pali drewnianych

Wykonanie nowych pali z rur stalowych

Montaz oczepow i tozysk (tozyska po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym)
Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego

. Montaz konstrukcji stalowej (po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz

z uzupetnieniem brakujacych elementow rusztu stalowego)

. Montaz nowego pomostu drewnianego (wszystkie powierzchnie styku elementow

drewnianych z konstrukcja stalowa nalezy przetozy¢ podktadkami z papy
termozgrzewalnej)

Montaz nowych balustrad drewnianych z wykorzystaniem zastrzatow stalowych
(zastrzaty stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie)

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

3.3.1.  Ustréj nosny

Ustroj nosny po remoncie si¢ nie zmieni. Zostanie odtworzony pomost drewniany w
identycznym ukladzie jak pomost istniejacy. Ruszt stalowy po oczyszczeniu, uzupetnieniu
brakujacych elementow oraz po wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zostanie
zamontowany na nowych palach stalowych.

Parametry mostu po remoncie bez zmian:

e rozpigto$¢ teoretyczna: L=7,10 m
e rozpigtos¢ w Swietle przyczotkow: Ls=9,10 m
e dlugosc¢ catkowita mostu: L.=9,60 m
e szeroko$¢ catkowita: Bc=9,34 m
e szeroko$¢ jezdni: Bj=6,00 m

HTH Michat Hirsz

Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

e schemat statyczny: belka swobodnie podparta
3.3.2.  Poklad drewniany

Konstrukcja pomostu sktada si¢ z bali drewnianych o wymiarach 400x200 mm utozonych
poprzecznie na dzwigarach stalowych. Na balach drewnianych wystepuje dylina dolna grubosci
140 mm oraz dylina gérna grubosci 50 mm. Dyliny drewniane nalezy uktada¢ pozostawiajgc
szczeling pomiedzy dylami szerokosci 10 mm dla dyliny dolnej oraz 5 mm dla dyliny gornej.
Bale drewniane nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowej za pomocg czterech fajkowych $rub
mocujacych ¢p18 wktadajac pomiedzy $rube a dzwigar stalowy podktadke neoprenows.

Dyling gorng nalezy utozy¢ w tzw. jodetke rozdzielong w §rodku szerokosci deskg utozong
podiuznie. Do mocowania pokladu drewnianego zaleca si¢ wykorzystanie tacznikow
nierdzewnych.

3.3.3.  Podpory

Podpory ustroju nosnego zostang wykonane z rur stalowych o $rednicy 323,9 mm oraz
grubosci $cianki 10 mm. Rury nalezy wypetni¢ betonem C25/30 na odcinku 4,0 m liczac od
goérnej krawedzi. Na jedng podpore przewidziano wykonanie sze$ciu pali zwienczonych
oczepem z profilu HEB300.

3.3.4. Lozyska

Przy remoncie mostu nalezy wykorzysta¢ istnicjgce tozyska, ktore nalezy zdemontowac,
oczys$ci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 ponownie zamontowac.

3.3.5.  Krawezniki

Na obiekcie wykona¢ dwa krawezniki w postaci krawedziakow drewnianych
o wymiarach 180x160 mm skreconych z pokladem drewnianym $rubami o S$rednicy
$16 mmw rozstawie co 1,25 m.

3.3.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu
Projektuje si¢ odtworzenie balustrady drewnianej o wysokosci 1,20 m.
3.3.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Po zdemontowaniu konstrukcji stalowej nalezy ja oczys$ci¢ metoda strumieniowo-
Scierng oraz zabezpieczy¢ antykorozyjne systemem malarskim do mostowych konstrukcji
stalowych.

3.3.8.  Organizacja ruchu

Wykonawca wlasnym staraniem na czas remontu obiektu opracuje, uzgodni, wdrozy
I bedzie utrzymywat organizacj¢ ruchu az do czasu zakonczenia robot.

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

4. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie stwierdzono wystepowania urzadzen obcych jak i teren w obrebie
planowanej inwestycji nie jest uzbrojony.

5. SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ
Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Rysunek ogolny — stan istniejacy
Rys. 3 Rysunek ogolny — stan projektowany
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