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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa pomiedzy Inwestorem, a HTH Michat Hirsz.
1.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.:
»Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen”.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu obiektu mostowego
W ciggu drogi bedacej wtasnoscig Gminy Lelkowo W miejscowosci Jarzen.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt remontu mostu, w sktad opracowania
remontu mostu wchodzi:

e Dokumentacja techniczna

0 (Czes¢ opisowa

0 Czg$¢ graficzna
e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
e Kosztorys Inwestorski z przedmiarem robot

1.4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim
w powiecie bartoszyckim na terenie gminy Lelkowo w miejscowosci Jarzen. Most
przeznaczony do remontu znajduje si¢ w ciggu drogi gminnej gruntowej lesnej i stuzy do
przekraczania przeszkody jaka stanowi rzeka Stradyk.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy most to obiekt inzynierski staty o konstrukcji przgsta stalowej wykonanej
zZ sze$ciu dzwigarow gtownych na ktorych utozony jest poktad drewniany. Schemat statyczny
mostu to belka swobodnie podparta oparta na drewnianych podporach palowych. Dzwigary
glowne mostu stanowig stalowe profile walcowane IPN550 poprzecznie stezone profilami
C300. Dzwigary oparte sg obustronnie na oczepach drewnianych poprzez tozyska stalowe. Pod
oczepami wykonane s3 pale drewniane w liczbie szesciu sztuk rozmieszczone osiowo pod
dzwigarami. Rozpigtos¢ przgsta w osiach podpor wynosi 7,10 m, dlugos¢ konstrukcji stalowej
9,10 m natomiast dhugos$¢ catego mostu wynosi 9,60 m. Szeroko$¢ jezdni na obiekcie miedzy
drewnianymi kraweznikami wynosi 6,00 m natomiast w $wietle balustrad drewnianych 7,50 m.
Konstrukcja jezdni wykonana jest w postaci pomostu drewnianego sktadajacego sie z dyliny
gornej o grubosci 5 cm, dyliny dolnej o grubosci 14 cm oraz bali drewnianych o wymiarach
40x20 cm utozonych poprzecznie na belkach stalowych. Szeroko$¢ catkowita obiektu wynosi
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9,34 m. Obiekt wyposazony jest w balustrady drewniane. Przyczotki mostu wraz ze
skrzydetkami utrzymujace nasypy na dojazdach wykonane sg z konstrukcji drewniane;.

Parametry techniczne istniejgcego mostu:

e rozpigtos¢ teoretyczna: L=7,10 m
e rozpigtos¢ w Swietle przyczotkow: Ls=9,10 m
o dhugos¢ catkowita mostu: L.=9,60 m
e szeroko$¢ calkowita: B:=9,34 m
e szerokos$¢ jezdni: Bj=6,00 m
e schemat statyczny: belka swobodnie podparta

2.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny mostu jest przed awaryjny. Wszystkie pale no$ne podpér wykazuja
powazne uszkodzenia w postaci sporych ubytkow ponad zwierciadtem wody. Wielkos¢
ubytkéw waha si¢ od 15 do 35% powierzchni przekroju pali. Ponadto zaawansowany proces
butwienia drewna znaczaco ogranicza wytrzymalo$¢ elementow. Od strony Jarzenia
stwierdzono ztamany jeden pal. W konstrukcji rusztu stalowego stwierdzono brak siedmiu
poprzecznic w tym dwdéch podporowych na pozostatych elementach wystepuje zniszczenie
powtok antykorozyjnych oraz miejscowa korozja stali. Poszycie mostu w znacznym stopniu
wyeksploatowane.

2.2.1. NAWIERZCHNA JEZDNI

Nawierzchnia na obiekcie w postaci dyliny drewnianej nosi $lady znacznego zuzycia
W postaci catkowicie zniszczonych i wybrakowanych elementéw dyliny gornej. Na pozostatych
elementach drewnianych pomostu stwierdzono zaawansowang korozje¢ biologiczng.

2.2.2. BALUSTRADY
Obiekt wyposazony jest w dwie drewniane balustrady. Balustrady sg w stanie dobrym.
2.2.3. KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcje no$ng mostu stanowig dzwigary stalowe, ktore sa w stanie dobrym.
Stwierdzono na nich miejscowe zniszczenia powlok malarskich oraz korozje.

2.24. FILARY

Wszystkie pale nosne filarbw wykazujg powazne uszkodzenia w postaci sporych
ubytkow, ktore wahajg si¢ od 15 do 35% powierzchni przekroju. Stwierdzono réwniez
peknigcie jednego pala.

2.2.5. PRZYCZOKI I SKRZYDELKA

Przyczotki wraz ze skrzydetkami sa w stanie dobrym.

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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2.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rysunek 2. Widok na poszycie mostu.
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Rysunek 4. Ubytki i korozja konstrukcji drewnianej pomostu.
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Rysunek 5. Peknigty pal.

3. STAN PROJEKTOWANY

Planowany remont obiektu spowodowany jest:

— ograniczong no$no$cig obiektu,
— znacznym zuzyciem i korozja pomostu,
— przedawaryjnym stanem drewnianych pali.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonaé¢ geodezyjng
inwentaryzacje obiektu oraz jezdni na obiekcie i dojazdach w celu odtworzenia stanu
istniejgcego.

Wszelkie korekty niwelety i spadkow nalezy dokonaé¢ w uzgodnieniu z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru.

3.1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
3.1.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidérkowe dotycza rozebrania:

— balustrad drewnianych na obiekcie,
— pomostu drewnianego,
— demontazu konstrukcji stalowej,

HTH-Michai Hirsz Remont mostu przez rzekg Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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3.2.

pali drewnianych.

ROBOTY ZASADNICZE

Zasadniczymi robotami sa:

3.3.

© oo N wdE

=
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[
[

12.

13.

wykonanie pomostu drewnianego,

wykonanie balustrad drewnianych,

uzupehnienie palisady na przyczotkach,

oczyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne elementow stalowych przesta,
oczyszczenie przestrzeni podmostowej i wykonanie umocnienia w postaci narzutu
kamiennego.

KOLEJNOSC ROBOT

Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

Rozbidrka balustrad i pomostu drewnianego

Uzupetnienie palisady przyczotkow

Demontaz konstrukcji stalowej

Oczyszczenie przestrzeni podmostowej

Rozbidrka filaréw z pali drewnianych

Wykonanie nowych pali z rur stalowych

Montaz oczepow i tozysk (tozyska po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym)
Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego

. Montaz konstrukcji stalowej (po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz

z uzupetnieniem brakujacych elementow rusztu stalowego)

. Montaz nowego pomostu drewnianego (wszystkie powierzchnie styku elementow

drewnianych z konstrukcja stalowa nalezy przetozy¢ podktadkami z papy
termozgrzewalnej)

Montaz nowych balustrad drewnianych z wykorzystaniem zastrzatow stalowych
(zastrzaty stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie)

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

3.3.1.  Ustréj nosny

Ustroj nosny po remoncie si¢ nie zmieni. Zostanie odtworzony pomost drewniany w
identycznym ukladzie jak pomost istniejacy. Ruszt stalowy po oczyszczeniu, uzupetnieniu
brakujacych elementow oraz po wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zostanie
zamontowany na nowych palach stalowych.

Parametry mostu po remoncie bez zmian:

e rozpigto$¢ teoretyczna: L=7,10 m
e rozpigtos¢ w Swietle przyczotkow: Ls=9,10 m
e dlugosc¢ catkowita mostu: L.=9,60 m
e szeroko$¢ catkowita: Bc=9,34 m
e szeroko$¢ jezdni: Bj=6,00 m

HTH Michat Hirsz
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e schemat statyczny: belka swobodnie podparta
3.3.2.  Poklad drewniany

Konstrukcja pomostu sktada si¢ z bali drewnianych o wymiarach 400x200 mm utozonych
poprzecznie na dzwigarach stalowych. Na balach drewnianych wystepuje dylina dolna grubosci
140 mm oraz dylina gérna grubosci 50 mm. Dyliny drewniane nalezy uktada¢ pozostawiajgc
szczeling pomiedzy dylami szerokosci 10 mm dla dyliny dolnej oraz 5 mm dla dyliny gornej.
Bale drewniane nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowej za pomocg czterech fajkowych $rub
mocujacych ¢p18 wktadajac pomiedzy $rube a dzwigar stalowy podktadke neoprenows.

Dyling gorng nalezy utozy¢ w tzw. jodetke rozdzielong w §rodku szerokosci deskg utozong
podiuznie. Do mocowania pokladu drewnianego zaleca si¢ wykorzystanie tacznikow
nierdzewnych.

3.3.3.  Podpory

Podpory ustroju nosnego zostang wykonane z rur stalowych o $rednicy 323,9 mm oraz
grubosci $cianki 10 mm. Rury nalezy wypetni¢ betonem C25/30 na odcinku 4,0 m liczac od
goérnej krawedzi. Na jedng podpore przewidziano wykonanie sze$ciu pali zwienczonych
oczepem z profilu HEB300.

3.3.4. Lozyska

Przy remoncie mostu nalezy wykorzysta¢ istnicjgce tozyska, ktore nalezy zdemontowac,
oczys$ci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 ponownie zamontowac.

3.3.5.  Krawezniki

Na obiekcie wykona¢ dwa krawezniki w postaci krawedziakow drewnianych
0 wymiarach 180x160 mm skr¢conych z poktadem drewnianym $rubami o $rednicy ¢16 mm
w rozstawie co 1,25 m.

3.3.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu
Projektuje si¢ odtworzenie balustrady drewnianej o wysokosci 1,20 m.
3.3.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Po zdemontowaniu konstrukcji stalowej nalezy ja oczys$ci¢ metoda strumieniowo-
Scierng oraz zabezpieczy¢ antykorozyjne systemem malarskim do mostowych konstrukcji
stalowych.

3.3.8.  Organizacja ruchu

Wykonawca wlasnym staraniem na czas remontu obiektu opracuje, uzgodni, wdrozy
I bedzie utrzymywat organizacj¢ ruchu az do czasu zakonczenia robot.

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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4.

URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie stwierdzono wystgpowania urzadzen obcych jak i teren w obrebie

planowanej inwestycji nie jest uzbrojony.

5.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Wykonawca, biorgc pod uwage wlasne zasoby i mozliwosci ich wykorzystania, we

wlasnym zakresie 1 wlasnym staraniem opracuje wszystkie niezbgdne projekty technologiczne
i uzgodni je z Inspektorem Nadzoru.

6.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i rozbidrkowych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych i nie
zinwentaryzowanych przewodow instalacyjnych. Przekopy nalezy wykonaé re¢cznie
Z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren 1 wezwaé
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego
toku postgpowania.

Prace w obrgbie przewodéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Prace w poblizu istniejacych urzadzen obcych nalezy wykonywaé ostroznie.
W przypadku uszkodzenia ww. urzagdzen Wykonawca pokryje na swoj wlasny koszt
naprawy tych urzadzen.

Plac budowy, nalezy wyposazy¢é w odpowiednie punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjni¢ samochodowg ze
stalg obstuga, do mycia samochodéw wywozacych grunt.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ochrong wod 1 gleby przed skazeniem.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt powinien przewidzie¢ zabezpieczenie koryta
rzeki przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen i gruzu.

Po zakonczeniu remontu mostu (m.in. po skonczeniu prac zwigzanych z robotami
ziemnymi) teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty betonowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Wymaganiami i1 zaleceniami
dotyczacymi wykonywania betonow do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie, 1990 r.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy stosowane w obiekcie mostowym muszg
posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie.

SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Rysunek 0gdlny — stan istniejacy

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com 11
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Rys. 3 Rysunek ogolny — stan projektowany

Rys. 4 Rysunek szczegotow

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajace szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, pdz. i 1126). W
zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem

BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
W oparciu o ponizszg informacj¢ sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad
warunkow BiOZ na budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1.1.  Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastgpujace czesci:

— Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
— Rozbidrka balustrad i pomostu drewnianego
— Uzupekienie palisady przyczotkow

— Demontaz konstrukcji stalowe;j

— Oczyszczenie przestrzeni podmostowej

— Rozbiorka filarow z pali drewnianych

— Wykonanie nowych pali z rur stalowych

— Montaz oczepow i tozysk

— Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego
— Montaz konstrukcji stalowej

— Montaz nowego pomostu drewnianego

— Montaz nowych balustrad drewnianych

— Przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego

8.2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcym obiektem budowlanym jest remontowany most.

8.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
hthmhirsz@gmail.com 13
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Nastepujace elementy zagospodarowania dziatki moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

e Most — ryzyko upadku z wysokosci
e Bliskos¢ rzeki — ryzyko utonigcia

8.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane ze wzgledu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce
prowadzenia stwarzaja szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci
0 roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

0 rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m
demontaz i montaz elementow estakady

0 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich w catym okresie
prowadzenia robot dzwigowych

0 montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich
przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem i demontazem
elementow estakady

0 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw nie mniejszej niz:

= 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

= 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

= 10,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

¢ Roboty budowlane, przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
0 roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
e Roboty budowlane, prowadzone przy demontazu ci¢zkich elementow, ktorych
masa przekracza 10 Mg:
0 przy wykonywaniu prac zwigzanych z demontazem elementow estakady

8.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
hthmhirsz@gmail.com 14
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8.5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

8.6.

szczegolnie niebezpiecznych

e Szkolenie pracownikow w zakresie BHP

e Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
e wyznaczone w tym celu osoby nadzorujacej

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwa ogdllna organizacja pracy

nieprawidtowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

HTH Michat Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen.
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niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatlow zastgpczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ $rodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdw szkodliwych
i uciazliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

HTH Michat Hirsz
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e o0znakowanie i ogrodzenie terenu budowy;

e przy wszystkich pracach budowlanych przestrzega¢ przepisow bhp zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47,poz.
401);

e zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokosci bedzie wykonanie tymczasowych
pomostow i balustrad,;

e stosowanie butow, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach rozbiérkowych,
spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

e stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikdéw podczas prac na
wysokosci;

e materialy z rozbidrki nalezy sukcesywnie wywozi¢, a do czasu wywozu bgda
sktadowane w miejscu do tego przeznaczonym,;

e narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowac jesli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw;

e instalacje i urzadzenia elektryczne powinny mie¢ zapewniong ochron¢ przed dotykiem
bezposrednim,;

e przewody elektryczne nalezy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym;

e maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu muszg
posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace je do eksploatacji;

e maszyny i urzadzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny by¢ w
odpowiednim stanie technicznym;

e stale stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni musza by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych;

e miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone w
miejscu oslonigtym przed wptywem warunkow atmosferycznych;

e w czasie korzystania z gazu z butli musza one by¢ ustawione w pozycji pionowej lub
pod katem nie mniejszym niz 45°;

e przewody do tlenu lub acetylenu muszg mie¢ dlugos$¢ co najmniej Sm;

e w przypadku wykonywania robot w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy;

e nabudowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

a - Najblizszego punktu lekarskiego.

b - Najblizszej strazy pozarne;.

HTH_Michai Hirsz Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen. Str.
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¢ - Najblizszego posterunku policji.

9.  ZALACZNIKI

e Uprawnienia projektowe
e Uzgodnienia

Podpis projektanta

Chwaszczyno, wrzesier 2019

HTH Michat Hirsz
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jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

inwestor:
Nadlesnictwo Gorowo Itaweckie
11-220 Goérowo Ilaweckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A
e-mail: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl, tel: 89 761-19-30

tytut projektu:

Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen.

branza projektu:

stadium projektu:

MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

dr inz. Michat Hirsz

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej

tytut rysunku:

RYSUNEK OGOLNY - STAN ISTNIEJACY

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
) Wrzesienh
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
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jednostka projektowa: inwestor:

HTH Michat Hirsz
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

Nadlesnictwo Goérowo Itaweckie
11-220 Goérowo Ilaweckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A
e-mail: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl, tel: 89 761-19-30

tytut projektu:

Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen.

branza projektu:

MOSTOWA

stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien podpis

projektant:

dr inz. Michat Hirsz

Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j

tytut rysunku:
RYSUNEK SZCZEGOLOW

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
) Wrzesienh




POMORIKA OKREGOWA
1284 142 ROW BUBOWRICTWA
80 840 Gdaask, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ igniew Drewnowski

CZLONEK

Okrggowej Ko rtg;( alifikacyjnej

dr inz. Marek W}éolowskn
Otrzymuja:

1.Pan Michat Konrad Hirsz

80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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I1.

1.

n Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- obliczania $wiatla mostow 1 przepustow.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swielojunska 43/44
(1) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UMI-E8H-APY *

Pan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0290/10

adres zamieszkania ul.Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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URZAD GMINY
14-521 LELKOWO

woj. warminsko-mazurskie

Lelkowo, dnia 25.09.2019 r.

RG.II11.7226.9.2019
Michat Hirsz
pelnomocnik
Nadlesnictwo Gorowo Itaweckie
ul. Szafirowa 8
80-209 Chwaszczyno

Dotyczy: Remontu mostu przez rzek¢ Stradyk w miejscowosci Jarzen

Wéjt Gminy Lelkowo wyraza zgode¢ upowazniajacg Inwestora Nadle$nictwa Gorowo
Itaweckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A, 11-220 Goérowo Itaweckie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki o numerze ewidencyjnym 63, obreb Jarzen.

Informujemy, ze w terminie 7 dni przed rozpoczgciem prac Inwestor zobowiazany
jest do powiadomienia whascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci potozonych w obrebie
inwestycji wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych o utrudnieniach w korzystaniu z

drogi i zabezpieczy¢ dojazd do dziatek.

Jednoczesnie nadmieniam, iz teren po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy

przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

mgr Agnicfkka Sfcclhi
Sekretaiy Gminy

Otrzymuja:
1. adresat

2. a/a
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Id, zgtoszenia Gk.6640.323.2019
Data opracowania: Braniewo, 15.07.2019
Wykonat:
Ustugi“Geodezy jne GEOPOL
mgr inz,Tomasz Be_jnarowicz
14-500 Braniewo, Pl. Pitsudskiego 2
tel.604467130

jednostka projektowa: inwestor:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

Nadlesnictwo Gérowo Itaweckie
11-220 Gérowo Haweckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A
e-mail: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl, tel: 89 761-19-30

tytut projektu:

Remont mostu przez rzeke Stradyk w miejscowosci Jarzen.

branza projektu:

stadium projektu:

PLAN SYTUACYJNY

M-01 1:500

MOSTOWA PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imi¢ i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowe;
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
Sierpien
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