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Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentagjwykonano na zlecenie HTH Michat Hirsz dla ustaeni

geotechnicznych warunkéw oceny technicznej mostdanzeniu, gmina Lelkowo,
dziatka nr 63.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@egeotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinie geotechniczsp

opracowuje si dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospa&danforskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geluteeznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie egdwticzne,
Zasady ogolne;

Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowiebiezpdrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie abigdgeotechniczne.
Pobieranie probek metgd wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Cgsé¢ 1: Techniczne zasady wykonywania,;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia maxnicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieamtwa,

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia sp@aowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN ISO  14688-1:2002 Badania geotechniczne oanaez
i klasyfikowanie gruntéw. G&¢ 1: Oznaczanie i opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawk#dlskiej Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowargetgchniczne - G#¢
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1.2.

1: Zasady ogoélne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Rejldkormy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowargetgchniczne - G&¢
2: Rozpoznanie i badanie pogéogruntowego;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Pe|dkormy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Rejldkormy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - §¢& 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem bag@olowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza
gruntowego niezgminych do whaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacg i giebokas¢ otworow okralit Zleceniodawca.

Rzedne otworow przyjto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

Potaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w Jarzeniu, gmina Lelkowo, dziatka nr 63.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesion838 do 99,2 m n.p.m.
Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment terasu rzecaneg

Warunki geotechniczne poditsa gruntowego
Charakterystyka podiaa

W profilach geotechnicznych stwierdzono wymiwanie utworow
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.

Utwory holocdskie nasypy niekontrolowane, gliny piaszczyste préchme, gliny

piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piasdnie,zwiry.
Utwory plejstocéskie pyly piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski giste.
Uktad w/w osadow i mizszaci poszczegolinych warstw obrazuje sgaiony

przekrdj geotechniczny (zat. graf. nr 4).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na
podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano wazeieniu

tabelarycznym (zat. nr 6).
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2.2.

2.3.

Charakterystyka wod gruntowych.

Ponizej gruntdow spoistych napotkano wodktora stabilizuje sina gkbokasci
2,3 m w otworach nr: 1, 2.

Woda gruntowa w formieagszen, wystpita na gébokasci 2,3 m, w otworze
nr: 2

Szczegobty podajkarty otwordow i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntpwenosi s¢ do okresu
wiercen i moze uleggé wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrici opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

SzczegoOlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaegqgonetrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badgerenowych, w oparciu 0 noem
PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wyEzono nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgjdem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa Gliny piaszczyste prochniczne, gliny piaszczysigiaski

gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stogmastycznéci
1L" = 0,35.

Grunty warstwy | g gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi
o symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il Pyly piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski gigte, plastyczne

i twardoplastyczne o stopniu plastyczeiol ™ = 0,32.

Pyly piaszczyste gsto grunty tiksotropowe. Pod wptywem
obcigzen dynamicznych ich parametry wytrzymsdowe

zblizajg si¢ do zera.
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Grunty warstwy 1l § gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa 1 Piaski drobne, nawodnione&jredniozagszczone o stopniu

zagszczeniad™ = 0,50.

Warstwa \Y Piaskisrednie, Itne o stopniu zagzczeniad™ = 0,30.

Warstwa \Y Zwiry, nawodnione§redniozagszczone o stopniu zesgczenia
1™ = 0,50.

3. Whioski i zalecenia techniczne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materialtdw rama

wyciagng¢ nastpujace wnioski:

Warunki gruntowo — wodneiiekorzystne ze wzgllu na:
— zaleganie w podia gruntéw stabonimych i tiksotropowych,
- wysoki poziom wod gruntowych,
— agresywny charakter wod gruntowych,

- deniwelacje terenu.

Do gruntéw staborimych nalea:
- gleba,
— nasypy niekontrolowane,
—  grunty warstwy: IV

Grunty te nie nadajsie do bezpéredniego posadowienia.

Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, Il, 1ll, V.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie

wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. yar 6




3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Do obliczé nalery przyjmowa wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

Wartas¢  wspoétczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt3.8.) naley
dodatkowo zmniejszy mnazac przez 0,9 ze wzgllu na zastosowanie metody
B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

Podilaze naley traktowa jako warstwowane.

W podtazu mog wystpi¢ grunty stabongne nieuchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadziod nadzorem uprawnionego geologa.

Wahania wod gruntowych szacujegesha £ 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

Oceniany proponujemy zalicgydo pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:
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==&~ KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC: Lelkowo, pow. braniewski, dzialka nr 63

OBIEKT: Most

NR UMOWY: 172/19
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ZE9EY | KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC: Lelkowo, dzialka nr 63

OBIEKT: Most

NR UMOWY: 172/19
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ(’)W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A nr otworu archiwalnego
otwor badawczy (@) archiwalny otwoér badawczy
S-1  numer sondowania ~ sgczenia wody gruntowej
A sondowanie sondg udarowg 3,3 ghebokos¢ saczenia
WY/ nawiercone i ustabilizowane
—  linia przekroju geotechnicznego 3,3 zwierciadlo wody
Stan gruntu: 33 ustabilizowane
In  luzny ’
szg  $redniozaggszczony zwierciadto wody
zg  zageszczony 5'g nawiercone

mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny Wilgotnos¢

/! przewarstwienia w Wllgotny
+ domieszki nw nawodniony
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
) i 1 nr otworu
la  nrwarstwy geotechniczne; ~1,3  rzedna otworu [m n.p.m.]
Gb Gleba ITH | Pyt prochniczny Glina piaszczysta zwigzla
NN Nasyp niekontrolowany HpH Pyt piaszczysty prochniczny Glina pylasta
NB. Nasyp budowlany PgH | Piasek gliniasty prochniczny Glina
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny Glina piaszczysta
- Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny Pg Piasek gliniasty
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny - Pospotka gliniasta
Nmp | Namut piaszezysty - It pylasty - Zwir gliniasty
GnzH géﬁﬁrﬁ{ﬁf;a zwiezla - It Pr | Piasck pylasty
GzH ;C)}rl(i)g?m%cvéineaz}a - It piaszczysty Pd Piasek drobny
GpzH | Glina piaszezysta zwiezla m ey Ps | Piasck éredni
GmH |Glina pylasta prochniczna Hp Pyl piaszczysty Pr Piasek gruby
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta - Pospotka
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwiezta - Zwir
K Kamienie - Burowegiel (miocen)
H Czgéci organiczne
HLH10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Jarzen, gmina Lelkowo, dziatka nr 63

Obiekt: Most

Nr umowy: 172/19
Nr Warto§é
w-wy | charakt. Io I Wn p du Cu T umax Mo*) lom
geo- Wsp. [%] [t/m?] [0] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.

X - 0,35 17,0 2,10 12,4 | 11,9 32,5 | 21200 21
|

Vin - 1+0,10| 1#0,10 | 1+0,10 |1#0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 1+0,10

xX® - 0,32 13,5 2,13 16,2 27 54,9 | 28100 -
I

Vin - 1+0,10| 10,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

X® 0,50 - 24,0 1,90 30,5 0 - 63000 -
1l

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,30 - 25,0 1,95 31,9 0 - 42000 -
\Y

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,50 - 18,0 2,05 38,5 0 - 158000 -
Vv

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

*) Dla zakresu obgizen 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. van Posta
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