Załącznik nr 10 do SWZ


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)



I. CZĘŚĆ TYTUŁOWA

1. NAZWA ZADANIA: 
„Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czermin”

2. NAZWY I KODY CPV:
	09332000-5 
	instalacje słoneczne 

	09331200-0 
	słoneczne moduły fotoelektryczne 

	45261215-4 
	pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

	65300000-6 
	Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 



II. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy źródeł do 118,50 kWp  na terenie Gminy Czermin (dot. 3 obiektów Zamawiającego) wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej. Rozliczenie ilości energii elektrycznej pobranej z sieci, z ilością energii oddanej do sieci odbędzie się zgodnie z wzorem umowy zaproponowanym przez Wykonawcę, a planowane przedsięwzięcie realizowane jest dla potrzeb wytworzenia z instalacji PV energii elektrycznej, celem zabezpieczenia potrzeb energetycznych na obiektach Zamawiającego.

1.1 Etap pierwszy
Wykonanie projektu technicznego wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami / zgłoszeniami, jeżeli zakres jej realizacji tego wymaga.

1.2 Etap drugi
Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 źródeł do 118,5 kWp na gruncie obejmujących wykonanie konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż inwertera/inwerterów wraz z okablowaniem i oprzyrządowaniem, dostawa , montaż  i uruchomienie systemu do zdalnego monitorowania wykonanej instalacji fotowoltaicznej na komputerze klasy PC (z zastrzeżeniem: jeśli Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do sieci internetowej Wifi danego obiektu). 
Uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z czynnościami przyłączenia instalacji PV do istniejącej sieci dystrybucji energii (dot. miejscowego OSD, tj. Energa-Operator S.A.), 
z koordynacją procedury podłączenia nowego licznika dwukierunkowego dla przedmiotowej inwestycji.



2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, wykonawca sporządzi 3 kompletne projekty techniczne wykonane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia branżowe, obejmujące:
· koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych wraz z symulacją uzysków i wydajności całej instalacji w stosunku rocznym i ilości energii oddanej do sieci – zaakceptowaną przez Zamawiającego (1 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płyta CD/pamięć USB),
· projekt techniczny dla 3 projektowanych instalacji fotowoltaicznych z niezbędnymi obliczeniami,
· instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni PV w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płyta CD/pamięć USB),
· operat powykonawczy wraz z protokołami z pomiarów i sprawdzeń (1 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej –płyta CD/pamięć USB).

Projekty techniczne należy opracować przy założeniu, że jest to inwestycja o charakterze wytworzenia nowej infrastruktury technicznej (patrz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003 r. nr 80 póz. 717, ze zmianami) przy zachowaniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. nr 100, póz. 1086, ze zmianami). 
Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2 DOSTAWY i MONTAŻE

Po sporządzeniu całości dokumentacji technicznej, Wykonawca przedstawi wszystkie przygotowane projekty techniczne do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej zaakceptuje projekty lub zgłosi uwagi do Wykonawcy w określonym zakresie. Po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji przedłożonej dokumentacji i uzyskaniu wszystkich uzgodnień, Wykonawca może przystąpić do realizacji przedmiotowego zadania. 

Prace terenowe obejmują swoim zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznych  zlokalizowanej na gruncie (dot. 3 obiektów), na potrzeby następujących obiektów:

1) ŚWIETLICA WIEJSKA:
miejscowość Pieruszyce 44, 63-304 Czermin, nr działki 409;
nr PPE  590243844026470527
lokalizacja posadowienia inst. PV: na gruncie (działka gminna przy boisku)

2) ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH w Broniszewicach:
miejscowość Broniszewice 44a, 63-304 Czermin, nr działek 70, 71, 319, 320/2;
nr PPE  590243844026158203
lokalizacja posadowienia inst. PV: na gruncie (działka gminna przy orliku)

3) OSP (Ochotnicza Straż Pożarna):
miejscowość Broniszewice 46, 63-304 Czermin, nr działek 70, 71, 319, 320/2;
nr PPE  590243844025969299
lokalizacja posadowienia inst. PV: na gruncie (działka gminna przy orliku)

		Zakres prac obejmuje:
· dostawę i montaż 3 instalacji fotowoltaicznych, w tym: inwertera/inwerterów, paneli, optymalizatorów mocy (jeśli dotyczy), konstrukcji wsporczej do montażu paneli, etc.
· dostawę i montaż układu monitoringu zdalnego nadzoru instalacji PV,
· przyłączenie instalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektów,
· wykonanie  prac  pomocniczych,
· przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznych,
· kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji PV,
· opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie osób odpowiedzialnych za przyszłą eksploatację wybudowanej instalacji,
· przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
· bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym, przy czym koszty materiałów eksploatacyjnych podczas sprawowania serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca instalacji,
· usunięcie ewentualnych awarii, a wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe. Wykonawca jest zobowiązany zastosować technologię, która  umożliwi pozyskanie zaplanowanej przez Zamawiającego mocy zainstalowanej z instalacji fotowoltaicznej.

Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.
Materiały  i  technologie  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  zaleceniom 
i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe  i  estetyczne,  posiadać  stosowne  atesty,  aprobaty,  certyfikaty  zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

Teren przeznaczony jako teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy oraz istniejącej infrastruktury na placu budowy. Za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia, których miejsce będzie miało na placu budowy podczas trwania umowy, odpowiada Wykonawca. Wykonawca odpowiada również za zapewnienie bezpieczeństwa przy wszystkich wykonywanych czynnościach na terenie budowy oraz wszelkich użytych metod przy wykonywaniu zlecenia, prac montażowych i realizacji zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie stosował tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób i pracowników. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji, w tym: ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.); oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 


2.3 INFORMACJE DODATKOWE (usługa bilansowania energii elektrycznej z inst. OZE)

1) USŁUGA BILANSOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI OZE:
· W ramach niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do wdrożenia modelu rozliczeń energii elektrycznej, który polegać będzie na rozliczeniu ilości energii wytwarzanej w danej godzinie doby handlowej z ilością zużytej energii elektrycznej w tej godzinie doby handlowej, w tej samej cenie, natomiast niedobór w bilansie godzinowym (dotyczy obiektów będących przedmiotem zamówienia) będzie rozliczany w oparciu o indeks godzinowy rynku RDN (Rynek Dnia Następnego). W rozliczeniach uwzględniane będą mechanizmy pozwalające na realizację obowiązków wynikających z umorzenia praw majątkowych do energii zużywanej jako odbiorca końcowy oraz obowiązku zapłaty podatku akcyzowego przez nabywcę końcowego lub przedsiębiorstwo energetyczne. Model rozliczeniowy powinien ograniczyć różnicę cen pomiędzy energią wprowadzoną do sieci w danej godzinie i zużytą w tej godzinie oraz wykorzystać relacje rynkowe profilu produkcji energii elektrycznej w technologii PV.
· Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego odpowiadał będzie za działania związane z wypowiedzeniem lub zakończeniem umów sprzedaży energii elektrycznej oraz uruchomieniem elektrowni PV, jak również zawarciem stosownych umów dystrybucyjnych na kierunku oddanie do sieci OSD, ustanowieniem sprzedawcy-kupującego oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.
· Wykonawca będzie pełnił funkcję sprzedawcy energii elektrycznej, sprzedawcy-kupującego oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej na obiektach Zamawiającego, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
· Wykonawca będzie również zobowiązany w imieniu Zamawiającego do rozdziału umów kompleksowych (jeśli dotyczy), zawierania umów dystrybucji oraz umów dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.
· Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt lub projekty umów sprzedaży energii z usługą bilansowania w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy w ramach zadania, pn.: „Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czermin” - z zastrzeżeniem zapisów zawartych w dokumentacji SWZ.
· W sytuacji jeżeli wystąpi nadprodukcja energii elektrycznej (w ramach wybudowanej mikroinstalacji PV), może ona zostać zaliczona na poczet zużycia energii w innym punkcie poboru (odrębne PPE) należącym do Zamawiającego / warunek Punkt(-y) poboru energii elektrycznej muszą być zakwalifikowane do jednego właściciela (ten sam nr NIP) – za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy sformalizowaną na piśmie.


2) USŁUGA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
W ramach planowanej inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu dedykowaną platformę informatyczną (wymagany dostęp poprzez ogólnodostępne przeglądarki internetowe) lub inną własną, spersonalizowaną aplikację informatyczną, które to systemy zapewnią Zamawiającemu podgląd/dostęp do co najmniej następujących danych:
· Nazwa nabywcy (płatnika),
· Nazwa Odbiorcy,
· Adres PPE,
· Nr licznika,
· Grupa taryfowa,
· Moc źródła wytwórczego OZE (jeśli dotyczy danego PPE),
· Wykaz / lista wszystkich PPE Zamawiającego (pod określony nr NIP),
· Wykaz / lista wszystkich wystawionych faktur VAT za rozliczenie energii (pod określony nr NIP) - wraz z możliwością pobrania określonej faktury VAT w formacie *.PDF
· Ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (zakupionej) indywidualnie dla każdego PPE w ujęciu godzinowym wg profilu rzeczywistego lub standardowego OSD (z zastrzeżeniem, że dostęp do wskazanych danych godzinowych będzie zależny wyłącznie od zakresu danych udostępnianych przez miejscowego OSD),
· Ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (wprowadzonej) indywidualnie dla każdego PPE w ujęciu godzinowym (z zastrzeżeniem, że dostęp do wskazanych danych godzinowych będzie zależny od wyłącznie od zakresu danych udostępnianych przez miejscowego OSD),
Wykonawca zapewni dodatkowo Zamawiającemu możliwość graficznej wizualizacji wskazanych powyżej danych w ramach wdrożonego systemu zarządzania energią - w zadanej dowolnie jednostce czasu;


3. UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE:

3.1 Roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą dla Gminy Czermin kształtuje się w przedziale: 1022 - 1040 kWh/m2. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego: w miesiącach kwiecień - wrzesień, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.


4. UWARUNKOWANIA ARCHITEKTONCZNE I LOKALIZACYJNE:

4.1 Plan usytuowania inwestycji zaplanowano na terenie dwóch lokalizacji, tj. w miejscowościach Pieruszyce oraz Broniszewice, Gmina Czermin, województwo wielkopolskie) z planowanym podłączeniem instalacji fotowoltaicznych kablem ziemnym do rozdzielni elektrycznej budynków Zamawiającego.
4.2 Miejsce włączenia instalacji fotowoltaicznej kablem ziemnym do budynków będzie wskazane/potwierdzone podczas wspólnej (Zamawiającego z Wykonawcą) inwentaryzacji terenowej przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac gruntowych.


Wykonawca zaprojektuje przy istniejącym złączu elektrycznym sposób włączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej – dot. 3 obiektów Zamawiającego.

 

5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE:

5.1 Moduły fotowoltaiczne zlokalizowane będą na gruncie. Liczba i rodzaj urządzeń, w tym paneli, uchwytów etc. będzie dopasowana zgodnie z założeniami zawartymi w wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, a  maksymalna moc jednostkowa pojedynczego źródła PV nie może przekroczyć 39,5 kWp (dopuszczalna tolerancja do -1,0 kWp)

Wymagania produktu / parametry modułu fotowoltaicznego:

·  Każdy moduł powinien posiadać raport Flash Test
· Współczynnik wypełnienia modułu, tzw. Fill Factor, powinien być niemniejszy niż 75%
· Moduł powinien posiadać dodatnią tolerancję mocy
· Moduły powinny posiadać min. 12 letnią gwarancję na produkt
· Moduły powinny posiadać 25 letnią gwarancję liniową gwarancji na moc, tj. max. 1,75% spadek w pierwszym roku i max. spadek w następnych latach 0,5% przez okres 25 lat
· Typ modułu – monokrystaliczny N-type
· Moc (Pmax) – min. 410 Wp
· Moc (Pmax) – max. 470 Wp
· Sprawność (η) – min. 21%
· Współczynnik temp. dla Pmax – nie gorszy niż -0,33%/°C
· Max. napięcie systemu – 1000/1500 VDC
· Temp. robocza – -40°C ~ +85°C
· powierzchnia modułu nie większa niż 2,3 m2
· Waga – max. 30 kg

Moduły powinny być w miarę możliwości instalowane na stronie południowej, aby maksymalizować uzysk energii, uwzględniając przy tym dostępną powierzchnię przeznaczoną na montaż, a rozmieszczenie i konfiguracja modułów fotowoltaicznych musi zapewnić jak największy uzysk energii elektrycznej dla Zamawiającego.

Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 oraz być zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Dostarczone moduły muszą być nowe (nieużywane).

5.2 Konstrukcja wsporcza:

System fotowoltaiczny należy zamocować za pomocą specjalnego systemu montażowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy dla wskazanej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. W zakresie certyfikatów, konstrukcja wsporcza powinna posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 
1090-1, PN-EN 1090-2+A1 (w kwestii elementów stalowych) oraz PN-EN1090-3 (w kwestii 
elementów aluminiowych).
Do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie zastosuje się gruntową konstrukcję wsporczą 
– system wolnostojący wbijany w ziemię. Długość stołu dostosowana będzie do ilości paneli. Kąt nachylenia stołów do podłoża wynosić będzie do 40º.
Konstrukcje powinny spełniać wymagania jakościowe i być przeznaczone do pracy na wolnym
Powietrzu - w sposób uniemożliwiający korozję kontaktową.


5.3 Inwerter powinien spełniać minimum poniższe wymogi: 

· Obudowa inwertera powinna charakteryzować się stopniem szczelności IP65, zgodnie 
z normą PN-EN 60529:2003 i zapewniać ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych, ochronę pyłoszczelną.
· Falownik powinien być wyposażony w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, który pozwala wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
· Falownik powinien być wyposażony w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC oraz jednostkę monitorowania parametrów sieci publicznej w trybie ciągłym.
· maksymalne napięcie wejściowe min. 900V dla falowników 3 fazowych,
· min. Sprawność Europejska 98%
· zakres temperatur roboczych  --  od -25°C do +60 °C
· THDi -  <3%
· Nominalna moc wyjściowa inwertera będzie optymalnie dopasowana do wielkości zaprojektowanej instalacji PV przez Wykonawcę (na etapie projektu wykonawczego)


Falownik powinien spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych i zostać skonfigurowany do zdalnego monitoringu instalacji fotowoltaicznej, przy czym uwarunkowaniem jest dostępność sieci Wi-Fi w miejscu montażu falownika.

6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE:

Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna wymaga zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji, które reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą mikro instalacja jest odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50,0 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD, tj. Energa-Operator S.A.). Wniosek powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne załączniki.


Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem instalacji do Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie art. 56 ust 1a Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471) zawiadomienie o wykonaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.



7. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).
Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Wszystkie urządzenia i materiały, które zostaną zastosowane w trakcie prowadzenia robót będą posiadać ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Zastosowane urządzenia nie będą wpływać negatywnie na środowisko, ale wręcz przeciwnie stanowiąc całość instalacji będą powodować znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w stosunku do stanu istniejącego.
Podczas wykonywania realizacji przedsięwzięcia oraz już w trakcie użytkowania gotowej instalacji nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.
Można stwierdzić, że prowadzone prace budowlane będą powodować znikomy udział lub brak czynników negatywnie oddziałujących na środowisko takich jak: emisja spalin, hałas, wibracje, wytwarzanie substancji lub odpadów prowadzących do zanieczyszczenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji czasowo nastąpić mogą zmiany środowiskowe poprzez pogorszenie stanu sanitarnego powietrza oraz stanu klimatu akustycznego na skutek eksploatacji maszyn budowlanych i remontowych oraz sprzętu. Jednak zmiany środowiskowe powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą znacząco i negatywnie oddziaływały na okoliczne środowisko. Mogą wystąpić jedynie niewielkie uciążliwości charakterystyczne dla sposobu prowadzenia prac instalacyjnych i budowlanych, jednak będą się one ograniczać jedynie do terenu prowadzenia tych prac (konkretnej lokalizacji terenowej) lub jego bezpośredniego sąsiedztwa. Wszystkie wytwarzane odpady na etapie budowy i eksploatacji będą magazynowane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Wytwórca odpadów będzie je przekazywał odbiorcom posiadającym stosowne decyzje 
i zezwolenia. Zmiany te będą mieć charakter okresowy, a ich skutki będą odwracalne.


8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikające z prawa własności.


9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

· Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51);
· Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637, 2348. z 2019 r. poz. 42, 125 z późn. zm.),
· Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266);
· Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42);
· Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53),
· Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389),
· Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn; 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z poźn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2016 poz. 2232);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych I drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 583 z póź. zm.).

Najważniejsze polskie normy i wytyczne:

· PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
· Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
· PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
· PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
· PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
· PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
· PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
· PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
· PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
i    zagrożenie życia.
· PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne 
i elektroniczne w obiektach.



Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych.
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