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CZESC OPISOWA




1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania Budowa nowego odcinka
drogi powiatowej nr 2551F — ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej
wraz z niezbedng infrastrukturqg w m. Gorzow Wlkp. Opracowanie zostalo wykonane przez
jednostke projektowa Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp. J. z siedziba przy ul.
Sulechowskiej 8 w Zielonej Gorze na zlecenie Inwestora, tj. Prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego z siedzibg przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie WIkp..

2. MATERIALY WYJSCIOWE

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 1202).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

o Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 2068);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126);

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314);

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 r. nr 170 poz. 1393);

o Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju tras rowerowych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (Opracowanie Gorzowska Inzynierska Firma
Konsultingowa Sp. z 0.0. pazdziernik 2014 r.);

o Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot projektowy we wlasnym zakresie

o Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

. Dokumentacja fotograficzna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy inwestycji bedzie obejmowal budowe drogi powiatowej nr 2551F
— ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z odwodnieniem,
oswietleniem 1 przebudowa sieci kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Prace
budowlane bgda polegaty na wykonaniu robot w zakresie:

o Wykonanie rozbidrek istniejacych elementéw zagospodarowania terenu pozostajacych
w Kkolizji z projektowanym przedsigwzigciem;

o Wycinka drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zamierzeniem;

o Wykonanie przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowaniem poszczeg6olnych branz;

o Wykonanie kanalizacji deszczowej i o$wietlenia;

. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;

o Wykonanie korytowania terenu do grubos$ci projektowanych nawierzchni;




o Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

o Ustawienie opornikow stanowigcych obramowanie projektowanych nawierzchni;
o Wykonanie konstrukcji wszystkich nawierzchni;

o Wykonanie humusowania wraz z trawnikami w zakresie opracowania;

o Wykonanie elementdéw statej organizacji ruchu wraz z sygnalizacjg $wietlng.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie wojewodztwa lubuskiego w centralnej cze$ci miasta
Gorzowa WIkp. — miasto na prawach powiatu. Przebiega ona po dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2260, 2261, 2331/1, 2330/1, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2367,
2368, 2369, 2370, 2371, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2443/1, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405,
2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458,
2459/1, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2477]1, 2546, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2, 2482/3,
2516/1, 2485, 2486, 2620/1, 2497, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508/1,
2509/1, 2620/3, 2520/1, 2522, 2523, 2510, 2511/1, 2512/1, 2513/1, 2514/1, 2620/4, 2515/1,
2526/1, 2326/2, 2317/3, 2566/1, 2494 obrgb 0005 Sroédmiescie, jednostka rejestrowa 086101 1.
Przedsigwziecie zostanie wykonane wzdluz ulicy Spichrzowej na odcinku od ul. Stefanii
Hejmanowskiej do ul Teatralnej.

Calo$¢ inwestycji zostanie wykonana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721). Dzialki nie stanowiace pasa drogowego zostang przejete w czgsci lub
w catosci na rzecz inwestora i begda stanowily pas drogowy drogi powiatowej nr 2551F
ul. Spichrzowa.

5. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

W chwili obecnej droga powiatowa nr 2551F — ul. Spichrzowa bedaca przedmiotem
opracowania stanowi ulice o mniejszym znaczeniu w uktadzie komunikacyjnym miasta z uwagi na
jej nieprzelotowy charakter. Projektowana inwestycja ma za zadanie sprawic, aby stala si¢ ona
alternatywna ulica dla drogi wojewddzkiej 132, ktora potaczy dwie gtéwne arterie miejskie, tj.
ul. Chrobrego oraz droge krajowa 22, ktora stanowi gtdéwne potaczenie komunikacyjne Gorzowa
Wikp. Droga krajowa 22 prowadzi od przejscia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach
do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie nad Odra, przebiega ona przez wojewodztwo
lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i warminsko-mazurskie. Diugos¢ drogi
wynosi okoto 460 km, a klasa drogi zostala oznaczona jako GP na wigkszosci odcinkow
(miejscami wystepuje klasa S). Dodatkowo stanowi ona polaczenie z droga krajowa S3
przebiegajaca w poblizu Gorzowa Wilkp., ktéra ma charakter potudnikowy i jest zlokalizowana
w zachodniej cze$ci Polski. Przechodzi ona przez wojewodztwa zachodniopomorskie, lubuskie
i dolnoslaskie i faczy ze sobg Swinoujécie z przejsciem granicznym w Lubawce. Polaczenie to
stanowi odcinek bedacy czeScig sktadowa miedzynarodowej trasy E65, ktora przebiega
w transeuropejskim korytarzu transportowym tgczacym Szwedzkie Malmo z grecka miejscowoscia
Chania potozong na wyspie Kreta.

6. WLASNOSCI GRUNTOW

Calos¢ inwestycji zostanie wykonana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r.




0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721). Dzialki nie stanowiace pasa drogowego zostang przejete w czesci lub
w catosci na rzecz inwestora i beda stanowily pas drogowy drogi powiatowej nr 2551F
ul. Spichrzowa.

7. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja bedzie polegata na budowie ulicy Spichrzowej na odcinku od ulicy
Hejmanowskiej do ulicy Teatralnej. Charakter inwestycji nalezy okresli¢ jako liniowy. Odcinek, na
ktorym planowana jest budowa nowego odcinka jezdni stanowi teren niezagospodarowany
i niezabudowany. W chwili obecnej na czgéci terenu objetego inwestycja zlokalizowany jest
parking dla samochodow osobowych. Czeg$¢ terenu jest porosnigta roslinnoscig niska w postaci
traw oraz nielicznymi drzewami.

Uzbrojenie terenu:
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana droga gminna sg uzbrojone
w nastepujacg infrastrukture podziemna:

e sie¢ wodociaggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ kanalizacji deszczowe;j

e sie¢ kanalizacji ogblnosplawne;j
e siec cieptownicza

e sieC gazowa

e sie¢ elektryczna

e sie¢ telekomunikacyjna

e o$wietlenie

Nie wyklucza si¢ takze istnienia innych, nienaniesionych linii, urzadzen i ewentualnych
odchylen w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wlasciwy organ.

8. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zasadniczo w budowie geologicznej analizowanego obszaru ponizej nawierzchni lub
przypowierzchniowych nasypoéw niekontrolowanych dominujg utwory antropogeniczne (nasypy
niekontrolowane) podscielone przez mady rzeczne i osady piaszczyste facji korytowej rzeki Warty
zaliczone do osadow piaszczysto-zwirowych starszych Zlodowacen.

Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw organicznych, antropogenicznych i rodzimych
gruntéw mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi oraz ich lokalizacje w
terenie mocno zurbanizowanym uktad konstrukcyjny warstw nawierzchni oraz szczegdtowa
budowe geologiczng okreslono indywidualnie dla poszczegdlnych otwordow geotechnicznych.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu projektowanej ul. Spichrzowej, po usunigciu i
wymianie nasypdéw niekontrolowanych okreslono jako proste.

Pozostate informacje zawarto w dokumentacji geologicznej stanowigcej oddzielne
opracowanie.




9. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH
Wody gruntowej nie stwierdzono.
10. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Kategorig¢ geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria:
charakterystyke obiektu i warunki gruntowe. Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi.
Warunki podtoza proponuje si¢ zaliczy¢ do prostych. Wynika to z wystepowania gruntow
jednorodnych pod wzgledem litologicznym, wystgpowania gruntow jednorodnych pod wzgledem
genetycznym, braku obecnosci wody podziemnej. W oparciu o powyzsze przestanki proponuje si¢
zaliczenie projektowanego przedsigwziecia do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:

o Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

o ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

11. DANE TECHNICZNE

o Kategoria i numer drogi powiatowa 2551F

o Klasa drogi L

o Kategoria ruchu KR4

o Predkosé projektowa 50 km/h

o Nawierzchnia jezdni bitumiczna

o Nawierzchnia zjazdow kostka betonowa gr. 8 cm

o Nawierzchnia miejsc postojowych kostka betonowa gr. 8 cm

o Nawierzchnia chodnikow kostka betonowa gr. 8 cm

o Dhugos¢ projektowanej drogi ok. 405 m

o Szerokos¢ jezdni 6,00 m

o Szeroko$¢ zjazdow zmienna, dostosowana do stanu istniejagcego
o Szeroko$¢ chodnika zmienna, dostosowana do stanu istniejgcego
o Wymiary miejsca postojowego 2,50 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m)

o Ilo$¢ miejsc postojowych 71 szt.

o Usytuowanie miejsc prostopadte (68 szt.), rownolegte (3 szt.)

12. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek obejmujacy budoweg ulicy Spichrzowej obejmuje swym zakresem wykonanie
przedhuzenia istniejacej drogi powiatowej nr 2551F na odcinku od ul. Stefanii Hejmanowskiej do
ul. Teatralnej. Projektowana ulica bedzie miala na tym odcinku szeroko$¢ rowng 6,0 m oraz
przekrdj uliczny 1x2 i nawierzchni¢ bitumiczng. Ponadto wzdtuz poiocnej krawedzi jezdni na
odcinku od km 0+026,31 do km 0+162,17 projektuje si¢ parking dla samochodéw osobowych wraz
z jezdnia manewrowg o szerokosci 5,0 m oraz od km 0+374,50 do km 0+398,24 projektuje si¢
miejsca postojowe w obszarze istniejgcego przystanku kolejowego. Miegjsca postojowe lokalizuje




si¢ w ukladzie prostopadtym. Sumaryczna ilo$¢ miejsc postojowych dla cato$ci zamierzenia
wyniesie okoto 71 szt w tym projektuje si¢ 5 szt. miejsc postojowych dla 0sob niepetnosprawnych.
Wymiary miejsc postojowych bgda wynosity 2,5 x 5,0 m dla miejsc przeznaczonych na postoj
samochodoéw osobowych oraz 3,6 x 5,0 m dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,
o ktérej mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Parkingi
projektowane w obszarze istniejagcego przystanku kolejowego bede usytuowane rownolegle i beda
posiadaty wymiary 2,5 x 6,0 m.

Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje si¢ zamknigcie ulicy Teatralnej od strony
projektowanej drogi. Ulica Teatralna w wyniku powyzszego stanie si¢ ulica jednokierunkowa
o charakterze osiedlowym. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa na koncu w przypadku
nieprzelotowego zakonczenia drogi wykonuje si¢ plac do zawracania samochodéw. Projektowany
plac bedzie przeznaczony dla samochodéw osobowych i bedzie posiadal wymiary spelniajace
warunki zawracania, czyli bedzie posiadat promien nie mniejszy niz 6,0 m.

13. PROJEKTOWANE ZJAZDY

W ramach inwestycji projektuje sie rowniez zjazdy indywidualne — zjazd na dziatke nr 2316
oraz zjazdy na dziatki nr 2443/2, 2443/3, 2459/2 stanowigce dojazd do istniejacych garazy
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego parkingu. Szeroko$¢ catkowita
zjazdu indywidualnego na dziatke nr 2316 mierzona prostopadle do osi wynosi ok. 6,65 m, w tym
szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi 3,5 m. Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi projektuje si¢ jako
sciete skosem o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do
uksztaltowania projektowanych elementow drogi, ktére ten zjazd przecina (chodnik) i bedzie ono
wynosito ok. 3,0%. Szeroko$¢ catkowita projektowanych zjazdow indywidualnych na dziatki nr
2443/2, 2443/3, 2459/2 mierzona prostopadle do osi wynosi ok. 11,00 m, w tym szeroko$¢ jezdni
zjazdow wynosi 5,0 m. Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi projektuje si¢ jako wyokraglone
lukiem kotowym o promieniu 3,0 m. Pochylenie podtuzne zjazdéw bedzie wynosito od 1% do 5%.
Projektowane zjazdy nalezy wykona¢ tak, aby na granicy pasa drogowego byly one dostosowane
do istniejgcych rzednych terenu przyleglego. W miejscu polaczenia zjazddéw z terenem istniejacym
dopuszcza si¢ regulacje wysokosci kraweznikiem najazdowym wypuszczonym na wysokos¢
maksymalng rowng 3,0 cm.

14. PROJEKTOWANE CHODNIKI DLAPIESZYCH

Wzdhiz krawedzi poéinocnej, na calej dlugosci drogi, zostat poprowadzony chodnik dla
pieszych o szerokosci 2,0 m na catej dtugosci. Dodatkowo w obszarze projektowanego placu do
zawracania na ul. Teatralnej projektu sie obszary zielone, przeznaczone do obsadzenia roslinnoscig
zgodnie z wymaganiami Inwestora. Dodatkowo projektuje si¢ chodnik o szerokosci 3,0 m
stanowigcy polaczenie projektowanego ciggu pieszego z istniejacym parkingiem zlokalizowanym
przy ulicy Teatralnej na dziatlce nr 2481. Z uwagi na rdéznicg wysokosci pomiedzy istniejagcym
parkingiem a projektowanym chodnikiem nalezy wykona¢ schody terenowe.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja jezdni:

. Warstwa $cieralna mieszanka mastyksowo-grysowa SMAS8 4cm
. Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 8cm
. Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC22P 14 cm




. Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego lub kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie, warstwa klinowana klincem fr. 0/31,5 mm 25cm

. Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 25cm
X 76 cm

Konstrukcja zjazdow:

. Kostka betonowa typu behaton 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm

. Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15cm
X 46 cm

Konstrukcja miejsc postojowych:

. Kostka betonowa typu behaton 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm

. Grunt stabilizowany cementem o0 Rm = 2,5 MPa 15cm
246 cm

Konstrukcja jezdni manewrowej:

. Kostka betonowa typu behaton 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm

. Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15cm
246 cm

UWAGA:

W trakcie robot budowlanych nalezy okresli¢ warto$¢ wtérnego modulu odksztalcenia. Jako
minimalng warto$¢ przyjmuje si¢ 100 MPa. Jezeli grupa nosnosci podloza gruntowego
okres§lona w czasie rob6t budowlanych okaze si¢ gorsza niz warto$¢ minimalna nalezy
zastosowaé zmiane konstrukeji dolnych warstw nawierzchni i wprowadzi¢ warstwe podloza
gruntowego stabilizowanego cementem.

Konstrukcja chodnika:

. warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm

. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

. warstwa odsaczajaca, kruszywo wsp. filtracji k > 8 m/dobg 15cm
226 cm

Tereny zielone:
. Warstwa humusu 10 cm

W celu ograniczenia projektowanych nawierzchni nalezy zastosowac:

. Krawezniki betonowe stojace o wymiarach 15x30x100 ¢cm na tawie betonowej z oporem z
betonu min. C12/15

. Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, na tawie betonowej z
oporem z betonu min. C12/15

. Obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm potozone na tawie betonowej

z oporem z betonu min. C12/15;

UWAGA:
W miejscach wystepowania lukéw poziomych nalezy stosowaé krawezniki lukowe o0
promieniach dostosowanych do wartos$ci zaprojektowanych.




16. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe generowane przez niniejsza inwestycje beda polegaty na rozebraniu
elementow infrastruktury drogowej pozostajacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem.
Zaklada sie, ze cato§¢ materiatéw pochodzacych z rozbiorki zostanie poddana utylizacji, jednakze
istnieje mozliwo$¢ ponownego wykorzystania elementéw, o ile ich stan techniczny bedzie na to
pozwalat.

17. ROBOTY ODTWORZENIOWE

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia
terenu, na ktorym sa prowadzone roboty do stanu pierwotnego. Zakres robdt bedzie obejmowat
odtworzenie istniejacych nawierzchni chodnikow oraz terenow zielonych, ktére zostang rozebrane
w zwigzku z realizowanymi robotami drogowymi oraz zwigzanymi z przebudows istniejacego
uzbrojenia. Zaktada sig, iz roboty odtworzeniowe zostana wykonane z wykorzystaniem takich
samych materialdow z jakich elementy podlegajace odtworzeniu byly wykonane pierwotnie.
Jednakze dopuszcza si¢ zmiane wykorzystywanych materialdéw na inne, ktére nie beda gorsze pod
wzgledem technicznym i uzytkowym. Wszelkie zmiany materiatow wykorzystywanych do robot
odtworzeniowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

18. ROBOTY ZIEMNE

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ roboty ziemne w zakresie uksztattowania podtoza pod
projektowane nawierzchnie oraz tereny zielone zlokalizowane w obrebie opracowania. Roboty
ziemne generowane przez niniejsza inwestycje beda polegaty przede wszystkim na wykonaniu
korytowania warstw podtoza pod projektowane nawierzchnie oraz wymianie gruntu stanowigcego
nasypy niebudowlane, ktorych glebokos$¢ zgodnie z opinig geotechniczng sigga do poziomu 1,3 m
w okolicy potaczenia z ulica Stefanii Hejmanowskiej oraz do poziomy ok. 0,7 — 0,9 m na
pozostalych odcinkach, a takze robotach ziemnych koniecznych do wykonani z uwagi na
dowigzanie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu do stanu istniejacego. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego i cze§ciowo recznie.

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podloza gruntowego a przed
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajace nosnos¢ podloza gruntowego. Oceng nosnosci nalezy przeprowadzié
poprzez okreslenie wtornego modulu odksztalcenia na powierzchni podloza gruntowego.
Minimalna warto$¢ wtornego modutu odksztalcenia dla analizowanego podloza musi wynie$é
100 MPa. Jezeli grupa no$nosci podloza gruntowego okreslona w czasie robot budowlanych okaze
si¢ gorsza niz warto§¢ minimalna nalezy zastosowa¢ zmian¢ konstrukcji dolnych warstw
nawierzchni i wprowadzi¢ warstweg podtoza gruntowego stabilizowanego cementem.

Celem obliczenia ilosci robot ziemnych wykonano 24 przekroje poprzeczne. Otrzymano
nastepujacy bilans robot ziemnych:

Lp| WYSZCZEGOLNIENIE | ILOSC
ROBOT [m3]
1 | Nasyp niekontrolowany 4135
2 | Nasypy zasadnicze 3575
3 | Wykopy zasadnicze 290
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Wykopy i nasypy w gruntach nienosnych:
Grunt pochodzacy z wykopu stanowigcy nasypy niebudowlane wraz z istniejgcym humusem

nalezy wywiez¢ z terenu budowy 1 zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy robot. Do budowy nasypow
nalezy uzy¢ gruntow uzyskanych z dokopow. Dopuszcza sie¢ wykorzystywanie tylko takich
gruntow, ktore spelniaja szczegdtowe wymagania okreslone w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz sg zaakceptowane przez Inzyniera. Grunty wbudowywane w nasyp
powinny posiada¢ wspotczynnik filtracji k10 > 5 m/dobg. Wymieniony grunt nalezy bezwzglednie
zagescic¢ do wartosci Is > 1,00.

Profilowanie podfoza:
Profilowanie podloza nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie bezposrednio przed

przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Przed przystapieniem do
profilowania nalezy oczy$ci¢ podtoze z wszelkich zanieczyszczen. Po wykonaniu profilowania
podtoza nalezy bezposrednio przystapic¢ do jego zageszczenia.

Zageszczenie podtoza do parametru Is > 1,00:
Podczas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek skontrolowa¢ wskaznik

zageszczenia gruntow zalegajacych w strefie projektowanych nawierzchni. Jezeli wskaznik ten
okaze si¢ nizszy niz zakladany Is > 1,00 nalezy wowczas dogesci¢ podloze. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie podioza, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych

warto$ci wskaznika zageszczenia.
19. DROGA W PLANIE

Poczatek robot nawierzchniowych rozpoczyna si¢ w km 0+000,00 w miejscu potaczenia
projektowanego odcinka ul. Spichrzowej z istniejacym skrzyzowaniem ulic Hejmanowskiej
i Spichrzowej, natomiast koniec w km 0+404,08. O$ projektowanej drogi zostatla wyznaczona
przez 5 odcinkow prostych potaczonych ze soba tukami poziomymi. Z uwagi na przyjete promienie
tukow nie zachodzi potrzeba poszerzenia jezdni. Zestawienie elementow drogi w planie pokazano

ponizej:
Lp Element drogi Poczatek Koniec Dlugos¢ Promien
w planie [km] [km] [m] [m]

1 LukI 0+000,00 0+012,06 12,06 250
2 Prosta 0+012,06 0+122,14 110,08 —
3 Luk II 0+122,14 0+165,40 43,26 1000
4 Prosta 0+165,40 0+254,00 88,60 —
5 Luk IIT 0+254,00 0+285,72 31,72 2000
6 Prosta 0+285,72 0+306,22 20,50 —
7 Luk IV 0+306,22 0+359,55 53,33 300
8 Prosta 0+359,55 0+367,96 8,42 —
9 Luk V 0+367,96 0+400,76 32,79 200
10 Prosta 0+400,76 0+404,08 3,32 —

20. PRZEKROJ PODLUZNY I SPADKI POPRZECZNE

Niweleta osi drogi zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢ dowigzanie projektowanych
elementow drogi do stanu istniejgcego na granicach pasa ruchu. Na odcinku od km ~ 0+090 do km
~ km 0+260 niwelete drogi wyniesiono wzgledem istniejgcego terenu z uwagi na konieczno$¢

11



dowigzania zaré6wno do przebiegajacego w bezposrednim sasiedztwie terenu kolejowego jak
rowniez do jezdni stanowiacych dojazd do istniejacych garazy zlokalizowanych wzdhuz péinocnej
krawedzi projektowanego pasa drogowego. Niwelete zaprojektowano z wykorzystaniem 6
odcinkow prostych potaczonych krzywymi wklestymi 1 wypuklymi. Zestawienie elementow
niwelety pokazano ponizej:

. Poczatek Koniec Dlugos¢ | Rzedna | Spadek | Promien .
Lp Element niwelety [krz] [km] [ng1] [(r;n] [E% ] [m] Uwagi
dowigzanie
1 Prosta 0+000,00 | 0+015,00 | 15,00 22,19 -0,4 - do staﬁu istn.
2 Krzywa wklesta 0+015,00 | 0+046,04 | 31,04 22,17 - 2500
3 Prosta 0+046,04 | 0+126,59 | 80,55 22,57 0,5 -
4 Prosta 0+126,59 | 0+176,59 | 50,00 23,32 15 -
5 Prosta 0+176,59 | 0+252,76 | 76,17 25,53 2,9 -
6 Krzywa wypukta | 0+252,76 | 0+288,76 | 36,00 26,15 - 1500
7 Prosta 0+288,76 | 0+356,29 | 67,53 26,48 0,5 —
8 Krzywa wypukta | 0+356,29 | 0+383,64 | 27,35 26,43 - 2000
9 Prosta 0+383,64 | 0+404,08 | 20,44 26,26 - 0,87 —

W przekroju poprzecznym zaprojektowano spadek daszkowy o wartosci 2% dla nawierzchni
jezdni oraz jednostronny skierowany w strong jezdni o wartosci 2% — 3% na chodniku. Natomiast
dla miejsc postojowych i jezdni manewrowej przyjeto spadek poprzeczny jednostronny o wartosci
2% dla wigkszosci nawierzchni. Z uwagi na koniecznos$¢ dostosowania si¢ do istniejacych
rzednych na granicy pasa drogowego w obszarze polaczenia z dziatkg nr 2459/2 zmieniono spadek
poprzeczny i wynosi on odpowiednio dla miejsc postojowych 1% natomiast dla jezdni
manewrowej 3%. Wartosci przyjetych spadkdw poprzecznych przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Spadki podtuzne 1 poprzeczne zapewniaja sprawny sptyw wod opadowych do
projektowanych wpustow ulicznych.

21. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Roboty budowlane prowadzone w obrebie istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami, przepisami oraz uzgodnieniami branzowymi
stanowigcymi zalgczniki do projektu budowlanego. W miejscach zblizenia do sieci roboty nalezy
prowadzi¢ recznie w celu unikniecia uszkodzenia istniejgcych sieci. W miejscach kolizyjnych
nalezy wykona¢ wykopy prébne majace na celu ustalenie rzeczywistej rzednej posadowienia
poszczegdlnych sieci. Podczas wykonywanych prac nalezy zachowaé normatywne parametry
przykrycia sieci i ich wzajemnego usytuowania. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
sieci nalezy wstrzymaé prace oraz zlokalizowa¢ wlasciciela sieci i powiadomi¢ go o zaistnialej
sytuacji. Szczegdtowe wymogi dla poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu zamieszczono w
uzyskanych przez jednostke projektowa dokumentach formalno-prawnych oraz opracowaniach
branzowych stanowigcych integralng cz¢$¢ opracowania.

W ramach prac budowlanych nalezy dokona¢:
o regulacji pionowej studzienek rewizyjnych szt. 3
o regulacji pionowej studzienek dla zaworow wodociggowych lub gazowych szt. 3
o regulacji pionowej studzienek telefonicznych szt. 4
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22. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Odwodnienie:

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych w sposob powierzchniowy do istniejacych
systemow odwadniajacych, ktore zostang odpowiednio wybudowane 1 przebudowane.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z budowanej ul. Spichrzowej bedzie si¢ odbywato
poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej do
kanalizacji istniejacej w postaci kolektora DN1200 zlokalizowanego na wysokosci ul. Szkolnej
poprzez projektowana studni¢ na kanale DN1200 oraz do kolektora DN500 zlokalizowanego
w ul. Stefanii Hejmanowskiej poprzez studnig istniejaca zgodnie z wydanymi przez Urzad Miasta
Gorzowa WIkp. warunkami technicznymi przylaczenia projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Zaprojektowano rowniez przetaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrgbie
projektowanej inwestycji. Ponadto zaprojektowano wymiane odcinka kolektora DN1200 w obrebie
opracowania na rury GRP 1200 mm. Catkowita dlugo$¢ projektowanej kanalizacji wraz
z przykanalikami wynosi ok. 500 m, i bedzie ona obejmowata budowe 23 szt. wpustow ulicznych.
Wszelkie roboty zwigzane z projektowang kanalizacjg deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie
z opracowaniem branzy sanitarnej stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszego projektu
budowlanego.

Oswietlenie:

Oswietlenie projektowanej drogi zostanie zapewnione poprzez budowg nowej linii
oswietlenia oraz przebudowe istniejacego o§wietlenia w miejscach powiazania projektowanej drogi
z siecig drog istniejacych. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie z projektowanej
szafki SO-1/UM zlokalizowanej przy ulicy Stefanii Hejmanowskiej. Szafke SO-1/UM
zaprojektowano jako wolnostojaca, o stopniu ochrony min. 1P44, z daszkiem ze spadkiem, na
fundamencie prefabrykowanym. Z szafki SO-1/UM nalezy zasili¢ projektowany obwod
os$wietleniowy kablem YAKY 4x35 mm? W szafce pozostawi¢ miejsce rezerwowe dla
ewentualnej rozbudowy sieci os$wietleniowej. Os$wietlenie nalezy zaprojektowa¢ jako
energooszczedne w technologii LED. Oprawy w II klasie ochronno$ci o stopniu ochrony IP65
1 barwie $wiatla ciepta biel dla o$wietlenia drogi oraz zimna biata dla o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych. Zywotno$¢ min. 60 000 godzin. Oprawy nalezy montowaé na stalowych ocynkowanych
o$miokatnych stupach koloru srebrno-szarego i wysokosci 9 m nad poziomem terenu dla
o$wietlenia drogi oraz 6 m dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ na
fundamentach Zelbetowych (prefabrykowanych) o wymiarach 350 x 1500 mm. Cz¢$¢ nadziemna
stupa do wysokosci 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczy¢ elastomerem
poliuretanowym lub $rodkiem rownowaznym (w kolorze i barwie stupa). Ochrona przed
porazeniami bedzie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylaczania. Wszelkie roboty
zwigzane z projektowanym oswietleniem nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzy
elektrycznej stanowigcym integralng czg$¢ niniejszego projektu budowlanego.

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia:
W ramach inwestycji nalezy dokona¢ przebudowy istniejagcego uzbrojenia pozostajacego

w kolizji z projektowang inwestycja. Przebudowie beda podlegaty sieci kanalizacji deszczowe;j,
telekomunikacyjne, elektryczne, o$wietleniowe. Wszelkie przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie
z opracowaniem poszczegolnych branz oraz zgodnie z uzgodnieniami, warunkami technicznymi
oraz innymi pismami stanowigcymi cz¢$¢ integralna projektu budowlanego.

23. UKSZTALTOWANIE ZIELENI
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Wycinke istniejagcych drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
ograniczono do niezbednego minimum. W ramach prac nalezy dokona¢ wycinki 55 drzew
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Ponadto w ramach prac projektowych
nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie zielenig nowobudowanego odcinka drogi powiatowe;.

W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ nasadzenia kompensacyjne w ilosci 40 szt.
Drzew z gatunku glég posredni Paul’s Scarlet (wskaznik nasadzen kompensacyjnych 1:1
wzgledem ilosci wycinanych drzew) oraz nasadzen krzewow w ilosci 49 szt. Z gatunkow:
laurowisnia wschodnia Otto Lyken, Berberys Thunberga Kobold oraz Berberys Thunberga Golden
Ring. Krzewy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z arkuszem nr D12.2. Wszystkie prace zwigzane z
uksztaltowaniem zieleni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Przyjete gatunki drzew i krzewow
mozna zastgpi¢ innymi na wyrazne zyczenie Zamawiajacego.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w zasiegu systemow korzeniowych pozostajacych
drzew nalezy wykona¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé
ich uszkodzenia.

Wycinka drzew i karczowanie pni:
o Przed przystapieniem do wykonania wycinki nalezy oznakowa¢ wszystkie drzewa i

zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robot. W przypadku koniecznosci obalania drzew w
obrgbie drog nalezy dokonaé zatrzymania ruchu, a miejsce robdt prawidlowo oznakowac i
zabezpieczy¢. Kierowanie ruchem powinno by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne przeszkolenie oraz wlasciwe uprawnienia. Wycinka begdzie obejmowata:

o Ustalenie kierunku upadku drzewa (w przypadku braku pewnosci co do zatozonego kierunku
upadku drzewa nalezy stosowac stalowe liny odciggajace)

o Wycinka konaréw za pomocg podnosnika w celu minimalizacji zagrozenia

o Scigcie drzewa

o Karczowanie pni lub frezowanie pnia z dodatkowe przyciecie do glebokosci 20 cm ponizej
uregulowanego pobocza

o Pocigcie pita pnia oraz konaro6w na odcinki o dogodnej do zatadunku dlugosci

o Przetransportowanie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora lub miejsce wyznaczone
we wlasnym zakresie
o Przerobienie galgzi na kore drzewna przy pomocy specjalistycznego sprzgtu lub wywiezienie
i zagospodarowanie we wtasnym zakresie
o Uporzadkowanie miejsca wycinki
Pnie drzew i krzewow znajdujace si¢ w obrebie inwestycji nalezy wykarczowac, a powstale
w wyniku karczowania doly wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypoéw i zagescic.
W sytuacjach, w ktorych karczowanie pni jest niemozliwe dopuszcza si¢ frezowanie pnia
z dodatkowym przycieciem do glebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza. Frezowanie
mozna stosowa¢ w miejscach, w ktorych pien znajduje si¢ poza projektowanymi nawierzchniami.

UWAGA:

Jezeli drzewa przeznaczone do wycinki zlokalizowane s bezposrednio na istniejacej
infrastrukturze technicznej wszelkie prace nalezy prowadzié¢ recznie. W takiej sytuacji nalezy
odkopac¢ istniejacy system korzeniowy drzewa i stwierdzi¢ czy nie doszlo do oplatania sieci
przez korzenie ocene¢ nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z wlascicielem sieci znajdujacej sie
w kolizji z istniejacym uzbrojeniem. System korzeniowy nalezy usuna¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci.
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Nasadzenia kompensacyjne:
W ramach inwestycji nalezy dokona¢ nasadzen kompensacyjnych w zamian za wycinke
istniejacych drzew. Wszelkie parametry dotyczace wieku drzew oraz ich gatunkéw nalezy ustali¢ z

Inwestorem. Wszelkie obowiazki zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw wzrostu dla
nowych drzew oraz okres czasu ich pielggnacji lezg po stronie Wykonawcy. Pielegnacja w ciggu
roku po posadzeniu polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow
korzeniowych, poprawianiu misek, okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia, rozgarnigciu
kopczykoéw wiosng i uformowaniu misek, wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadel, przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie
gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

Sadzonki drzew i krzewow powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastgpujgce cechy:

o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o system Kkorzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

o u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i1 krzewow iglastych, bryla korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

o pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie
formujace,

o pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

o przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

o blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie

zaro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne sadzonek drzew i krzewow:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

o odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

o slady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

o zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
o martwice i pekniecia kory,

o uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

o dwupedowe korony drzew formy piennej,

o uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

o zke zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewow:

o pora sadzenia - jesien lub wiosna,

o miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

o dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ odpowiednia do wielko$ci sadzonek i by¢
zaprawione ziemig urodzajng,

o ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

o przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany




palik,

. korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlaé,
o drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona, wysoko$¢ palika wbitego

W grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, palik powinien by¢
umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
Zabezpieczenie istniejgcych roslin:
W wyniku prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia istniejacych drzew lub krzewow,
ktore nalezy pozostawié. Zagrozenie uszkodzenia drzew znacznie wzrasta wraz z wiekiem drzew

oraz zwigkszeniem mechanizacji prowadzonych robot. Zabezpieczenie roslin na czas budowy oraz
odpowiednie sktadowanie materiatbw w ich otoczeniu moze znacznie zmniejszy¢ ryzyko
wystapienia uszkodzen, a czesto nawet zniwelowac je catkowicie. W zwiazku z powyzszym zaleca
si¢, aby w obrebie systemu korzeniowego nie dopuszcza¢ do ruchu pojazdow i maszyn a wszelkie
roboty wykonywaé re¢cznie. Ponadto pien drzewa nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Do zabezpieczenia mozna wykorzysta¢ takie materiaty jak deski iglaste, shupki
drewniane, zerdzie, maty stomiane, zuzyte opony samochodowe. Zaleca si¢ roéwniez, aby w strefie
10 m od pnia drzewa nie sktadowac cementu, kruszywa, olejow, paliw itp. substancji.
Zabezpieczenie drzew na okres budowy powinno obejmowac:
o Owiniecie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi
o Oszalowanie zabezpieczenia deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes$¢ kazdej
deski powinna by¢ lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢
zabezpieczone poprzez otoczenie opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci ok. 40 —

60 cm

o Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi

o Podlewanie drzewa woda z intensywno$cia dostosowang do panujacych warunkow
atmosferycznych

Po zakonczeniu robdot wykonane zabezpieczenia nalezy zdemontowad, a materiaty
pochodzace z demontazu usungé i zutylizowa¢. Po czym lekko spulchni¢ ziemi¢ w strefie
korzeniowej drzewa.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robdt budowlanych:
Wszelkie uszkodzenia istniejagcych drzew powstale w wyniku prowadzenia robot

budowlanych powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym. W zaleznosci od
rodzaju uszkodzenia nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
. Uszkodzenie korzeni
- Zmniejszy¢ korone¢ drzewa wprost proporcjonalnie do ubytku korzeni
- Wykonaé cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym dokonujac cigcia w miejscu,
gdzie zaczyna si¢ zdrowy korzen
- Zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym
- Przysypac glebg bardziej zasobng zabezpieczone korzenie
o Uszkodzenie gatgzi
- Cigcia galezi wykonywac przy Srednicy powyzej 3 cm
- Powstatg ran¢ natychmiast zabezpieczy¢ preparatem o dzialaniu powierzchniowym w
przypadku galezi o $rednicy ponizej 10 cm lub dwuskladnikowo (krawedzie rany i
drewno czynne $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostata czes¢ srodkiem
impregnujacym) w przypadku gatezi o Srednicy powyzej 10 cm
o Ubytki powierzchniowe
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- Wygtadzi¢ 1 uformowa¢ powierzchni¢ rany oraz jej krawedz
- Zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany

24, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DEUGOSCI

o Nawierzchnia jezdni gtéwnej ok. 2770 m?

o Nawierzchnia jezdni manewrowej ok. 775 m?

. Nawierzchnia zjazdow ok. 100 m?

o Nawierzchnia miejsc postojowych ok. 820 m?

o Nawierzchnia miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych ok. 90 m?

. Nawierzchnia chodnika ok. 1285 m?

. Zieleh ok. 2300 m? (ok. 28,3%)
o Kraweznik stojacy 1265 m

o Kraweznik najazdowy 385m

o Obrzeze 405 m

25.  INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Calos¢ robot budowlanych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia zaréwno dla
ludzi biorgcych udzial w procesie inwestycyjnym jak i dla osob trzecich. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
o napedzie elektrycznym stosowane do prac budowlanych, muszg posiada¢ aktualne badania przed
skutkami porazen pradem elektrycznym. Plac budowy powinien by¢ wydzielony, a roboty nalezy
prowadzi¢ po opracowaniu oddzielnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Na terenie
budowy nalezy wyznaczy¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé ciagi komunikacyjne dla osob
poruszajacych si¢ w obrgbie prowadzonych robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na osoby
pracujace i poruszajace si¢ w zasiegu pola pracy dzwigu. Roboty budowlane i drogowe prowadzi¢
pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych i Drogowych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,,BIOZ” zostanie opracowany przez kierownika budowy. Obowigzkiem inwestora jest
zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i
wlasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych i dojazdow
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikow. Drogi i
przejécia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych wystepuja
zagrozenia dla ich uzytkownikow. Przewidziana w planie BiOZ szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego —
1,2 m. Przed przystapieniem do pracy, kazdy z pracownikow winien przejs¢ przeszkolenie z
obowigzujacych przepisow BHP zwigzane ze stanowiskiem pracy jaka bedzie wykonywatl oraz
przeszkolenie ogdlne z przepisow BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych w trakcie
realizacji inwestycji. Ponadto kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie
stosowane do pracy jaka bedzie wykonywal. WSszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego
pracujacy i poruszajacy si¢ na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny (kamizelki, kaski, okulary itp.).

26.  WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

o Nadzor nad robotami budowlanymi nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi uprawnieniami




budowlanymi

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt drogowych nalezy cata geometrie wynie$¢ w
teren 1 porownac zgodno$¢ terenu z projektem.

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowa¢ z zespolem projektowym przed
przystapieniem do robot zasadniczych.

Wszystkie roboty rozbiérkowe zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych przed
przystapieniem przez wykonawce do robdt zasadniczych.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany konstrukcji oraz kolorystyki na wyrazne zyczenie i za
zgoda Inwestora.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypelni¢ zaprawa.

Zaleca sig, w miejscu zalaman kraweznikow, stosowanie kraweznikow naroznych
wewnetrznych i zewnetrznych.

W miejscach wyokraglonych nalezy stosowa¢ krawezniki lukowe.

Podczas robot rozbidrkowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami,
przepisami BHP i innymi obowigzujacymi przepisami prawnymi

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac projekt zabezpieczenia robot

Stosowa¢ wylacznie materiatly posiadajagce wymagane dokumenty dopuszczajace te
materialy do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych).
W rejonie robot ziemnych nalezy zachowac szczeg6lna ostroznos¢ i wykonac je recznie z
uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia istniejacego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania
nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej oraz przygotowujac podloze pod warstwy
konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ istniejacych warunkoéw gruntowych z
dokumentacja geotechniczng. W przypadku wystgpowania w podlozu gruntow innych niz
okreslone w rozpoznaniu nalezy si¢ skontaktowa¢ z jednostka projektows.

W ramach wykonywanych prac nalezy dowigza¢ si¢ wysokosciowo do terenu pobliskiego.
Wykonane roboty nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru

Opracowata:

mgr inz. Paulina Fritsch
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TABELE ROBOT ZIEMNYCH
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CZESC RYSUNKOWA
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