WYTYCZNE INWESTYCYJNE DO ZIELENI

1.

Procedura wytonienia wykonawcow.

Obowigzek zatrudnienia w ramach zespotu nadzoru inwestorskiego, inspektora
nadzoru branzy zieleni z wyksztaiceniem wyzszym ogrodniczym lub architektura
krajobrazu lub ksztattowanie terenéw zielonych i co najmniej pigcioletnim
dos$wiadczeniem zawodowym.

. Obowigzek dysponowania przez Wykonawce kierownikiem robo6t w branzy zieleni

z wyksztalceniem  wyzszym  ogrodniczym  lub  architektura  krajobrazu
lub ksztattowanie terenéw zielonych i co najmniej trzyletnim dos$wiadczeniem
w zaktadaniu terenow zielonych.

Obowigzek dysponowania przez zespét projektowy opracowujgcy dokumentacje
projektowg lub program funkcjonalno uzytkowy, projektantem branzy zieleni
z wyksztatceniem  wyzszym  ogrodniczym  lub  architektura  krajobrazu
lub ksztattowanie terendw zielonych i co najmniej piecioletnim do$wiadczeniem
zawodowym.

Wskazanie os6b, o ktérych mowa w punktach 1, 2, 3 na etapie sktadania ofert
przetargowych wraz z  dokumentami  potwierdzajgcymi  wyksztatcenie
i doSwiadczenie.

. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji.

Dokumentacja projektowa branzy zieleni powinna by¢ opracowywana w formie
osobnej teczki.

Wytyczne dla materiatu roslinnego nasadzanych drzew i krzewow.,

1. Warunki ogdine

a.

Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkdtek krajowych, powinny one by¢ wpisane
do ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow
Inspekcji Ochrony Roslin i posiadaé numer rejestracyjny.

. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac¢ etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych,
objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostéw podktadki.

. Roéliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych

dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgafezienia, powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniows.

. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony,

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidlowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie
(zajutowana i drutowana), w przypadku roslin w pojemniku, roélina nie mogta w nim
rosngé krécej niz rok, a nie diuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie
tylko jeden egzemplarz rosliny.

Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przeroénigtg bryte
korzeniowsg, korzenie powinny by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane).



g.

h.

i
J.

W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem,
nie mozna dopuéci¢ do przeschnigcia bryt korzeniowych, materiat, ktory zostat
przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

Wszystkie czgsci roslin muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cieciach,
Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany.

Wykonawca winien dostarczy¢ materiat rolinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktoérych Komisja w skfadzie:
przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona
szczegotowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie
dostawy oraz ilosci poszczegoélnych partii materiatu roslinnego z wyszczegélnieniem
gatunkow decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom
specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat
obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

2. Warunki dodatkowe dla drzew.

o

. Obwod pnia drzewa lisciastego na wysokoéci 1,0 m nad ziemig powinien wynosié

14 — 16 cm.

. Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych,

co najmniej 1,8 m.

. Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokoéci minimum

2,2 m.

. Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokoéci drzew

wynosi 40 c¢m, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi
20 cm.

. Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkotkowane.

W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielopniowych.

.U form piennych przewodnik powinien by¢é praktycznie prosty najwyzej

z jednostronng krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm
na 1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegnacy
od szyjki korzeniowej do paka szczytowego.

.U form piennych przewodnik powinien by¢é wyraznie wyksztatcony. Paczek

szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie iprosto przediuza¢ przewodnik, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zaro$niete.

. Pedy boczne korony drzewa powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na cafej

wysokosci  korony i symetrycznie wokoét osi pionowej, korona prawidtowo
uformowana poprzez cigcie w szkdtce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.
Pedy korony nie przyciete.

. Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.

Minimalna érednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

.Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np.

kosodrzewina itp.) i by¢ w petni rozgatezione; odstepy miedzy okétkami jak réwniez
przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.

. Srednica bryty korzeniowej powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.

. Warunki dodatkowe dla krzewow.

Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny - min. C3, C4.

Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkdtkowane muszg mie¢ przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych pedéw gtéwnych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy
powinny by¢ roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym



i drugim roku, wysoko$¢ (od poziomu gruntu) lub érednica krzewu min. 0,4 m (lub
wg charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkotkowane, minimum 5 pedéw, wysokos¢ lub srednica
korony min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).

Gtéwne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pedy korony nie przyciete.

4. Niedopuszczalne wady drzew i krzewow.
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. Uszkodzenia mechaniczne roslin.

. Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

. Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.

. Slady zerowania szkodnikow.

Oznaki chorobowe.

. Zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na cze$ciach nadziemnych jak

i na korzeniach.

. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidtowego ciecia na obrgczke.
Dwa przewodniki korony formy piennej.
Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).

. Jednostronne utozenie peddw krzewow.

. Nasadzenie drzew i krzewow.

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwascic,
wyréwnag¢, ustabilizowaé i wygrabi¢, w przypadku sadzenia ro$lin w rozstawie
mniejszej niz co 60 cm — caly teren nalezy gteboko przekopaé i przygotowac jako
catosc.

. Roéliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny

byé usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byc
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony
efekt.

. Wykopanie dotow o wymiarach 2 - 3 krotnie wigkszych od bryly korzeniowej, $ciany

dotéw nie powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajgce
nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢, gérna
cze$¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowe;

od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samag kolejnos¢:
pod korzenie nasypujemy te samag warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy
humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dofu nalezy wykona¢ warstwe z gliny, aby
zahamowa¢ szybkg infiltracje wody.

Doly nalezy wykonaé¢ bezpos$rednio przed przywiezieniem roslin na miejsce
sadzenia.

Zaprawienie dofu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu
lub substratu roslinnego (bez uzycia torfu), ilod¢ ziemi urodzajnej powinna wynosic¢
ok. 10 litrébw na jedno drzewo oraz 5 litrow na jeden krzew.

Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

Nasadzenie roélin zgodnie ze sztuka ogrodnicza, rosliny powinny by¢ sadzone .
na gtebokosci, na jakiej rosty w szkofce.



j- Przy sadzeniu nalezy zwrécié szczegélng uwage na nie naruszenie systemu
korzeniowego.

k. Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

1. Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokot posadzonych roélin.

m. Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $§cidtkowaniem
rozdrobniong sezonowang korg, warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby
nie byfa przykryta szyjka korzeniowa.

n. Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokét drzew (szczegdlnie w przypadku
skarp), tak, aby ich ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody
| jednoczesnie chronit przed sptywaniem ziemi, ktére grozi odsfonieciem systemu
korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowaé nawet przewrécenie drzewa.

o. Po posadzeniu krzewdw, kora powinna zostaé rozécielona warstwg, co najmniej 10
cm na cafej powierzchni zajmowanej przez skupine krzewéw. Kora powinna
zajmowac powierzchnig wigksza od skupiny krzewdw o co najmniej 30 cm na catym
obwodzie skupiny. Rozécielona kora powinna mie¢ ksztatt w rzucie z géry zgodny
z dokumentacjg projektowa i projektowanym ksztattem skupiny.

p. Do S$cidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna by¢ steryina (tzn. pozbawiona nasion chwastow
i zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw.
Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

q. Obfite podlanie posadzonych roélin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie
od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

r. Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $érednicy 7 cm
I 0 dlugosci dobranej do wysokoéci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami
nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dotu. Szeroko$¢ listew powinna wynosié 8 -
10 com. Paliki powinny zostaé wbite w ziemie tak, by nie uszkadzaty bryly
korzeniowej.

s. Mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong drzewa
na wysokosci ok. 2 m materiatem nie uszkadzajagcym pnia drzewa - tadmg parciang
o szer. 4 cm. Mocowanie powinno byé przeprowadzone w sposéb korygujacy
ewentualne krzywienie drzewa.

t. Nalezy zachowac¢ odstgp pala od pnia wigzac tasme w 6semke. Paliki nie moga
ocieraé zadnej czesSci drzewa.

u. Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych
uko$nie w ptaszczyznie wschod zachdd od strony wschodniej.

v. Przywrocenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzadkowaniem i wywozem odpaddw.

6. Zakiadanie trawnikéw

a. Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
(uporzgdkowanie terenu po wykonanych pracach).

b. Jesli teren pod trawnik poro$niety jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowad
oprysk preparatem catkowicie niszczgcym roslinnosé (stosowac $cisle z instrukcijg
uzytkowania i przepisami BHP). Czas do catkowitego zniszczenia roélinnosci 2-3
tygodnie (zaleznie od warunkéw pogodowych).

c. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywa¢ recznie bez uszkadzania korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm, jesli
gleba pod trawnik jest zageszczona przez wcze$niejsze poruszanie sie po niej
maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajgc np. glebogryzarki, prace te
nalezy wykonywac w taki sposéb, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej



dolnej warstwy z cze$cig urodzajng profilu.

d. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg o grubosci 12 cm
i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

e. Nawo6z mineralny nalezy zastosowaé celem startowego nawozenia w dawkach
ustalonych na podstawie wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podtoza
powinno obejmowaé¢ odczyn, granulacje oraz zawarto$¢ makro i mikroelementow.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem trawy, celem
potwierdzenia spetnienia przez glebe warunkéw dobrego wzrostu trawy.

f. Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowaé watem gtadkim, a potem
kolczatka lub zagrabi€.

g. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowac
mieszanke nasion traw o wysokiej odpornoséci na deptanie, dobrang do wtasciwosci
terenu.

h. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion
na 100 m 2, recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m 2.

i. Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione sktadajgca sie z gatunkow
i odmian odpornych na susze i nie wymagajgcych duzych naktadéw na pielegnacje;
Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymainy
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %,
kostrzewa trzcinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

j. Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wiekszej
zawarto$ci czesci sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych
wymaganiach pielegnacyjnych.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie¢ inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %, kostrzewa
czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta fgcznie 25 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- zycica trwafa Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

k. Skiady mieszanek muszg by¢ potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjne;.
dla poszczegdlnych sktadnikdw oraz Os$wiadczeniem producenta o skfadzie
mieszanki.

. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy
mniejszych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez
doswiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszac
grabiami lub watem kolczatkg nasiona traw z glebg na gteboko$¢ 0,5 cm.

m. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jesli przykrycie nasion nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna nie stosowac
juz watu gtadkiego.

n. Niedopuszczalne jest zageszczanie podioza w stopniu przyjetym dla podbudow
i warstw odsgczajgcych w drogownictwie.



o. Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przyleglych
kraweznikow o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

p. Plaszczyzna trawnika badana fatg 4m powinna wykazaé maks. odchylenia
od krawedzi 5 cm.

q. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowaé teren
uzupetniajgc ew. nierownoséci i dosiewajgc nasiona w miejscach stabszych
wschodéw.

r. W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zaktadany jest na stoku gdzie istnieje
prawdopodobienstwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢
potozenie darni z rolki. Podtoze w takim przypadku nalezy przygotowaé w taki sam
sposob jak przy zakfadaniu trawnika z siewu.

s. Przy zakiadaniu trawnika z rolki poszczegodlne fragmenty darni nalezy rozktadaé
scisle i bez odstepdw, a nastepnie przybi¢ je kotkami, ewentualne szpary wypehia
si¢ ziemig wymieszang z piaskiem, po utozeniu darni powierzchnie trawnika nalezy
zwatowaC a nastepnie podla¢, pierwsze koszenie takiego trawnika nalezy
zrealizowac po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, ze nastgpito zrosniecie sie darni
z podtozem, zdzbta trawy skracamy o ok. 1/3 wysoko$ci.

7. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikéw oraz do zaprawy dotow
podczas realizacji nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogenéw, nasion
chwastéw i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio
ciezkich, z dostateczng zawarto$cig materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 6,5. Za
odpowiednie przyjmuje sie podioze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci
sptawialnych (gliny iity). Zawarto$¢ préchnicy musi miescié sie w granicach 0,6 — 6 %
wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna byé zmagazynowana
w pryzmach do 2 m wysokoéci. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé ziemie w pryzmach, tak,
aby nie byta wystawiona na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.

8. Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu roéliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej oraz czeéci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny
muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym
i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Ro$liny powinny byé przed posadzeniem
podlane.

9. Pielegnacja zatozonej zieleni.

Dla zatozonej zieleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres
pielegnacyjny zapewniony przez Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktore zostaly zakwalifikowane jako nieudane
na koszt wtasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynno$ci:

Trawniki.



h.

Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysokos¢ ro$lin nie przekraczata
15 cm, wysokosci ciecia powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie
powinno byé wykonane na wysoko$¢ 5 — 7 cm z miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (potowa pazdziernika).

Usuwanie chwastow trwatych do czasu trzeciego koszenia.

Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik
nalezy podlewaé (w miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajgc tuz po siewie,
podlewanie nalezy prowadzi¢ wczesnym ranem lub wieczorem przy uzyciu
koncowek jak najbardziej rozdrabniajgcych strumien wody, tak, aby wysiane
nasiona oraz siewki nie ulegaty wyptukaniu.

. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku

od jego zatozenia, nalezy stosowa¢ nawozy specjalistyczne do trawnikow
w ilosciach i czestotliwoéciach zalecanych przez producenta, chyba, ze zalecenia
nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie
nawozdw o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementow: azotu, fosforu i potasu
powinna wynosi¢ 4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m?, nawozenie
nalezy stosowa¢ wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi opadami,
dawka nawozu powinna byé roztozona rbwnomiernie na cafej powierzchni trawnika,
nawozenie jesienne musi uwzgledniaé zwigkszenie dawek potasu kosztem azotu.
Rozsiewajac nawo6z nalezy stosowac profesjonalne siewniki o sprawdzonej
konstrukeji, i rownomiernym posypie. Napetianie zbiornika nalezy przeprowadzac
poza terenem trawnika.

. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzgledniac

specyficzne wiasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich
urzgdzen stosowanych na trawniku.
Monitoring.

Drzewa i krzewy
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Usuwanie pedéw wyrastajgcych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony.
Usuwaniu odrostéw korzeniowych.

Systematyczne podlewanie drzew i krzewow w okresie letnim.

Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewéw nawozami mineralnymi
o wydtuzonym dziataniu.

. Uzupetnianie i poprawianie palikow oraz wigzan (drzewa).

Usuwanie chwastdéw w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym.
Uzupetnianie kory.

Poprawianie mis przy drzewach.

Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.

Ciecia sanitarne i formujgce — min. 2 razy do roku.

Usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw (dotyczy krzewow).

Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych ro$lin.
Monitoring.

10. Zabezpieczenie istniejacej zieleni na etapie inwestyciji.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w trakcie prac budowlanych

inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturainego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych



dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytacznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.
Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegélnosci przez kompensacje
przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewoéw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmnie;
szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody).

Zasady ogoine.

Opracowanie projektu w branzy zieleni powinno zostaé poprzedzone szczegoOtowg
inwentaryzacjg dendrologiczng na aktualnej mapie do celow projektowych. Na etapie
inwentaryzacji dendrologicznej nalezy wyznacza¢ strefy ochronne dla drzew. Nalezy bra¢
pod uwage, ze faktyczny zasieg korzeni zalezny jest od wielu czynnikéw (np. cechy
gatunkowe, wiek oraz kondycja drzewa, rodzaj gleby, uksztattowanie terenu, partie gleby
niedostepne dla korzeni itp.).

Dokumentacja projektowa branzy zieleni powinna zawieraé szczegotowy projekt
ochrony drzew na placu budowy. Projekt taki umozliwi wytypowanie drzew do zachowania,
szczegolnego zabezpieczenia oraz koniecznego usuniecia na etapie planowania
i projektowania inwestycji. W miare mozliwoéci technicznych nalezy na etapie prac
projektowych przyjmowaé rozwigzania pozwalajgce na zachowanie istniejgcych drzew
i krzewow.

a. Na placu budowy zadne drzewa nie mogg pozostaé bez skutecznego
zabezpieczenia, nawet, jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy
cigzkiego sprzetu mechanicznego.

b. Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego
uszkodzenia jest niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew
powinien byc¢ jak najkrotszy.

c. Jezeli to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowaé wszelkg komunikacje
ze strefy systemu korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestycji
tymczasowe szlaki komunikacyjne w tej strefie, nalezy wykona¢ izrealizowaé
w technologii minimalizujgcej zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest poruszanie
si¢ pojazdow i maszyn powodujacych zageszczanie gruntu iodrywanie korzeni
na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg znajdujg sie korzenie drzew.

d. Zalecanymi formami ochrony sg wygrodzenie strefy ochronnej wokot drzewa
oraz wyznaczenie szlakoéw komunikacyjnych poza tg strefg, ogrodzenie ochronne
systemu korzeniowego powinno byé¢ widoczne, wysokie i trwate, doktadna odlegtosé
ogrodzenia od pnia drzewa powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji projektowej.

e. Niedopuszczalne jest sktadowanie w strefie ochronnej drzew materiatow
budowlanych, szczegélnie tych moggcych zmieniaé chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz sktadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadoéw, $ciekow itp. srodkéw niszczacych
lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia, pod drzewami nie nalezy réwniez pali¢
ognisk.

f. Montaz instalacji podziemnych w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ metodg
przeciskowg, odlegtosci od pnia, od ktdrych powinno sie stosowaé drazenie zamiast
rowbéw otwartych, powinny zosta¢ okreslone poszczegéinie dla kazdego drzewa
w dokumentacji, przebieg trasy przecisku powinien by¢ dostosowany indywidualnie



do konkretnej sytuacji, podczas prac nalezy chroni¢ warstwe gleby o grubosci
ok. 60 cm.

g. W przypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego  zabezpieczenia.  Korzenie  nie powinny  by¢ wystawione
na bezpoérednie dziatanie stonca dtuzej niz 1 godz. i pozostawa¢ odkryte
na powietrzu dituzej niz 2 godz. Diuzsze przetrzymywanie odsfonietych korzeni
na powietrzu dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale
wilgotnym (okrycie wilgotng juta, zraszanie lub dzien deszczowy), lecz nie dtuzej niz
8 godz. W innym przypadku, $éciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy
zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych
stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm szerokoscl,
pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, nalezy wypetnic gruboziarnistym podfozem
do wysokoséci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Drzewu nalezy zapewni¢
nawodnienie w trakcie trwania robo6t w czesci nie objetej wykopem.

h. Wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadza¢ sig do minimum, tak, aby
przeprowadzony zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia muszag
zostaé wykonane ostrymi narzedziami recznymi, nie nalezy natomiast uzywac siekier,
tasakow itp., ktére mogtyby powodowaé dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie
korzeni, ran po cieciach nie nalezy zabezpiecza¢ np. mascig ogrodniczg.

i. Kazde ciecie korzeni wptywa na pogorszenie zywotnosci i inne sg progi krytyczne,
dotyczace zamierania i ryzyka upadku drzewa. Wielko$¢ progu krytycznego powinna
by¢ okreslana kazdorazowo przez inspektora nadzoru indywidualnie dla kazdej
jednostki roslinnej.

Przedstawione w niniejszym piémie wytyczne majg charakter ogélny i moga ulegaé
modyfikacjom ze strony WIM w zalezno$ci od stopnia ingerencji w istniejgcg zielen
oraz w zaleznos$ci od szczegdtowego zakresu prac ogrodniczych realizowanych w ramach
okreslonej inwestycji.

W zwigzku z powyzszym, prosze o uzgadnianie z tut. Wydziatem warunkéw
dotyczacych projektowania i realizacji prac w branzy zieleni na wszystkich etapach
prowadzonych przez WIN zadan.






