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istn. granice dziatek
istniejacy wodocigg DN150 do remontu.

istniejace przytacza wodociggowe do likwidacji

granicach pasa drogowego oraz przetaczenia

Remont wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przy zastosowaniu
krakingu statycznego przy uzyciu rury PE-RC @160

projektowane powierzchnie pod wykopy punktowe na potrzeby komér
technologicznych oraz potaczenia istniejgcych przytaczy

istniejace przytacza wodociggowe W2-W2' (932); W3-W3' (263) - do wymiany w

przytacze wodociggowe W5-W5' (@ 90)do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu
w Gorzowie WIkp. wykonane wg odrebnego opracowania - do przepiecia

Zakres zgodny z opracowaniem pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr.

2551F - ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z

niezbedng infrastrukturg w m. Gorzéw Wikp.”.

PRACE ZWIAZANE Z REMONTEM WODOCIAGU NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM
CIAGLOSCI DOSTAW WODY DO ODBIORCOW POPRZEZ MONTAZ RUROCIAGU TYMCZASOWEGO .

PLAN SYTUACYJNY

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. TEATRALNEJ W GORZOWIE WLKP.
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