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H= 2,20m

-1.1.kotłownia
19,93m2 wylewka

-1.2.piwnica pom.2
14,88m2 wylewka

-1.3.piwnica pom.3
15,22m2 wylewka
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Lp.    POMIESZCZENIE        POW. UŻYTK.      POSADZKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:
PARTER

0.1    HOL                                     4,16 m2             GRES

ŁĄCZNIE PARTER          182,03m2                    

0.2    HOL2                                   8,29 m2             DESKI

0.3    KORYTARZ                         4,04 m2             DESKI

0.4    BIURO                                 15,03 m2            DESKI

0.5    ŁAZIENKA                           10,81 m2            GRES

0.6    KUCHNIA                            17,49 m2       GRES/DESKI

0.7    POKÓJ1                               26,59m2            DESKI

0.8    GANEK                                  6,27m2            GRES

0.9    POKÓJ2                               32,48m2            DESKI

0.10  POKÓJ3                              20,34m2             DESKI

0.11  POKÓJ4                              18,19m2             DESKI

0.12  POKÓJ5                              16,54m2             DESKI

0.13  SCHODY                               1,80m2             DESKI

Lp.    POMIESZCZENIE        POW. UŻYTK.      POSADZKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:
PIWNICA

 -1.1    KOTŁOWNIA                    19,93 m2             WYLEWKA

ŁĄCZNIE PIWNICA          50,03m2                    

 -1.2    POM.1                              14,88 m2             WYLEWKA

 -1.3    POM. 2                             15,22 m2             WYLEWKA

PROBUDAR muszyński.pj@gmail.com

tel.663151647

mgr inż. arch. Piotr Muszyński

RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:50

kocioł na paliwo stałe

hydrofor

właz do studni wód opadowych, 
głębokość ok. 1m, wysokość 
wody stała ok 0,5m

rura PCV - odprowadzenie 
wody opadowej do lasu w 
odległości ok 60m

schody zewnętrzne, betonowe, 
mocno zniszczone

odpadająca opaska tynkowa

nie drozna kratka 
ściekowa

prawdopodobny kanał do 
studzienki

przejście instalacji elektrycznej do 
budynku gospodarczego - stodoły

kratka wentylacyjna

rowek w posadzce odprowadzający wodę, nie 
dzaiłający - brak spadku, woda zalega na 
posadzkach


