DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

MOTAENGIL

Nr 16/0-31,5/13242/KGG/2022

1. Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu

2. Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania

3. Producent

4. Upowazniony przedstawiciel

5. System oceny i weryfikacji
statodci wdasciwosci uzytkowych

6a. Norma zharmonizowana

Jednostka Iub jednostki
notyfikowane

7. Deklarowane wlasciwoéci
uzytkowe

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 EN 13242

Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

MOTA- ENGIL. CENTRAL EUROPE S.A.; ul. Opolska 110, 31-323 Krakéw

Kopalnia Granitu Gérka; 57-150 Prusy, Gérka Sobocka 28

tel. 71 39-304-94 ; 71 39-263-90

Nie dotyczy

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej - Nr 1454

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci utykowe Poziomy/ Klasy
Ksztalt, wymiar i ggsto$é ziam [Wymiar kruszywa d/D 0/31,5
Uziarnienie Ga85
Tolerancja uziarnienia GTa20
Wskaznik ksztattu, SI Slgs
VWskaZnik plaskosci, FI Flgp
Gestosé ziam, Mg/m® 0,063-4 ; 4-31,5
Pa 2,6320,05 2,6310,05
i Pu 2,6040,05 12,5740,05
Pua 2,12:0,05 2,500,056
Zanieczyszczenia Zawarto$t pyléw, 7% fa
Wskaznik piaskowy, SE 45
Jako$¢ pylow, MB MB:10
Procent ziarn przekruszonych ;‘:::;‘gi;ﬁ“{::ﬁijﬂam © powierzchni Coon
Odpomoéé na rozdrabnianie/kruszenie |l0dpomosé na rozdrabnianie, LA LAss
[IStatosé objetosci ||Stetos¢ objetosci NPD
[[Nasiakliwo$é/podciaganie |[Nasiakliwosé, % WA,1
Sktad/zawartos¢ Fasyﬁkacja kruszywa grubego z recyklingu NPD
Siarczan_y rozpusz_czalne w wodzie w NPD
kruszywie z recyklingu
ﬂSiarczany rozpuszczalne w kwasie ASp»
|Siarka catkowita S,
lIsktadniki, ktére wplywaja na szybkosé
\wigzania i twardnienia mieszanek Spelnia wartosci progowe
zwigzanych hydraulicznie
(Odpomo&é na Scieranie Odpomo$é na Scieranie, Mpe Mpg20
Substancje niebezpieczne: Uwalniane substancje niebezpieczne, mg/l
Uwalniane substancje niebezpieczne cd 0.2
Cr 0,5
Cu 0,5
- Ni 0,5
Pb 0,5
Zn 2
Ba 2
Trwalos€ a wietrzenie "Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwato$¢ a zamrazanie/rozmrazanie |[Mrozoodpomasé, F Fy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.
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