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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z puz.zm.) niniejszym
oSwiadczamy, ze projekt budowlany:

Wymiana pokrycia dachu i ocieplenie budynku. Budynek

mieszkalnno- ustugowy w zabudowie zwartej w Zielonej Gorze

ul. Kupiecka nr 72, dz. nr 199/56, 0b.0019, jednostka ewid.
066201_1. Zielona Gora.

Sporzadzony w sierpien 2020 r. dla: Zaktad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej — Zielona Géra ul. Al. Zjed-
noczenia nr 110.

zostaly wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: @\
Architektura : arch. J. Panz-Burkiewicz upr. nr 130/837Z8

Specjalnosc: architektura

Opracowat : tech. bud. R. Krawczyk Ot'\/
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zééwiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA PANZ-BURKIEWICZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 130/83/2ZG,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0098. '

Czlonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2020 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kocharski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0098-87D9-Y325-478C-C4Y5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



URZAD WOJEWODZKI ; e
W ZIELONE) GORZE Zislona Géra, dnia . 1983 |

Nr ewid, WEPPYN _ 130/63/7g

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peinisnic samodzislnyeh funkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.11 2 w 7 il oo
oraz § 13 ust. 1 pkt..: lis.o. rozperzgdzenia Minisira Gospnduﬂ:z
Taranowaj i Ochrony Smdumskc: z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawle
samedzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (D, U, Nr B.
poz 46} stwierdza sig. ie:

Obywatel ... Jolanta Krystyna P AN Z

- magieier inftynier scchitekr
uradzony dnla 22 lutago 15497 .= Fozpad

posiada przygolowanle rawodowe do wykonywania samedzielne]
rankcit i) projektanta

oraz jest upowazniony do:... T ) e i
1/ sporzgdzanis profoktom w ;akreaia rozviazat:
af archiraktunic-nych wezeliiich obiektdw budswlanych

anrmrna

-y kanqrruk:yjhu—-budﬂﬂlawch - obiektdw budowlan -,rr:h.
“w budownictwis 0sdb Fizycznyoh,r wylicFénien Gonoi-
e ruke H—fimdapertdsgighoktobr -1 “trountslsrych honeT

rule i StalyeRaid-—Hiomyzaanstalnych
b b [

2/ v vudovmictwic esd> fi zy;z-nych = do kierowania,%on trola-
TR W T AN E e T Ay T A e ST EREH TS HUSHNLET Eh
e R E—ERA A T @rdr i ol d g
_budewlanych z wylzgzenise konstru® ;,u__l‘ _ :
ieh i truednis;szvch honstrofcji starycznia nia :u—naa;,,_au
merzh, :

QWW—

Za zgodnose © orvgmatenn M3

»

HAR
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

kiewicz
mer inz. arch. |. Panz- Buir

Zlelgna Gora,ul.T, Konicza 18/, & 68 324 47 6(;
NIP 973-006-24- @ hon 97012775

Pk Swisbodtic. 190 L8 BN




Miejski Konserwator Zabytkow ¢ 1 (1. .2071

“ul. Stary Rynek 1 Skigrowany o, b qM U Lf ‘
65- 067 Zielona Gora ) e
tel. (+48) 68 45 64 070, faks: (+48}68-45.64.053 11 %/ . b,

DI-KZ.4125.831.2.2020.AK 7{ 5, Zielona Géra, dn. 12 stycznia 2021 r.
RISS 5045631 e

GR:

_f . #ﬁ?iﬂﬂ% W3p6lnqta Mieszkaniowa
ul. Kupiecka 72 w Zielonej Gérze
18, 01. 2021 C \/ reprezentowana przez:
e, : Zaklad Gosprodarki I"»‘Iieszk%fniowej
b 8110024 o [% Zarzad Ws;’)qlnot Mieszkaniowych nr 1-2
t : ul. Bohateréw Westerplatte 11
Serandorivs 65-034 Zielona Géra

P g

DECYZIJA

Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. | p. 1lit. ¢, art. 7 p. 1, art. 36 ust. 1 p.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tJ. Dz.U. z 2020 1. poz. 282) oraz
§ 1 ust. 1 p. 1 Iit. e, § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restavratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 2096 t.j.), na podstawie Porozumienia z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie
powierzenia Miastu Zielona Géra niektorych kompetencji z zakresu wiadciwosci Wojewody
Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U.W_L.
Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r., ze zm. DzU.W.L. z 20 stycznia 2015 r. poz. 140) po
rozpatrzeniu wniosku z dn, 03.11.2020 r. (data wplywu: 10.11.2020 r.; uzupetnienie wniosku
w dn. 04.12.2020 r., 08.12.2020 r., 07.01.2021 r.) zlozonego przez Wspolnote Mieszkaniowa
ul. Kupiecka 72 w Zielonej Gérze reprezentowany przez zarzadeg nieruchomosci — ZGM ZWM nr 1-2
w Zielonej Gorze ‘

Miejski Konserwator Zabytkéw
udziela pozwolenia

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ti. w budynku
wielorodzinnym mieszkalno - ushugowym przy ul. Kupieckiej 72 w Zielonej Gérze (nr rejestru
zabytkéw L-18/99), polegajacych na wykonaniu remontu dachu, tj.;

*  Wwymianie tacenia { deskowania w ztym stanie zachowania na nowe, analogiczne do historybmycﬁf‘
pod wzgledem przekroju i geometrii; : 2

®  impregnacji wszystkich elementéw drewnianych konstrukeji wigzby dachowej srodkami grzybs: /-
i owadobdjczymi; =

* otynkowaniu i pomalowaniu komina wykonanego w czedci z iGhte] cegly klinkierowej,
zlokalizowanego w polaci podwérzowej; otynkowaé i pomalowaé w kolorze czerwonej cegly
klinkierowej nalezy komin w calogci powyzej polaci dachu;

*  montaz folii paroprzepuszczalnej;

Uwaga! - montaz folii paroprzepuszczalnej nie moze mie¢ negatywnego wplywu na sprawng

wentylacj¢ drewnianej wigzby dachowej.
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*  montazu nowych plotkéw Sniegu, faw i stopni kominiarskich;

* wymianie pokrycia dachu dwuspadowego z dachéwki karpiéwki ukfadanej w koronke na
analogiczne pod wzgledem sposobu montazy, materiatu, proporcji, ksztattu i koloru do
historycznego (naturalna czerwien, karpiéwka zlobkowana);

Uwaga! - zakaz montazu dachéwek krawedziowych; na szczytach naleZy zastosowaé tradycyjne

ulozenie dachéwek na zaprawie.

Uwaga! - kosze nalezy wykonaé metods historyezng tzn. przy uzycia ceramicznych dachéwek

karpiéwek ukdadanych w koronke.

®  wymianie wytazéw dachowych w istniejacych otworach (9 szt.);
*  wymianie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan - cynk;
®  renowagji drewnianych lukarn dachowych z wymiang pokrycia papowego

Realizacja prac ,zgodnie z zataczonym projektem budowlanym pt. »Wymiana pokrycia dachu na
budynku mieszkalno-ushuigowym — Zielona Géra, ul. Kupiecka, dz. nr 199/31 0b.0019, Zielona Géra”
autorstwa ,.Pracowni Projektowej — Krawczyk Ryszard” z Zielonej Géry, sporzadzonym w sierpniu
2020 r.

Termin wainosci pozwolenia: 31 grudnia 2023 r.

Warunkiem wainosci pozwolenia jest spelnienie obowigzkéw polegajacych na:

= kierowaniu robotami budowlanymi albo wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporzqdzenia MKiDN);

= przekazaniu Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Zielonej Gérze informacji o osobie do

kierowania robotami budowlanymi albo wykonujacej nadzér inwestorskiego nie pozniej niz w

terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14

dni przed dokonaniem zmiany tej osoby: imienia, nazwiska i jej adresu, dokumentéw

potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobg wymagad, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, o$wiadczenia tej osoby o przyjeciu przez te osobe

obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego (§ 13

ust. 1 pkt. 4 ww. Rozporzgdzenia MKiDN),

demontaiu zewngtrznych wtérnych oldadzin lukarn dachowych;

przed montazem przedlozenin do akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw:

o modelu nowej dachéwki;

= wykonaniu prob kelorystyki farb do drewna i komina w celu komisyjnej ocery z udzialem
przedstawicieli miejskiego konserwatora zabytkéw, w zakresie dostosowania koloréw do
architektury obiektu. Konserwator zabytkéw zastrzega sobie prawo do zmiany zaakceptowanej
kolorystyki w przypadku natrafienia w trakcie prac na pierwotne warstwy kolorystyczne lub w
przypadku negatywnej oceny wykonanych préb uzgodnionej kolorystyki (§ 13 ust. 2 pkt. 5 ww.
Rozporzgdzenia MKiDN); .

= zawiadomieniu przez inwestora miejskiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczgcia

iy

i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac oraz do niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich ©. ~

zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac (§ 13 ust. 2 pkt. 1 i 3 ww. Rozporzgdzenia MKiDNy;

= dokonaniu odbioru koicowego wykonanych prac z udziatem miej skiego konserwatora zabytkow
(§ 13 ust. 2 pkt. 1 i3 ww. Rozporzgdzenia MKiDN);

Uzasadnienie
Planowane prace dotyczg budynku objetego ochrong prawng na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw pod nr L-18/99 decyzja wojewddzkiego konserwatora zabytkéw z dn. 25.08.1999 r. Wedhig
art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami , Pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenic prac konserwatorskich, restauratorskich Iub robot

Departament Inwestycji Miejskich ZA ZGODNOSC www_zielona-gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw kserokopii z oryginalem e-mait:zabytki@um.zielona-gora.pl
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budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (...)". Zgodnie z zawartym w dn. 15.11.2007 r.
porozumieniem w sprawic powierzenia Miastu Zielona Gora niektétych kompetencji z zakresu
wlasciwosci Wéjewady Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, Miejski Konserwator Zabytkéw w Zielonej Gorze przejat prowadzenie spraw dotyczacych
ochrony zabytkéw polozonych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Géra (Dz.U.W.L. Nr
131 poz. 1815 230 listopada 2007 r., ze zm. Dz,U.W.L. z 20 stycznia 2015 r. poz. 140).

W dn. 10 11.2020 r. z wnioskiem w sprawie wystgpita wspdinota mieszkaniowa ww. budynku
reprezentowana przez zarzadce nieruchomosci — Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Zarzad Wspélnot
Mieszkaniowych nr 12 w Zielonej Goérze. Do wniosku dotgczono umowg o zarzadzaniu
nieruchomoscia wspéing z petnomocnictwem, uchwale wspdlnoty na opracowanie dokumentacji
technicznej na remont dachu, projekt budowlany. W odpowiedzi na wezwania z dn. 18.11.2020 .
(znak pisma: DI-KZ.4125.831.2020.AK, DI-KZ.4125.831.1.2020.AK) wniosek uzupetniono w dn.
04.12.2020 r. o dowdd wniesienia oplaty skarbowej, a nastepnie w dn. 08.12.2020 r. o uchwat
wspélnoty mieszkaniowej na remont dachu i dane petnomocnika wnioskodawcy. Postgpowanie
administracyjne dotyczy czesci wspolnych, tj. dachu, w zwiazku z tym podmiotem uprawnionym do
wystgpowania w charakterze strony jest wspdlnota mieszkaniowa, reprezentowana przez zarzad, a nie
poszczegdlni czlonkowie tej wspolnoty. Czynnosé objeta wnioskiem przekracza zakres zwyktego
zarzadu i zgodnie z art. 22 ustawy o wlasnosei lokali dofaczono do wniosku prawomocng uchwate na
remont dachu.

Po analizie dokumentacji projektowe;j i analizie stanu istniejacego dachu w dn. 18.11.2020 Fey
21.12.2020 r., 28.12.2020 r. przestano droga mailowa uwagi konserwatorskie do projektu na adres
projektanta — Pana Ryszarda Krawczyka. W dn. 07.01.2020 r. uzupetniono wniosek o poprawiony
projekt budowlany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Analizujgc dokumenty zlozone w sprawie stwierdzono, Ze nie ma przeciwwskazar do
przeprowadzenia planowanych robét budowlanych. Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. [ p.1 lit. c,
art. 7 p.l, art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Ponadto informnuje sie, ze:

* Miejski Konserwator Zabytkéw moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia
a nastepnie zmienic je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badas, prac,
rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami);

® uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie rob6t budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigrku uzyskania pozwolenia
na budow¢ albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego
(art. 36 ust. 8 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami); Z.

* pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania przed ',
przystapieniem do prac objetych pozwoleniem zgod wymaganych przez przepisy odrgbne}. w
tym Kodeks Cywilny; 0.

. 1. Od niniejszej. decyzji..shuzy. stronom. oddtblatie O Minigta Kultury { Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za posrednictwem tutejszegof N TR

przepisy prawa p;:)wsznchnie obowigzuja¢esp :

‘ fninu do wniesienia odwolania strona

moze; zrzec sig prawa do wriesienia odwolanie administracji publicznej, ktéry wydat

decyzje. Decyzja staje sig ostateczna. i prawoms z dniem dorgczenia organowi administracji

$- rpublri(:znej ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

AT postepowania: Decyzja ,pddlcga wykonaniu przed uplywem tepminu do wniesienia odwotania, jezeli
'l
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Jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jeseli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwotania.
3. Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:
kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu podejmuje
dzialania o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniginej w wysokosci od 500 do
500 000 zt.

z L!ﬁbf’ JPENTA MIASTA

ﬁﬁﬁ&étﬂﬁﬁiﬂa

Migjski Konsarwator Zabyitkow

ujg:
(?3 Pelnomocnik Adresata wraz z projektem budewlanym (1 szt.);
Do wiadomofci:
1. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw, ul. Kopemika 1, 65-063 Zielona Gora.
2. AK.5011893
PRZEKAZANO DO WYSYLKI W DN. ...........c..o.... 2020R.

Cpiaia skariin e w r».',,'w}\aéci.._.mg-i..zf
wniesiona w dniu..... 2.X ). TOTO .

nr pokwitowania, . =T

31620 sé'bj'ﬁiiiiﬁ'i'ﬁéi'ééléé'é'i'éii
uﬁhuuaudnmhﬂqmddcv

smig, nazwiske, stanowiska siuzhowe urschvwai

2A 750DNOSE

Izerokapii Zoryginalem : :
Departament Inwestycji Miejskich ) ] ’www.z!elona-gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw dnin .qg:ll.'ﬂ..podpisgmt:j’g&‘ e-mail:zabytki@um.zielona-gora.pl
- 4q



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA Zial

Miejski Konserwator Zabytkow

ul. Stary Rynek 1
65- 067 Zielona Gora
tel. +48 (68) 45 64 070, faks: +48 (68) 45 64 953

DR-KZ.4125.641.2012.KK Zielona Géra, dn. 26 wrzesnia 2012r.
RISS 2068521 ‘

\/ Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Kupiecka 72
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65-001 Zielona Gora

DECYZJA

Na podstawie art. 96 ust. 2, art..6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust, | pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162
poz. 1568 ze zm.) oraz § 1 ust. | pkt 1, § 14, § 15 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dzialar przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz bada# archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.
2000 r. Nr 98 poz. 1071, tekst jednolity z p6zn zm.), Na podstawie Porozumienia z dnia 15 listopada
2007 roku w sprawie powierzenia Miastu Zielona Géra niektorych kompetencji z zakresu wlasciwosci
Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(Dz.Urz.Woj. Lubus. Nr 131 poz.1815) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2012r. zgloszonego
przez Wspdlnote Mieszkaniowa przy ul. ul. Kupiecka 72 reprezentowana przez Zarzad Wspdlnot
Mieszkaniowych nr 1, ul. Sowinskiego 44a, Zielona Géra

Miejski Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia
na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw jakim jest budynek przy ul. Kupiecka 72 (nr rejestru zab. L-18/99) w
zakresie wykonania remontu dachu.
Zakres robot obejmuje:

- rozebranie pokrycia z dachowki karpiowki,

- rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych,

- wymiang facenia dachu pod krycie dachowka, - T
- impregnacj¢ elementéw drewnianych wiezby dachowej preparatami ogniochroﬁny-(ni o 1
grzybobdjczymi, = 4
- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie rynien i rur spustowych,

- przemurowanie i otynkowanie kominow,

- utozenie folii dachowe;j,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej,

- wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej,

- ocieplenie $cianek bocznych lukarn styropianem,

Departament Rezwoju Miasta ~_www.zielona-gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatara Zabytkow e-mail:zabytki@um.zielona-gora.pl |



Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 pktl lit. ¢, art. 7 p.1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia
23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze
zm.) orzeczono jak w sentencji.

Ponadto informuje sie, ze:

® miejski konserwator zabytkéw moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia
a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan,
prac, rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568);

" uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku:

- uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami

Prawa budowlanego ( art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 23 lipea 2003 roku o ochronie zabytkéw

i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

- uzyskania przed przystapieniem do prac objetych pozwoleniem zgdd wymaganych przez

przepisy odrgbne, w szczegblnosci Kodeks cywilny i ustawe z dnia 24 czerwca 1994 r. o

wiasnosci lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr -poz~203, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) np. zgdd
wspdtwlascicieli. 4 AL A
e l(,:}
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Otrzymuje
I. adresat wraz z | egz. programu
Do wiadomosci:
2. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra.
3. Urzad Miasta Zielona Géra — Biuro Administracji Budowlanej, w/m
KK. 2059239
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OPIS TECHNICZNY

Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalno-ushugowym -
Zielona Goéra ul. Kupiecka dz. nr 199/56 ob. 0019.

1. Podstawa opracowania .

» Umowa z inwestorem.

P> Wizja lokalna w terenie.

» Mapa sytuacyjna w skali I: 500.

» Obowigzujace przepisy prawa budowlanego.
» Inwentaryzacja budynku wykonana .

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego na budynku
mieszkalno-ustugowym.

Obiekt podlegajacy opracowaniu to trzykondygnacyjny budynek mieszkal-
no-ustugowy (ustugi na parterze). Dach dwuspadowy kryty dachéwka karpiowkg w
koronke, o kacie nachylenia potaci dachowej 45°.

Wybudowany w technologii tradycyjnej - $ciany konstrukcyjne z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, Scianki dzialowe z cegly dziurawki na zaprawie
J-W. z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym. Obiekt powstat okoto I 00

lat temu.

3. Wymiana pokrvcia dachowego.

3 .1. Wiezba dachowa w obrebie dachu w stanie dobrym, brak zagrzybienia i zaciekow z
dachu. Po zdj¢ciu istniejgcej dachowki i fat nalezy zaimpregnowac catg wiezbe
dachowg srodkami owadobojczymi i grzybobdjczymi. Przybi¢ do konstrukcji
dachowej foli¢ paroprzepuszczalnag, nabi¢ w odpowiednim rozstawie taty
zaimpregnowane (uszkodzone wymieni¢ na nowe) i utozy¢ nowa dachowke.

a)

b

d)

Zaprojektowano utozenie dachéwki karpiowki w koronke w kolorze naturalne;
czerwieni - ztobkowana.

Na szczytach budynku nie stosowa¢ dachowek zamykajacych - nowo uktadane
taty skonezy¢ 3-4cm przed szezytami budynku, dachowke

nadwiesi¢ 1-2cm poza lico Sciany szczytowej budynku a widoczne przeswity
wykonczy¢ zaprawg betonowa.

Na powierzchni dachu wzdhuz rynny po obu stronach zamontowaé zabezpieczenia
przeciwsniezne - plotki, ponadto w obrebie kominéw zamontowaé tawy kominiarskie
1 stopnie kominiarskie od wytazu dachowego do kazdego komina.

Zdemontowac istniejace wytazy dachowe o wym. 37x49cmi zastapi¢ je nowymi

o zblizonych wymiarach montujac je w istniejacych otworach po starych
wylazach dachowych.



3.2. Lukarny dachowe nalezy podda¢ gruntownej renowacji -zerwaé catkowicie
pokrycie papowe i sprawdzi¢ stan konstrukcyjny daszkéw. W razie zlego stanu
pokrycia konstrukcyjnego ( deski, ptyta) zdemontowaé catos¢ pokrycia i zastapié
plyta wodoodporng OSB gr. 25mm lub deskami gr. 2,5¢cm zaimpregnowanymi jak
wig¢zba dachowa. Wykona¢ pas nadrynnowy z papy podktadowej, zamontowaé
opierzenie, ulozy¢ pape termozgrzewalng wierzchniego krycia. .

Sciany lukarn obite blachg - podda¢ kompleksowej renowacji poprzez zdjecie
blachy, zdemontowanie istniejacych desek obiciowych, wyrzucenie istniejacego
ocieplenia (sieczka ze stomy). Ulozy¢ welne mineralng  (max. grubosci), obié
gruba 0,5mm folig budowlang i przykreci¢ nowe obicie z desek odtworzone i
nawigzujgce swoim wygladem, wymiarami ( dlugoscia, szerokoscig i gruboscig) i
uktadem do historycznych desek obiciowych. Deski obiciowe z drewna $wierkowego
przed zamontowaniem zaimpregnowac¢ dwukrotnie doglebnie i powierzchniowo
srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

W celu wykonania nowych opierzeni nawigzujacych do rozwiazan historycznych
przed przystapieniem do demontazu elewacji lukarn nalezy wezwa¢é
projektanta na dokonanie ogledzin stanu historycznego. Elementy drewniane
daszkow (podbitka daszkéw lukarn) po oczyszezeniu i zaimpregnowaniu dwukrotnie
srodkiem grzybobdjczym, przemalowa¢ dwukrotnie farbami zewngtrznymi do
drewna - impregnat + powloka ochronna w kolorze brgzowym -wzornik FAST
BASIC nr C12.

Sprawdzi¢ grubos¢ izolacji termicznej w potaci dachowej w obrebie poddasza
uzytkowego, na daszkach lukarn. Braki uzupetni¢ welng mineralng  gr. 15-20cm.

3.3. Istniejgce kominy z cegly pelnej wystajgce ponad potaé dachu wedlug stanu
faktycznego i pracownika Wspdlnoty mieszkaniowej kilka lat temu przemurowane)]
zakonczone betonowymi czapami jak to wydac na aktualnych zdjeciach. Réwniez
kominy na strychu zostaty poddane renowacji zbito spgkany tynk i nalozono nowy i

przemalowano bialg farba. Istniejacy komin dwukolorowy - czerwono-zolty
nalezy otynkowa¢ i pomalowaé farba czerwong w kolorze czerwonej cegly
klinkierowej.

3.4. Maszt antenowy podczas remontu dachu nalezy 'zdemontowa¢, po skonczeniu
remontu zamontowaé na powrdt zwracajac szezegdlng na sposéb mocowania masztu
obejmami stalowymi do drewnianej konstrukeji dachu i na szezelnodé dachu w miejscu
przejécia masztu antenowego przez pota¢ dachows .

3.5. Rynny i rury spustowe wlagcznie z pasem nadrynnowym i wszystkie obrobki
blacharskie podczas wymiany dachu nalezy wymieni¢ na nowe. Kosze na elewacji
frontowej dachu nalezy odtworzy¢ jak kosze historyczne - czyli wykonane z dachowek.



Rury spustowe — o $rednica taka jak jest obecnie @120 z blachy tytanowo-
cynkowe;j.
Rynny — o $rednica taka jak jest obecnie #120 z blachy tytanowo-cynko-
wej.

3.7. Wytazy dachowe — istniejace do wymiany na nowe z zachowaniem ich
lokalizacji i wymiaréw zblizonych do istniejacych.

4. Pojekt zagospodarowania dzialki:

4.1. W wyniku projektowanej inwestycji projekt zagospodarowania terenu nie
ulegnie zmianie. '

S. Ochrona konserwatorska .
Omawiany obiekt jest obiektem zabytkowym i jest wpisany do rejestru

zabytkéw, a tym samym podlega uzgodnieniu u Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.

6. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej.
Omawiany dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego — nie
jest narazona na wyzej wymienione czynniki.

7.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

8.1.Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreélenia od-
dzialywania.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- § 12 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2012r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422)

Lokalizacja obiektu nie powoduje ograniczen w zakresie zabudowy

1 zagospodarowania terendw sasiednich wynikajacych z innych przepisow

w tym:

- ustawy o planowaniu przestrzennym,

- ustawie o chronie zabytkow,

- ustawy o ochronie Srodowiska, -

- ustawie o drogach publicznych.

8.2.Zasieg obszaru oddziatywania obiektu. o, A

Zasigg obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie w cato- -2,

sci na dzialce, na ktorej jest obiekt zlokalizowany tj.: dzialka nr 199/56.

8.3.Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie powoduje ograniczen w zakresie

zabudowy 1 zagospodarowania terenow sasiednich wynikajacych z Rozpo-

rzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuow-
anie (Dz.U. z 2015 poz. 1422). W szczegolnosci sg spelnione warunki

w zakresie:




- usytuowania, przestaniania i ograniczenia przez projektowany obiekt do-
ptywu $wiatla stonecznego do istniejgcych i projektowanych budynkdw
(§12 ust. 11 §13 ust. 1 cyt. rozporzadzenia),

- ochrony przeciwpozarowej (§271 ust. 1 cyt. rozporzadzenia).
oraz innych przepisoéw, w tym ochrony srodowiska, przyrody, ochrony za-
bytkow, drég publicznych).

Zasig¢g obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie w
calo$ci na dzialce, na ktorej jest zlokalizowany tj.: dz. nr 199/56

Uwagi koncowe.

1.Prace budowlane prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano- montazowych”. Tom I Budownictwo ogdlne, odpowie-
dnimi instrukcjami ITB i przepisami oraz Polskimi normami.

2. W czasie prowadzenia prac budowlanych - wyburzenie czesci $cianek
dzialowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é i bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP.

3. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy poro-
zumie¢ si¢ z przedstawicielem nadzoru budowlanego.

4.Wszelkie zmiany uzgodnié z projektantem.

Opracowal:
tech.bud. Ryszard Krawczyk

Zielona Gora: sierpiefi 2020r.



CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia do uwzglednienia w ,Planie BIOZ”. Dotyczy -
Wymiana pokrycia dachu . Budynek mieszkalno-ustugowy
w zabudowie zwartej w Zielonej Gérze ul. Kupiecka nr 72,
dz. Nr 199/56. Ob. 0019, jednostka ewid. 086201 1. Zielo-
na Géra .

. INFORMACJA DOTYCZACA ROBOT BUDOWLANYCH, KTORYCH CHARAKTER, ORGANI-
ZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, W SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI:

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysokosciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem
podiogi lub ziemi, z tym, ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest
ostoniete ze wszystkich stron $cianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysokos$ci min.
1,5m.

. Do pracy na wysokoéci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktérzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
za$wiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci
powyze] 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).

. Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczeristwa,
pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

. Praca na rusztowaniach:

-rusztowanie powinno byc stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
-rusztowanie powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczaing nosnosc,

-rusztowanie powinno posiadac odpowiednie wejscie i przejscia komunikacyjne miedzy
pomostami,

-obowiazuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15m, barierka po$rednia w potowie wysokosci barierki),

-rusztowania o stalowej konstrukcji no$nej powinny by¢ skutecznie uziemione,

. Praca na rusztowaniach wiszacych i przesuwnych:

-rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajqcy dopuszczaing nosnosc,

-rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru
technicznego, s
-obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych w pkt.4. A=
. Montaz i demontaz rusztowan: ' ;
-prace powinny sig odbywa¢ zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu',_
rusztowan,

-w czasie montazu nie narusza ¢ konstrukgji nosnej rusztowania,

-stosowac $érodki zabezpieczajace wymienione powyzeij.

. Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:

-drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

-podesty o wysokosci powyze] 1 m powinny byé wyposazone w barierke ochronng o
wysokosci 1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke posrednia.

-drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réownym, twardym
poditozu.

-drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podiozu i zabezpieczona
przed przesunigciem sie po podiozu.

-kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podioza nie moze przekraczaé 75st.
-stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,



-prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych w
pkt.4.

Przed przystapieniem do prac na wysokosci nalezy:
1.Zapoznac sie z zakresem zadan.
2.Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.
3.Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:
1.Wykonywac¢ czynnosci scisle wg wskazéwek i instrukgji przetozonych.
2.Prawidlowo stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem.
3.Zachowywac porzgdek na stanowisku pracy.
4, Systematycznie odklada¢ odpady materiatéw na wyznaczone miejsca.
5. W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odkladac zapalonych palnikéw,
nie zawieszac ich na barierkach.
6. Zachowywac szczegolng ostroznosé przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
7. Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.
8. Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w polgczeniu z szelkami.
Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:.
1. Palenia tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.
2. Zrzucania z wysokosci odpadoéw, narzedzi, sprzetu.
3. Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub
innych niedyspozycjach psychofizycznych.
4. Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.
5. Powodowanie zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, mater-
iatéw | odpadow.
3. Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obciazen.
4. Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajgcy od instrukcji.
5. Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem
Czynnosci po zakonczeniu pracy:
1.Uporzadkowanie stanowiska pracy.
2.0puszczenie odpadow materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy
lub pojedynczo na linkach.
3.Zgtoszenie przelozonemu zakonczenia prac.
Postepowanie w przypadkach awarii:
1. W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowej.
2. W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikow, wezwa¢ pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

2. ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU, KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA

SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH
BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI:

Zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska Wykonawca w planowaniu realizacji budowy uwzgledni:

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej w realizacji prac,

- zapewnienie stosowania materialow i elementéw budowlanych skutecznie chroniacych

uzytkownikow obiektéw budowlanych przed:

hatasem,

wibracjami,

szkodliwym oddziatywaniem na zdrowie ludzkie,
zapewnienie stosowania w trakcie realizacji budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych
odpowiadajgcych ochronie srodowiska,

- zapewnienie przestrzegania prawa ochrony sanitarnej i ochrony Srodowiska, uzyskanie
okreslonych prawem uzgodnien i dokumentéw (w ramach okreslonych umowg z Inwestorem).

3. ROBOTY BUDOWLANE PRZY, KTORYCH ISTNIEJE MOZLIWOSC SPADANIA
PRZEDMIOTOW Z WYSOKOSCI:



1. strefa zagrozenia bedzie wystepowata w odleglosci do 6m od najblizszego elementu
budynku, a takze w zasiegu pracy dzwigu,
2. strefe zagrozenia nalezy oznaczy¢, a najlepiej ogrodzi¢ przeno$nymi balustradami,
3. liczbe os6b znajdujgcych sie w poblizu podczas montazu wysokosciowego nalezy
ograniczy¢ do minimum, wszystkie one muszg bezwzglednie uzywac kaskow,

4. szczegolng uwage nalezy takze zwrocié na wiasciwy dobdr lin zawiesi i ich stan techniczny
(sprzet nalezy sprawdzié¢ po kazdorazowym uzyciu),

UWAGA:

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczego6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie okresla zasady przeprowadzania szkolen z zakresu bhp pracownikéw,
pracodawcow, instruktoréw tematu bhp.

Pracownik przystepujgcy do pracy powinien przej$¢ przeszkolenie wstepne ogoélne, szkolenie
wstepne stanowiskowe oraz szkolenia podstawowe.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia

1997 roku.

Rozporzgdzenie okresla;

- zasady wznoszenia i utrzymywania obiektow budowlanych,

- oznakowanie terenu, na ktérym wykonywane sg prace,

- zasady ksztattowania drog ewakuacyjnych,

- informacje o zapewnieniu pracownikom odziezy ochronnej, wody zdatnej do picia, dostepu do
urzgdzen higieniczno-sanitarnych, dostepu do $wiatta,

- informacje o warunkach pracy,

- informacje o organizacji stanowisk pracy,

- informacje o zasadach obstugi maszyn,

- warunki wykonywania prac budowlanych, remontowych i montazowych:

- zasada nie narazania pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci, wynikajace z prowa-
dzonych robét,

- zasada ustalania podziatu obowigzkow,

- zasada informowania o prowadzonych robotach oséb przebywajgcych w sasiedztwie,

- zasada oznakowania i wydzielania terenu , na ktérym prowadzone s3 roboty,

- warunki prowadzenia prac w pomieszczeniach zamknietych, przy uzyciu materiatéw

niebezpiecznych, na wysokosci.
- zasady stosowania znakow i sygnatow ostrzegawczych,
- zasady stosowania srodkdw ochrony indywidualne;.

Opracowat:
Kawczyk

AR
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- KALENICA

Konstrukcja dachowa: krokwie, kontrlaty, laty

Kat nachylenia krokwi | 30" i 35" { 40" | 45° | 50" ;| 60°

BZ LAF : 91 88 88 : 85 80 : 77
FLA : 71 67 61 58 53 : 40

BM LAF : 85 81 77 1 73 ¢ 68 : 60
LAF
LAF
FLA

BG 100 i 98 ¢ 97 : 95 : 93 : 90

BL 85 : 90 : 90 {100 (100 % 7//
35 I 27 i 24 17 8 H /

PowyZsza tabela podaje prawidiowe odlegloéci gomej faty oraz laty kalenicowej
" od linii szczytu kalenicy w zaleimosci od kata nachylenia polaci dachowei.
Wartoéci LAF i FLA powinny by¢ mierzone na kontriatach. Przyldad:

Mocowanie laty kalenicowej na wspornikach

Zaklada sie ufycie kontrtat i fat o przekrojach 28/48 i 30/50 mm. Przy katach
40/60 mm od podanych wartosci nalezy odjac ok. 5 mm. LAF = odleglost gbraej faty
od linii szczytu kalenicy
FLA = odieglos¢ laty kalenicowej
od linii szczytu kalenicy

KRYCIE ,,Ww KORONKE" —
PROPOZYCJE ROZWIAZAN

Krycie "w koronke™ z zastosowaniem karpiowek % i 1%, okap z Krycie "w koronke® 7 zastosowaniem dachbwid boczne] % do
karpiéwek o kroju prostym. kiycia .w koronke* w warstwie spodniej oraz dachbwii
kalenicowej wentylacyjnej 10 cm?.

jasmienie wiytych shréninw:
%  karpiéwia poiéwkowa ¥ FAZ dachdwka kalenicowa
£A larpiéwia ¥ FALZ dachdéwka kalenicowa
1% karpidwia 14 wentylacyina
07 dachdwka boczna



ROZSTAW EAT/ZUZYCIE NA 1 M2/
PRZEKROJ DACHU/WENTYLACJA

PRZEKROJ DACHU POKRYTEGO
W KORONKE" Z
ZASTOSOWANIEM DACHOWKI
WENTYLACYJNE] WYPUKEE].

Karpiéwka 18 x 38 cm, krycie .w koronke™

rozstaw lat Y : zuZzycie
kat nachylenia potad > 30" <35’ 29,0 cm 38,3 szt./m?
> 35" <407 30,0 cm 37,0 szi./m?
> 40" <45 31,0 cm 358 szt./m?
> 45" < 60° 32,0 cm 34,7 szi./m?
> 60 33,0 cm 33,6 szt/m?
Karpiéwka w formacie austriackim 20 x 40 cm <
rozstaw fat Y Zuzycie
kat nachylenia polaci > 30" <35 31,0 cm 32,3 szt/m?. .
> 35" <40° 32,0 cm 313 szi/m? [
> 40" < 45 33,0 cm 30,3 szt./m?
> 45" < 60° 34,0 cm 204 szi./m?
> 60 35,0 cm 28,6 szt/m?
Karpiowka .Sichsischer Biber” 15,5 x 38 cm
rozstaw fat Y ; zuzycie
kat nachylenia polaci >30"< 35 29,0 cm 445 szt./m?
> 35" < 407 30,0 cm 430 szi/m?
> 407 < 45° 31,0 cm 41,6 szt./m?
>~ 45" < 60° 22,0 cm 40,3 szi/m?
> 60° 33,0 cm 39,1 szi/m?




