PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-03
— = RAZE:IIzs}gB 23,98
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m ’
d.1|0545-04
23,98+2,00*%2 m 27,98
lukarny
{2,60+1,50*2)*6 m 33,60
RAZEM 61,58
3|KNR-W 4-01 (Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-06
7,50*3 m 22,50
RAZEM 22,50
4|KNR-W 4-01 (Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpidwki m?
d.1{0509-01
23,98*8,00*2 m2 383,68
RAZEM 383,68
5|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0518-04
2,50%1,50%6 m? 22,50
RAZEM 22,50
6|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1{0518-05
poz.5 m2 22,50
RAZEM 22,50
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie komindw m?3
d.1/0349-01
kalk. wtasna
0,27%1,00%2,50*2 m3 1,35
0,80*0,80*2,50 3 1,60|
0,45%0,90%2,50*3 m3 3,04
RAZEM 5,99
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0545-08
23,98*0,40*2 m? 19,18
8,00*4*0,25 m? 8,00
(2,50+1,50)*2%0,30*6 m? 14,40
9,50*0,30 m?2 2,85
0,5*%1,50%1,50*2*6 m? 13,50
RAZEM 57,93
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?
d.1(0441-02
2,50%1,50%6 m 22,50
RAZEM 22,50
10|KNR-W 4-01 [Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1|0441-04
poz.4 m?2 383,68
RAZEM 383,68
11/KNR-W 4-01 |Demontaz okienek wytazowych szt.
d.1/0353-03
kalk. wtasna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji na wy- (m?3
d.1|0109-13 sypisko
0108-16
poz.4%0,03 m3 11,51
poz.4%0,01 m? 3,84
poz.7 m3 5,99
p02.9%0,03 m? 0,68
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poz.10*0,03 m3 11,51
RAZEM 33,53
13 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.12 m3 33,53
RAZEM 33,53
2 Impregnacja wiezby dachowej
14|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw wiezby dachowej m?
d.2|0613-03
krokwie
(0,14+0,12)*2*8,00%48 199,68
(0,14+0,12)*2%*2,50*8 10,40
(0,14+0,12)*2%5,50*%10 28,60
murtata
0,14*3*23,98%2 20,14
ptatew
(0,13+0,16)*2*23,98 13,91
stupki
0,13*4*3,50*8 14,56
A (obliczenia pomocnicze) ========
287,29
zwiekszenie 0 15%
poz.14A*115% m? 330,38
RAZEM 330,38
15/KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna elementow wigzby dachowej m2
d.2|0631-01
poz.14 m? 330,38
RAZEM 330,38
16|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.2{0417-02
2,00*%48 m 96,00
1,50*10 m 15,00
0,50*8 m 4,00
RAZEM 115,00
3 Przemurowanie kominow
17|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na kaminach m?
d.3|0902-05
(0,27+1,00)%2%2,50%2 m2 12,70
(0,80+0,80)*2%2,50 m2 8,00
(0,45+0,90)*2*2,50*3 m2 20,25
RAZEM 40,95
18|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.3/0202-10
poz.17 m2 40,95
RAZEM 40,95
19|KNR K-04 Dwukrotne malowanie komindw bez gruntowania m2
d.3|0202-02
poz.17 m? 40,95
RAZEM 40,95
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do5m szt.
d.3|0433-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4 Pokrycie dachu
21/KNR AT-09  |Folie wstepnego krycia ukladane na krokwiach wraz z przybiciem kontriat m2
d.4/0103-02
poz.4 m? 383,68
RAZEM 383,68
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22|KNR AT-09  |[tacenie dachu m?
d.4/0101-01
poz.21 m? 383,68
RAZEM 383,68
23|KNR-W 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.4|0410-01
poz.9 m? 22,50
RAZEM 22,50
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwks - karpidwka ceramiczna m2
d.4|0513-04
poz.21 m? 383,68
RAZEM 383,68
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|0504-02
poz.23 m? 22,50
RAZEM 22,50
26{KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdwka m
d.4/0202-01
23,98+5,00 m 28,98
RAZEM 28,98
27|KNR K-05 Wykonanie potaczenia potaci ze Scianami m
d.4|0205-02
lukarny mate
2,00%2%6 m 24,00
2,50%6 m 15,00
lukarna duza
2,00%2 m 4,00
9,50 m 9,50
RAZEM 52,50
28|KNR K-05 Pas nadrynnowy m
d.4|0204-01
analogia
poz.1 m 23,98
poz.2 m 61,58
RAZEM 85,56
29|KNR K-05 Wykonanie koszy zwyktych m
d.4|0206-01
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
30|KNR-W 2-02 [Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm z blachy tytan-cynk m?
d.4|0515-02
3,50%0,35%2 m2 2,45
(2,50+1,50)*2*0,35*%6 mZ 16,80
8,00%4*0,35 m2 11,20
24,00%0,35%2 m2 16,80
5,50*0,35*2 m? 3,85
RAZEM 51,10
31|KNR K-05 Mantaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.4|0207-01
1,73+2,35+5,21+2,71+3,3642,51+2,40+3,54+2,27 m 26,08
RAZEM 26,08
32|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska szt
d.4|0208-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.4|0208-01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
34|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragle - rynna z demontazu m
d.4{0520-04
poz.1 m 23,98
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RAZEM 23,98
35|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte z blachy tytan-cynk m
d.4|0520-04
poz.2 m 61,58
RAZEM 61,58
36|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk m
d.4|0527-03
poz.3 m 22,50
RAZEM 22,50
37|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoficzone szt
d.4/1016-07
kalk. wiasna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
5 Naprawa lukarn
38/KNR 0-21 Wykonanie konstrukcji drewnianej z ptyt OSB zaimpregnowanych pod docieplenie |m2
d.5/4007-03
kalk. wtasna
poz.39 m2 13,50
RAZEM 13,50
39|KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie z plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm na $cianach (boki lu-  |m?
d.5|0302-03 karn)
0,5%1,50%1,50*2*6 m? 13,50
RAZEM 13,50
40 Przemalowanie elementéw drewnianych lukarn (fronty i podbitki) - farba ftalowa |m2
d.5|analiza indy- (w kolorze brgzowym
widualna
2,50%1,50*6 m2 22,50
-1,50*%1,40%6 m?2 -12,60
(2,50+1,50*2)*0,40*6 m2 13,20
RAZEM 23,10
6 Rusztowanie
41|KNR AT-30  |Rusztowania elewacyjne ramowe wysoko$é do 10 m (tacznie z czasem pracy rusz- |m?
d.6|0102-01 towania)
kalk. wtasna
200,00 m? 200,00
RAZEM 200,00
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