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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-6Z4-BVT-ARS *

Pan Grzegorz Cyrok o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0011/04

adres zamieszkania ul. Klinkierowa 19, 65-954 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Fudpis jat peaggsn
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Warszawa, 200340-(?

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3283/03
DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U.
z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz arl. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Grzegorz Cyrok

mgr inz. budownictwa

) uprawniony na mocy decyzji
Lubuskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 14-07-2003 r. syg. akt. LUKZ/OKK/7131/70/03
nr ewidencyjny uprawnien: 3/2003/ZG
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci konstrukeyjno-budoewlancj
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3054/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Lubuskiej Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 14-07-2003 r. sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/70/03, w przedmiocie nadania Panu Grzegorzowi
Cyrokowi uprawnien budowlanych do wykonywania samodzielne) funkeii technicznej
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmuiace] projektowanie bez
ograniczen, stala sig ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna dccyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r.. sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystgpi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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l. CZESC TEKSTOWA

1. PODSTAWA, CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie od Zarzadcy - ZGM w Zielonej Gorze.

Materiaty wykorzystane przy wykonywaniu opracowania:
¢ Wizje lokalne budynku;

¢ Informacje uzyskane od Zarzady budynku;

¢ Uproszczona inwentaryzacja budowlana czesci budynku wykonana na potrzeby opraco-
wania;

¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autoréw opracowania;

¢ Literature techniczna.

Przedmiot opracowania: budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Jednosci nr 16a w Zie-
lonej Gorze, na dziatce nr 146/1 obreb 0030.

Cel opracowania: Okreslenie stanu technicznego budynku w zwigzku z remontem lokalu
mieszkalnego nr 3 (w trakcie wykonywania Inwestor stwierdzit uszkodzenia elementéw kon-
strukcji) oraz podanie sposobu naprawy wystepujacych nieprawidtowosci.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja

Analizowany budynek zlokalizowany jest w Zielonej Gérze przy ul. Jednosci nr 16a, na dziat-
ce nr 146/1, obreb 0030 - rys. nr E-01.

2.2. Charakterystyka ogdéina budynku

Analizowany budynek mieszkalny zostat wybudowany ponad 100 lat temu. Budynek wyste-
puje w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny: parter, pietro i
poddasze nieuzytkowe (strych). Budynek czeséciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne wy-
konano z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Sciany zewnetrzne o grubosci 45,
55 i 66 cm. Sciany wewnetrzne nosne: na parterze murowane, na pietrze wykonano w tech-
nice ryglowej z wypetnieniem z cegty ceramicznej petnej (mur pruski) — fot. 1. Sciana nieno-
$na oddzielajgca lokal mieszkalny nr 3 od klatki schodowej szachulcowa (wypetnienie z gliny
z sieczka).
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Dach stromy pokryty dachéwkg karpidéwka ceramiczng utozong pojedynczo. Konstrukcja da-
chowa drewniana typu ptatwiowo-jetkowego (z dwoma scianami stolcowymi) — fot. 9. Po obu
stronach dachu — na styku z bud. Ne 16 i budynkiem nr 12 — wystepujg koryta dachowe.

Elewacja frontowa

Instalacje budynku:
* instalacja elektryczna,
* Instalacja gazowa,
* Instalacja wodna i kanalizacyjna.

Parametry techniczne:
- dtugosc¢: 29,5-31,9 m
- szerokosc: 8,3-9,2 m
- wysokos¢: ok. 11,50m
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2 + strych
- liczba kondygnacji podziemnych: 1
- powierzchnia zabudowy: ~265 m?

2.3. Opis elementow konstrukcji w obrebie mieszkania nr 3

- Sciany nosne i samonosne: Scia}ny nosne ceglane o grubosci ok. 50 cm przylegajg do
budynkdéw sgsiednich nr 16 i nr 12. Sciana nosna wewnetrzna wykonana w technologii ry-
glowej (mur pruski) — fot. 1.

* Nadproza okienne: ceglane typu Kleina ptaskie od wewnatrz i tukowe od strony we-
wnetrznej muru.

* Stropy: Strop nad parterem i nad parterem drewniany belkowy ze $lepym putapem. Od
spodu strop wykonczony tynkiem wapiennym na trzcinie. Podtoga drewniana z desek. Wy-
petnienie stropu polepa gliniana.

* Konstrukcja dachowa: Konstrukcja dachowa drewniana typu jetkowego z dwoma Scia-
nami stolcowymi — fot. 11. Krokwie i jetki 13/13cm i 13/17cm, belki stropowe 20/22cm. Po
obu stronach dachu — na styku budynkéw nr 16 i nr 16a oraz na styku budynkoéw nr 16ai nr
12 - wystepujg koryta dachowe.

* Pokrycie dachowe: Pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej karpidowki utozonej poje-
dynczo.

str. 6



3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocena techniczna obejmuje swoim w zakresem konstrukcje budynku w obrebie
mieszkania nr 3 oraz dodatkowo, uwagi na stwierdzone uszkodzenia stykow krokwi z
belkami stropowymi, obejmuje cata konstrukcje dachowa.

e Sciany w lokalu nr 3:

- Sciany zewnetrzne wydzielajgce lokal nr 3 murowane z cegty ceramicznej petnej o grubosci
ok. 50cm. Ogodlny stan techniczny scian murowanych: dostateczny.

- Sciany no$ne wewnetrzne wykonana w technologii ryglowej (mur pruski) — fot. 1. Obecnie
Sciany te sg zakryte oktadzinami z ptyt g-k.

- Sciana szachulcowa oddzielajgca lokal mieszkalny nr 3 od klatki schodowej: wystepuja
uszkodzenia elementdéw drewnianych spowodowane zawilgoceniem w wyniku dawnych
przeciekdw koryta dachowego (korozjg biologiczna) — stan techniczny bardzo zty.

Ogodlny stan techniczny $cian w lokalu nr 3: dostateczny.

e Nadproza w lokalu nr 3:

- Nadproza okienne ceglane typu Kleina ptaskie od wewnatrz i tukowe od strony wewnetrzne;j
muru. Stan techniczny zadowalajgcy.

- Nadproza drzwiowe w $cianie ryglowej sg ptaskie drewniane. Stanowig je rygle wystepuja-
ce w konstrukcji $cian ryglowych. Stan techniczny — dostateczny,

e Strop nad parterem w lokalu nr 3: drewniany belkowy ,ze slepym putapem”. Na podsta-
wie ogledzin stropu nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropu w mieszkaniu nr 3.

e Strop nad pietrem w lokalu nr 3: drewniany ,ze slepym putapem” (belki w rozstawie ok.
1,1m ). Strop nad pokojem nr 5 wykazuje $lady dtugotrwatych zaciekéw — na czesci po-
wierzchni sufitu podsufitka odspojona — fot. 2a. Na podstawie odkrywki stropu na strychu
nad pom. nr 2, stwierdzono:

- duze ubytki (korozja biolog.) koncéw belek stropowych na diugosci do 1,3m (fot. 4,51 6), w
wyniku dtugotrwatego zawilgocenia;

- belki stropowe byly juz wczedniej wzmacniane przyktadkami drewnianymi - fot. 4,5 i 6;

- duze ubytki w wyniku diugotrwatego zawilgocenia (korozja biolog.) kohcéw krokwi dacho-
wych na dtugosci dochodzacej do 20cm (fot. 4,5 i 6);

- krokwie byty juz wczeéniej wzmacniane przyktadkami drewnianymi - fot. 4, 5 6.

W wyniku diugotrwatego zawilgacani stropu wystgpita korozja biologiczna (butwienie, za-
grzybienie) na koncach belek, od strony bud. nr 16. Wystepuje mozliwo$¢ awarii (zawalenia
sie) stropu.

Stan techniczny stropu w obrebie lokalu nr 3: przedawaryjny

e Konstrukcja dachowa: W obu czesciach budynku dach stromy o konstrukcji drewnianej,
pokryty dachdéwkg ceramiczng utozong pojedynczo. Konstrukcja dachowa typu krokwiowo-
jetkowego dwoma Scianami stolcowymi — fot. 11. Belki stropowe majg rozstaw zgodny z roz-
stawem krokwi. Murtata nie wystepuje (za wyjgtkiem klatki schodowej).

Ma podstawie ogledzin i odkrywek ustalono:

— badania stanu technicznego potgczen belek stropowych z krokwiami dachowymi wykaza-
ty, ze od strony budynku nr 16 (krawedz zachodnia budynku) wystepujg duze ubytki drewna
w miejscach potgczen. Spowodowane sg korozjg biologiczng (butwienie), ktdra z kolei spo-
wodowana jest nieszczelnoscig koryta dachowego.
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— badania stanu technicznego potgczen belek stropowych z krokwiami dachowymi wykaza-
ty, ze od strony budynku nr 12 (krawedz wschodnia zachodnia budynku) stan techniczny po-
taczen belek z krokwiami jest dostateczny.
— stan techniczny konstrukcji dachowej poza miejscami potgczen z belkami stropowymi -
dostateczny.
= Na podstawie ogledzin konstrukcji dachu w obrebie klatki schodowej stwierdzono:
e zbutwienie koncdwki jednej z krokwi oraz ostabienie w wyniku butwienia drewna
murtaty — fot. 7+9.
e niedopuszczalne oparcie krokwi dachowych na stupkach okna stalowego — fot 12
— stwierdzono w kilku miejscach miejscach (przy korycie miedzy bud. nr 16a i nr 12) nie-
szczelnosci dachu — fot. 10.

Ogolny stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej: przedawaryjny

4. ZALECENIA REMONTOWO-NAPRAWCZE

4.1. Naprawa stropu nad pietrem

Na catej dtugosci krawedzi budynku od strony budynku nr 16 wykona¢ wymiane koncow be-
lek stropowych —rys. ET-04.

W pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowac strop w otoczeniu miejsca naprawianego oraz
zdemontowac pas podsufitki, podtogi oraz slepego putapu wraz z polepa. Podpartg belke
nalezy ucig¢ w odlegtosci ok. 1,70 m od lica muru. W nastepnej kolejnosci wykona¢ nowy
odcinek belki zamocowany do konca obcietej belki obustronnymi przyktadkami drewnianymi
80/180mm. Zastosowac jako tgczniki sruby stalowe @12mm wg PN-85/M-82101 — 12szt.

W miejscu oparcia belki wykona¢ ewentualng podlewke z zaprawy szybkosprawnej, koniec
belki owing¢ papa.

Zaleca sie odcigzenie stropu poprzez wymiane polepy glinianej na wetne mineralng o gr. 12-
15cm oraz wykonanie nowej podtogi z desek.

Materiaty:

Drewno konstrukcyjne: klasa wytrzymatosci C27

Wetna mineralna: np. Toprock (Rockwool) o ciezarze wtasnym < 0,40 kN/m?.

taczniki: Sruby z tbem szesciokgtnym @12mm wg PN-85/M-82101 lub $ruby z tbem kwadra-
towym wg PN-85/M-82121. Sruby zamontowaé w wywierconych otworach i zastosowaé z
obu stron podktadki kwadratowe.

Wzdtuz krawedzi budynku od strony budynku nr 12 konce belek sg w stanie technicznym
dostatecznym — nie stwierdzona znaczacych ubytkéw drewna w koncowkach belek. W-_trak-
cie_wymiany polepy sprawdzi¢ stan techniczny koncéwek belek i krokwi usytuowanych
wzdtuz krawedzi budynku nr 16a przylegajacej do bud. nr 12.

4.2. Wzmocnhienie krokwi

% Na catej dtugosci krawedzi budynku od strony budynku nr 16 (za wyjatkiem klatki schodo-

wej) wykonaé wymiane koncéw krokwi dachowych.

Naprawiane krokwie podstemplowac. Podpartg krokiew nalezy ucig¢ w odlegtosci ok. 200mm

od konca. Zamontowac¢ obustronne przyktadki 60/140mm — zgodnie z rys. ET-04.

Zastosowac jako tgczniki sruby stalowe @10mm wg PN-85/M-82101 — 8szt.

Materiaty:

e Drewno konstrukcyjne: klasa wytrzymatosci C27

e Lgczniki: Sruby z tbem szesciokatnym &10mm wg PN-85/M-82101 lub Sruby z tbem kwa-

dratowym wg PN-85/M-82121. Sruby zamontowaé w wywierconych otworach i zastosowag z
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obu stron podkfadki kwadratowe. Na koncu naprawianej krokwi zastosowac w miejsce obcie-
tego konca krokwi wktadke drewniang o szerokosci krokwi i potgczy¢ z przyktadkami wkre-
tami @10mm — 6szt.

% Potgczenie krokwi z belkg stropowg wykonaé za posrednictwem stalowego ,buta” — rys.
ET-04. Element stalowy wykona¢ z blachy grubosci 6mm, odcinka kgtownika stalowego
60x60x5 mm oraz dwdch odcinkow ptaskownika stalowego 6x60mm.

Zastosowac jako tgczniki wkrety do drewna &@10x100mm — 24szt.

Materiaty:

e Stal ksztattowa: S235 (dawniej St3S)

e Elektrody: ER 1.46

e Wkrety: wkrety do drewna ocynkowane &10x100mm z tbem szesciokatnym

% W obszarze klatki schodowej na poziomie strychu nalezy wymieni¢ koniec uszkodzonej
krokwi oraz murtate (fot. 7, 8). Koniec krokwi nalezy obcig¢ i odtworzy¢ z zastosowaniem
obustronnych przyktadek drewnianych. Murtate wystepujgcg w obrebie klatki schodowej wy-
mieni¢ na nowg (odtworzyc).

Dwie krokwie ,wolego oka” oparte sg prowizorycznie na tatach dachowych — zalecane
wzmochienie podparcia.

4.3. Wymiana sciany oddzielajacej mieszkanie nr 3

Istniejgca Sciane oddzielajgcg lokal mieszkalny nr 3 od klatki schodowej nalezy zdemonto-
wac i wykonac¢ nowg $cianke systemowg z ptyt gipsowo-kartonowych. Do demontazu $cianki
mozna przystgpi¢ po wykonaniu wzmocnienia belek stropu nad pietrem oraz wzmocnieniu
krokwi dachowych — wg opisu zawartego w pkt. 4.1 i 4.2.

Wykonac scianke w systemie Nida sciana o grubosci 125mm. Zastosowac typowe rozwigza-
nie firmy Siniat/Nida o symbolu katalogowym 125A75/Twarda. Zalecana $cianka spetnia wy-
mogi:

- przeciwpozarowe: klasyfikacja (R)EI 120

- akustyczne: R’a1 > 50 dB

Karte techniczng zalecanej scianki zawiera zatgcznik nr 3.

4.4. Dorazne zabezpieczenie stropu i wiezby dachowej
Z uwagi na przedawaryjny stan techniczny wiezby zaleca dorazne — poprzedzajgce wtasciwy
remont dachu — zabezpieczenie konstrukcji dachowej.
Zabezpieczenie dorazne konstrukcji dachowej polegac bedzie na wykonaniu robét budowla-
nych:
e Podstemplowanie stropu nad pietrem w odlegtosci ok. 1,7m od lica muru (przy
budynku nr 16) —rys. ET-04;
e Wykonanie wzmocnieh wiezby dachowej, polegajgce na montazu stupkow
10/10cm oraz zastrzatu z deski 38x140mm. Stupki potgczy¢ z krokwiami na wragb
oraz zastosowac blaszane tagczniki ciesielskie — rys. ET-05. Stupki potaczy¢ z bel-
kg stropowg dwoma tgcznikami kgtowymi,
e Odcigzenie stropu nad pietrem poprzez wymiane polepy glinianej na wetne mi-
neralng grubo$ci ok. 15cm oraz wykonanie nowej podtogi drewniane;.
Opisane wyzej zabezpieczenie dorazne wykonac¢ tylko wzdtuz krawedzi budynku nr
16a przylegajacej do budynku nr 16.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. Obecny stan techniczny budynku jest przedawaryjny gtéwnie z uwagi na:

 korozyjne ubytki koncéw krokwi i koncow belek stropowych w miejscach ich potgczenia, od
strony budynku nr 16,

* mozliwos¢ awarii belek stropowych oraz zawalenia sie konstrukcji dachowej — wystepujg
uszkodzenie gtéwnych elementéw konstrukcji dachowej (np. fot. 5).

5.2. Budynek w obecnym stanie technicznym stwarza zagrozenie dla zycia, zdrowia i
mienia ludzi. Budynek nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ doraznie i przystgpi¢ do naprawy
uszkodzonych elementdéw konstrukgciji.

5.3. Zaleca sie w_mozliwie krétkim czasie wykonanie robét budowlanych majgcych na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ludziom przebywajacym w budynku:
- dorazne zabezpieczenie stropu nad pietrem - opis w pkt. 4.4,
- wzmochienie stropu nad | pietrem: wzmocnienie koncowek belek stropowych, odcigze-
nie stropu nad pietrem, nowa podfoga — opis w pkt. 4.1,
- wzmochienie potgczen krokwi z belkami stropowymi — opis w pkt. 4.2,

W pierwszej kolejnosci (niezwtocznie) nalezy wykonac zabezpieczenia dorazne wiezby
dachowej wg schematu pokazanego na rys. ET-04 i ET-05.
Opis zalecen naprawczych zawiera pkt. 4.

5.4. Alternatywg do wykonania zaleconych napraw i zabezpieczen jest wysiedlenie budynku i
zabezpieczenie prze dostepem 0s6b nieuprawnionych.

5.5. Zaleca sie wykonanie nowej Sciany oddzielajgca lokal mieszkalny nr 3 od klatki schodo-
wej. Nalezy zdemontowac istniejgcag $ciane szachulcowg i wykona¢ nowg scianke systemo-
wa z ptyt gipsowo-kartonowych — opis w pkt. 4.3. Do demontazu istniejgcej $cianki mozna
przystgpi¢ dopiero po wykonaniu wzmochienia belek stropu nad pietrem oraz wzmocnieniu
krokwi dachowych — wg opisu zawartego w pkt. 4.1 i 4.2.

5.6. Na podstawie zalecen zawartych w niniejszej ekspertyzie nalezy sporzgdzi¢ projekt bu-
dowlany, uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkéw oraz uzyskaé pozwolenie na budowe.

5.7. Zalecone prace naprawcze wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepi-
sami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowat: dr inz. Grzegorz Cyrok
Zielona Gdra, wrzesien 2020r.
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