Formularz*/Kosztorys ofertowy

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2190D

z drogg gminng w miejscowosci Krajéw - ETAP 2

. Symbol T .
Pozycja wg S Wyszczegdlnienie elementow Jednost s cena iy
Lp specyfikaciji Klasyfikacj rozliczeniowych ka llos¢ jedn wartos¢
KNNR :
1 2 3 3 6 7
x | D.01.00.00 X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
1.1 | D.01.01.01| KNNR 1 0111-01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,032
1.2 | D.01.02.04 KNR 2-31 0803-03 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm ($rednio) m? 0
+ 0803-04
13 jw. KNNR 6 0805-07 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm gr. 8 cm m? 112
14 jw. KNR ;?og?;&m Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej (kostka do wykorzystania) m? 0
15 jw. KNR 2-31 0814-02 |[Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm m 26
16 w. KNR 2-31 0813-03 Rozebranlle kraweznikéw granitowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg tawy m 63
betonowej
17 jw. KNR 2-31 0814-02 |[Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm m 50
18 W KNR 4-04 1103-01 [Odwiezienie gruzu z rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy z 3 25
' . +1103-05 zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow m
x | D.02.00.00 X ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwaga!
Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywdz na odktad w catosci. Ze wzgledu na
istniejgcy infrastrukture techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i mechanicznym w proporcji 20/80%, a
nasypy tylko sposobem recznym
21 | D.02.01.01 KNNR 1 0201-07 + |Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach katl. 'z m? 53
0208-02 transportem urobku na odktad wykonawcy wraz z utylizacjg
29 W KNNR 1 0301-02 + |Roboty ziemne reczne w gruntach kat. 11l z transportem urobku na 3 a5
' w. 0208-02 odktad wykonawcy wraz z utylizacjg m
23 W KNNR 1 0201-07 + |Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem z dokopu 3 77
' w. 0208-02 Wykonawcy (grunt z dokopu + dowdz humusu) m
2.4 1D.02.03.01 KNNEiO%%éé_Ol * Reczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il m® 5
25 jw. KNNR 1 0501-01 |Reczne plantowanie poboczy i skarp w gruncie kat. Il m? 520
x | D.04.00.00 X PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
21 | D.02.01.01| KNR2-310103-04 Mechamczpe profll_owanle_l zageszczenie podtoza pod warstwy m2 292
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
KNR 2-31 0106-03 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR = 2
4.2 | D.04.02.02 +0106-04  [20% gr. 15cm m 31
23 | D.04.05.01 KNR 2-31 0115-07 [Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego 2 0
' T +0115-08 cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 15cm (w-wa uktadana z betoniarki) m
4.4 |1 D.04.03.01 KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 0
4.5 jw. KNNR 6 1005-06 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 0
4.6 jw. KNNR 6 1005-07 |Skropienie warstw niebitumicznych m? 0
4.7 jw. KNNR 6 1005-07 |Skropienie warstw bitumicznych m? 0
KNR 2-31 0114-05 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 2
48 |D.04.04.02 + 0114-06 kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm m 351
49 i KNR 2-31 0114-05 |Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z 2 0
’ w. + 0114-06 kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm m
X 05.00.00 X NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
51 | D.05.03.01| KNR 2-31 0302-02 Wykonanie navx'nerzchm' z kostki gr’ar.ntowej 16/16 cm na podsypce m?2 79
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka z odzysku
52 D.05.03.05| KNR 2-31 0310-01 [Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o 5 0
: b +0310-02 uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m
53 D.05.03.05| KNR 2-31 0310-05 [Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 5 0
’ a + 0310-06 uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m
54 | D.05.03.23 KNNR6 0502-03 Wykonanie nawierzchni c.hodnlka.z l.<ostk| brukowej szarej gr. 8 cm na m?2 260
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
x | D.06.00.00 X ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X X
KNNR 1 0507-01 |Humusowanie poboczy w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawa (humus z 5
6.1 | D.06.01.01 + 0507-02 dokopu) m 520




Sadzenie krzewdw lisciastych formy ptozgce w gruncie kat. 11l z

6.2 | D.06.10.01 kalk. ind. zaprawg dotéw o $rednicy i gtebokosci dotéw 0,5 m (irga+jatowiec) wraz| szt. 145
z pielegnacia _ - -
6.3 w. kalk. ind. Utozenie vyarstwy geowtdkniny (gramatura m|n 50 g/m2) pod krzewami m? 155
Z obsypaniem warstwa grysu 0-8 mm grubosci 3 cm
X 08.00.00 X ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X X
KNR 2-31 0403-03 |Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo
8.1 |D.08.01.01 +0402-04 —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem m 60
82 | D.08.03.01 KNR 2-31 0407-04 [Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie z betonu C 12/15 z m 161
+0402-04 oporem
X
Warto$¢ kosztorysowa
Podatek vat 23%
Cena kosztorysowa
stownie:

Podpis uprawomocnionej osoby




