FILTR ANTYODOROWY SKALA 1:20
- Adsorber zewnetrzny FS-625-50m3h-100kg-wentylator-TD250EX -
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B S A N SY ST E M S PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ "SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK

14-240 Susz, Adamowo 86, tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BALEWO NA DZIALCE NR 121

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DATA:
OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SANITARNE/ 07.2022r.
ADRES: BALEWO, OBREB NR 0007, DZ. NR 121 NRRYS.
INWESTOR: | GMINA MIKOLAJKI POMORSKIE, UL. DZIERZGONSKA 2, 82-433 MIKOLAJKI POMORSKIE S
TYTUL: FILTR ANTYODOROWY B
PROJEKTOWAL: BRANZA: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:

inz. Wojciech Panek SANITARNA WAM/0151/PO0S/14 1:20




