HOFFMEISTER Complx.100 Complx.150 R/RD IP20

Instrukcja uzytkowania:

Oprawa jest przeznaczona do uzytku wewnatrz budynkow.

Podczas montazu nalezy zawsze przestrzegac krajowych przepisow dotyczacych instalaciji i
Zzapobiegania wypadkom podczas pracy.

Podczas montazu nalezy przestrzegac wszystkich zatgczonych instrukcji. Przeczytaj
uwaznie instrukcje przed montazem i uruchomieniem.

4

Instalacja i uruchomienie musi by¢ wykonana tylko przez wykwalifikowanych elektrykéw z
waznymi uprawnieniami.

Przy montazu nie wolno naruszy¢ powioki lakierniczej naniesionej proszkowo. Eksploatacja
oprawy z uszkodzong powtoka lakiernicza moze skutkowaé korozjg obudowy.
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Pozostaw instrukcje dla uzytkownikéw do wykorzystania w przysztosci!

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo porazenia pragdem!

Przed przystgpieniem do konserwacji i instalacji nalezy upewnic sie, ze zasilanie jest
odtaczone. By unikngé porazenia pragdem, upewnij sie, ze zasilanie nie moze by¢ przez
nikogo wznowione przed zakonczeniem prac.

Podczas montazu nalezy uzywac wytgcznie akcesoriow i oryginalnych czesci
HOFFMEISTER.

Nie wolno eksploatowac¢ opraw z uszkodzonymi przewodami przytaczeniowymi. Kabel
przytagczeniowy moze by¢ wymieniony tylko przez producenta.

Eksploatacja opraw z uszkodzonymi lub brakujgcymi szktami ochronnymi jest zabroniona!



Uszkodzona soczewka (peknieta) przestaniajgca modut LED musi zosta¢ wymieniona na
nowa.

Ochrona przed wysokim napieciem

Elementy elektroniczne zainstalowane w oprawie sg zabezpieczone przed przepieciami
zgodnie z norma DIN EN 61547. Jesli wymagana jest dodatkowa ochrona przed skokami
napiecia, np. przy wylaczaniu obcigzen indukcyjnych, nalezy zastosowac¢ oddzielne
urzgadzenia ochrony przepieciowe.

Nie dotyka¢ bezposrednio zrodta Swiatta LED — wrazliwe na uszkodzenia elektrostatyczne.

Podczas montazu oprawy oraz czynnosci konserwacyjnych zaleca sie stosowanie rekawic
ochronnych.
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Nie przykrywaé zamontowanej oprawy ani zasilacza materiatem izolacyjnym. Nalezy
montowac oprawe, tak , aby unikng¢ pracy w poblizu Zrédet ciepta. Wysoka temperatura
otoczenia moze zmniejszy¢ zywotnos¢ i wydajnos¢ modutu LED i urzadzenia sterujgcego.

Konserwacja

Nalezy regularnie czys¢ oprawe z brudu nie uzywajgc srodkéw chemicznych, srodkéw z
alkoholem i myjek wysokocisnieniowych. Czyszczenie powtok lakierniczych nalezy wykonaé
przy uzyciu suchego, miekkiego materiatu tekstylnego. Nie nalezy moczy¢ oprawy , zanurzac
jej w wodzie lub dopuszczac¢ do wnikniecia ptynéw do jej wnetrza. Czyszczenia lub innych
prac konserwacyjnych mozna dokonaé po odgczeniu zasilania i ostygnieciu oprawy.

Konserwacja powinna by¢ wykonana przez kwalifikowany personel.

Uszkodzony zasilacz nie moze by¢ traktowany jako zwyczajny odpad i powinien by¢ oddany
do utylizaciji.

Wymiana modutu LED

Ze wzgledu na wtasciwosci termiczne i fotometryczne , jak rowniez w celu ochrony
elementéw elektronicznych, zrédto Swiatta moze by¢ wymieniane wytacznie przez
producenta. Modut LED, przewdd zasilajacy i zasilacz oprawy moga by¢ wymieniane lub
naprawiane przez producenta. W przypadku uszkodzenia lub awarii zasilacza lub modutu
LED kompletna oprawa musi by¢ odestana do fabryki.

Uwaga! Zagrozenie ze strony spadajacych czesci!



Przed rozpoczeciem prac przy oprawie nalezy upewnié sie, ze bezposrednio pod nig nie
znajdujg sie zadne osoby.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym
uzytkowaniem.

Gwarancja uzalezniona jest od przestrzegania informacji montazowych i instrukcji
uzytkowania. Nie ma zastosowania w przypadku:

- montazu niezgodnego z instrukcjg
- modyfikacji opraw
- nieprzestrzegania wymiarow wneki montazowej

W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym producenta +49 23 55
5041264

(poniedziatek — piatek od 08:00 do 16:00)



