FUH "PROJBUD" Tomasz Dagbrowski tacko 940 ,33-390 tacko tel. (018) 354 58 56

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJlI :  Dostosowanie czesci budynku Szkoly Podstawowej w RDZAWCE dla OSOB NIEPELNOSPRAW-
NYCH

ADRES INWESTYCJI : Rdzawka budynek nr 60, dz.nr. 3-2598/10

INWESTOR : Gmina Rabka-Zdrdj

ADRES INWESTORA ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdr¢j

BRANZA : budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Dgbrowski

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2023 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.06.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar SP Rdzawka niepet.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 PODJAZD-DOJSCIE
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/0806-08 wej
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1.1/0804-01
2,1*1,5 m2 3,15
RAZEM 3,15
3/KNR 4-04 Rozebranie fundamentu pod schodami m3
d.1.1/0302-01
schody + 0,9*2,0*1,5 m3 2,70
fundament
Na potgcze- [3*1*0,15 m3 0,45
niu kostki
brukowej z
ptytkami ce-
ramicznymi
RAZEM 3,15
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- na podescie m2
d.1.1/0811-07
(3*0,9)+(1,5*3) m?2 7,20
RAZEM 7,20
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z zatado-
waniem
obrzeza 3*0,3*0,08 m3 0,07
kostka 3,15*0,06 m3 0,19
podbudowa |83*0,15 m3 12,45
betonowa
beton scho- |3,15 m3 3,15
dy
ptytki cera- |7,2*0,002 m3 0,01
miczne
RAZEM 15,87
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05/01 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
15,875 m3 15,88
RAZEM 15,88
1.2 Fundamenty
7|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1.2|0307-02 tu 1)
poszerzenie |(4,8+2,84)*0,6*1,2 m3 5,50
dojazdu i po-
destu
RAZEM 5,50
8/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopdw przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5,5 m3 5,50
RAZEM 5,50
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
55 m3 5,50
RAZEM 5,50
10|KNR 2-02 Stopy i Sciany fundamentowe prostokatne zelbetowe - beton B-20 m3
d.1.2/0204-01
chudy beton |(4,8+2,8)*(0,5*0,1) m3 0,38
stopy (4,8+2,8)*(0,5*0,4) ms3 1,52
$ciana fund. |(2,84)*(0,3*2,0) m3 1,70
Sciana fund. |(4,8)*(0,3*0,7) m3 1,01
podkfad be- |2,85*1,7*0,2 m3 0,97
tonowy po
rozbiérce
schodéw
RAZEM 5,58
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane
0,180 t 0,18
RAZEM 0,18
12|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(4,8+2,84)*1 m?2 7,64
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RAZEM 7,64
13|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.1.2|0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - UZUPELNIENIE
(4,8+2,84)*0,5*0,9 m3 3,44
RAZEM 3,44
1.3 Nawierzchnia z kostki brukowej
14|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.1.3/0401-02
5 m 5,00
RAZEM 5,00
15|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu B-16/20 m3
d.1.3/0402-03
5%(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 0,23
RAZEM 0,23
16|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.3/0404-04 petnione zaprawg cementowg
5 m 5,00
RAZEM 5,00
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0113-01 15cm
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
18|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3|0113-05 10 cm
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
19|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.3/0103-03000 |lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
20|/KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm m2
d.1.3/0113-04 Krotnos¢ = 0,375
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
21KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.1.3/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
14 Posadzka z piytek ceramicznych na pode $cie
22/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|ma2
d.1.4/202 1130-01 |bosci 5 mm
3*1,7 m?2 5,10
RAZEM 5,10
23|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|mz2
d.1.4{202 1134-01 |nie poziome - wylewki
51 m?2 5,10
RAZEM 5,10
24|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ANTYPOSLIZGOWYCH wraz z COKOLIKAMI m2
d.1.4/1118-03
51 m?2 5,10
RAZEM 5,10
15 Barierka przy pode $cie ipodje zdzie
25|KNR-W 2-02 |Barierka ze stali nierdzewnej wysokosci 1,10 mm wraz z montazem m
d.1.5/1209-01
4,8+2,84 m 7,64
RAZEM 7,64
2 W.C. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2.1 Roboty budowlane
26 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- wraz z wywozem i m2
d.2.1/0811-07 utylizacja
2,2*2,6 m?2 5,72
RAZEM 5,72
27/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek - wraz z wywozem i utylizacjg m2
d.2.1/0819-15
(2,2+0,4+2,2)*2,83 m?2 13,58
RAZEM 13,58
28|KNR 4-04 Rozebranie scianki pod nowe drzwi z korytarza - wraz z wywozem i utylia- |m3
d.2.1/0102-01 cjg
1*2,05*0,24 m3 0,49
RAZEM 0,49
29|KNR 2-02 Scianka zamurowanie drzwi m2
d.2.1/0115-05
1*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
30|KNR K-30 Ulozenie belek nadprozowych m
d.2.1/0107-01
1,4 m 1,40
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RAZEM 1,40
31|/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych WODODPORNYCH na m?2
d.2.1/2010-04 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
(2,6+2,2)*2,7 m?2 12,96
RAZEM 12,96
32/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z piyt gips. m?2
d.2.1/0815-01
(2,7+2,7)*2,83 m?2 15,28
RAZEM 15,28
33/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|ma2
d.2.1{202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2,6%2,2 m?2 5,72
RAZEM 5,72
34|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|mz2
d.2.1{202 1134-01 |nie poziome - wylewki
5,72 m?2 5,72
RAZEM 5,72
35|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.1{2702-01 mineralnych z zast.profili
2,6%2,2 m?2 5,72
RAZEM 5,72
36|KNR-W 2-02 |Oscieznice szt.
d.2.1{1025-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-02 |Drzwi tAZIENKOWE m2
d.2.1{1040-01
(0,90*2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
38/KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami ceramicznymi wraz z listwami m?2
d.2.1/0829-06
(2,17+2,17+2,6+2,6+0,4)*2,7 m?2 26,84
minus drzwi_|-(0,9*2,0) m2 -1,80
RAZEM 25,04
39/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2.1/0829-04
2,6%2,17 m2 5,64
RAZEM 5,64
40|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1/0322-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
(2,2+2,8+5+5+6+6)*2,83 m2 76,41
RAZEM 76,41
2.2 Roboty wod-kan,c.o.
42|KNNR 4 Montaz umywalki pojedynczj dla niepetnosprawnych wraz z wszyskimi ro- |kpl.
d.2.2/0230-01 botami towarzyszgcymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|/KNNR 4 Montaz ustepu dla niepetnosprawnych wraz z wszyskimi robotami towarzy- |kpl.
d.2.2/0233-03 szacymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR-W 2-15 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt
d.2.2/0218-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowy szt
d.2.2|0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 0-35 Gtlowica termostatyczna"Mini" szt
d.2.2|0215-04
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
47|/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm szt
d.2.2/0208-05
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
48|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.2.2/0116-0102 |wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 20°'mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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49|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nom. 20 mm szt.
d.2.2/0415-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2.2/0205-03 kowg
3 m 3,00
RAZEM 3,00
51|KNR 2-15 Rurociaggi o $r. nom. 32 mm - WYMIANA PIONU | PODEJSCIAWODOCIA- |m
d.2.2/0105-03 GOWEGO WRAZ Z WSZYSTKIMI ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
5 m 5,00
RAZEM 5,00
52|KNNR 4 Dostawa i montaz (poreczy, uchwytéw ) ze stali nierdzewnej dla niepetnos- |szt
d.2.2/0233-03 prawnych 2 szt. przy misce ustepowej, 2 szt. przy umywalce.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz LUSTRA UCHYLNEGO Z POCHWYTEM dla niepetnos- |m2
d.2.2|0842-03 prawnych
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty elektryczne
54 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za- |szt.
d.2.3|0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, reczne wykonanie slepych otworéw-cegta.
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
55/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stro- szt.
d.2.3/1004-01 pach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm.
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
56 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do|szt.
d.2.3/0302-01 60 mm o ilosci wylotéw 1, spos6b mocowania gips-cement.
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
57 KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 36 mm uktadane p.t. win- |m
d.2.3/0109-08 nym podtozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
m 8,00
RAZEM 8,00
58/ KNR 5-08 Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podtoza betonowego, tgcz- |m
d.2.3/0209-01 ny przekréj zyt do 7,5 mm mm2.
8 m 8,00
RAZEM 8,00
59 KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.3/0812-01 bolce, przekrdj zyt do 2,5 mm2.
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
60 KNR 5-08 Przygotowanie podioza z gipsu, gazobetonu pod oprawy o$wietleniowe - przy- |kpl.
d.2.3/0502-03 krecane, mocowane na kotkach rozporowych plastikowych, ilo§¢ mocowan 2.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
61 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- szt.
d.2.3|0511-14 szem z tworzyw sztucznych | 2x18w, przelotowe. - Plafon
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
62 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych $wiecznikowych w pusz-|szt.
d.2.3/0307-03 ce instalacyjne;.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
63 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w szt.
d.2.3|0307-02 puszce instalacyjnej.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PODJAZD-DOJSCIE 1 25
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 6
1.2|Fundamenty 7 13
1.3|Nawierzchnia z kostki brukowej 14 21
1.4|Posadzka z plytek ceramicznych na podescie 22 24
1.5|Barierka przy podescie i podjezdzie 25 25
2|W.C. DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH 26 63
2.1|Roboty budowlane 26 41
2.2|Roboty wod-kan,c.o. 42 53
2.3|Roboty elektryczne 54 63
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