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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania: Dostosowanie czgéci budynku Szkoly Podstawowej w

PONICACH dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

2. Lokalizacja: DZ.NR. 1117, 1119

3. Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa z Inwestorem

Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne

Uzgodniony zakres prac z Inwestorem

Normy i przepisy budowlane.

4. Celizakres opracowania.

Celem opracowania projektu jest projekt dojscia, dojazdu do czesci budynku z

dostosowaniem dla oséb niepelnosprawnych i wydzielenie z istniejgcego pomieszczenia

W.C.

Dzialka o nr ewid. 1117, 1119 jest zabudowana budynkiem Szkoly Podstawowej z Salg
Gimnastyczng jest ogrodzona, posiada dojazd z gléwnej drogi, na dzialce urzadzone sg
dojazdy 1 dojscia piesze.

Planowane prace remontowe dotycza otoczenia budynku i wewnatrz budynku w calosci
beda realizowane w granicach dziatki inwestora, nie beda naruszaly interesow oséb trzecich

we wszystkich aspektach.

5. Projektowany zakres remontu:

¢ Wykonanie wc. dla niepelnosprawnych zgodnie z rysunkiem

Wymiana plytek ceramicznych, podlogowych,

Instalacja elektryczna wod-kan

Stolarka drzwiowa

Malowanie



6. Szczegélowy zakres robot:

Opis i wyliczenia ] j-m. i Poszcz. Razem
KORYTARZ - WEJSCIE
Roboty rozbiérkowe
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
20,4 m2 204
1,4*2,5 m2 3,5
RAZEM 239
Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek - wraz z wywozem i utylizacja m2
(8,65+8,65+4+4)*2,4 m2 60,72
2224 m2 5,28
RAZEM 66
Rozebranie scian z cegiet na zaprawie wapienne m3
(2+2)*(0,20*0,15)*5 m3 0,6
(0,9%2,00,2)*1 m3 0,36
RAZEM 0,96
Wykucie z muru drzwi wewnetrznych drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z wywozem | szt.
i utylizacja
6 szt. 6
1 szt. 1
RAZEM 7
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km wraz z zatadowaniem i UTYLIZACJA
23,9%0,002 m3 0,05
0,96 m3 0,96
RAZEM 1,01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
1 m3 1
RAZEM 1
Roboty budowlane
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygltadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2
20,4 m2 20,4
RAZEM 20,4
(z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi podioze - powierzchnie poziome - | m2
wylewki
20,4 m2 20,4
RAZEM 20,4
Posadzki z ptytek gresowych wraz z COKOLIKAMI m2
20,4 m2 20,4




35 m2 35

RAZEM 239
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z listwami m2
2,2'2,4 m2 5,28

RAZEM 5,28
Ulozenie belek nadprozowych Porotherm m

1,2*5 m 6

RAZEM 6
Oscieznice drewniane regulowane m2
(0,90*2,05)*5 m2 9,23

RAZEM 9,23
Drzwi wewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe z oscieznicg regulowang fabrycznie m2
wykonczone
(0,90%2,05)*5 m2 9,23

RAZEM 9,23
Drzwi aluminiowe jednoskrzyditowe ciepte m2
(172,08)"1 m2 2,05

RAZEM 2,05
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
$cianach z cegly, (do 5 m2 w 1 miejscu)
(2+2)*(0,4)*(5) m2 8
(0,8*2)*2 m2 32

RAZEM 11,2
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na §cianach na m2
zaprawie na paskach - NA RURACH C.O.
(12+2+2+2+8)*(0,15*0,15) m2 0,59

RAZEM 0,59
Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie m2
na $§cianach na podiozu z tynku
(8,65+8,65+3+3+4+4)*2,4 m2 75,12
20,4 m2 20,4
(3,93+3,93+2,02+2,02)*2,4+(3,93*2,02) m2 36,5

RAZEM 132,02
Qruntowanie podiozy preparatami preparatami wzmacniajgcymi podioze powierzchnie m2
pionowe
132,02 m2 132,02

RAZEM 132,02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - suchych tynkéw z m2
gruntowaniem
75,12+20,4 m2 95,52
120+36,5 m2 156,5

RAZEM 252,02




Roboty elektryczne

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie szt.

cementowej lub gipsowej, reczne wykonanie Slepych otworéw-cegla.

6 szt. 6
RAZEM

Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci do 10 cm w $cianach lub stropach betonowych | szt.

dla rur o $rednicy do 25 mm.

6 szt. [¢]
RAZEM

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o Srednicy do 60 mm o szt.

ilosci wylotéw 1, sposéb mocowania gips-cement.

3 szt. 3
RAZEM

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o érednicy do 36 mm ukladane p.t. w innym podiozuw | m

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

8 m 8.
RAZEM

Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podioza betonowego, faczny przekréj zyt | m

do 7,5 mm mm2.

8 m 8
RAZEM

Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj | szt.

zyt do 2,5 mm2.

6 szt 6
RAZEM

Przygotowanie podioza z gipsu, gazobetonu pod oprawy oswietleniowe - przykrgcane, kpl.

mocowane na kotkach rozporowych plastikowych, ilos¢ mocowan 2.

6 kpl. 6
RAZEM

Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt

sztucznych 1 2x18w, przelotowe. - Plafon

4 szt. 4
RAZEM

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych swiecznikowych w puszce szt.

instalacyjnej.

2 szt. 2
RAZEM

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w puszce szt

instalacyjnej.

2 szt. 2
RAZEM

W.C. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Roboty budowlane

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej- wraz z wywozem i utylizacja m2

6,21 m2 6,21




towarzyszacymi

RAZEM 6,21
Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek - wraz z wywozem i utylizacjg m2
(2,36+2,36+2,63+2,63)"2,4 m2 23,95

RAZEM 23,95

Scianka zamurowanie drzwi m2

0,8*2,05 m2 1,64

RAZEM 1,64
(z.Vil) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6,21 m2 6,21

RAZEM 6,21
(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami wzmacniajgcymi podioze - powierzchnie poziome - | m2
wylewki
6,21 m2 6,21

RAZEM 6,21
Oscieznice szt.
1 szt. 1

RAZEM 1
Drzwi t AZIENKOWE m2
(0,90*2,0)*1 m2 1.8

RAZEM 1,8
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi wraz z listwami m2
(2,36+2,36+2,63+2,63)"2,4 m2 23,95
1,8 m2 -1.8

RAZEM 22,15
Posadzki z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klgj m2
6,21 m2 6,21

RAZEM 6,21
Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
1 szt. 1

RAZEM 1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z m2
gruntowaniem
6,21 m2 6,21

RAZEM 6,21
Roboty wod-kan,c.o.
Montaz umywalki pojedynczj dla niepeinosprawnych wraz z wszyskimi robotami kpl.

kpl.




RAZEM

Montaz ustepu dia niepetnosprawnych wraz z wszyskimi robotami towarzyszacymi kpl.

1 kpl. 1
RAZEM

Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt

1 szt 1
RAZEM

Grzejniki lazienkowy szt

1 szt 1
RAZEM

Glowica termostatyczna"Mini" szt

1 szt 1
RAZEM

Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm szt

1 szt 1
RAZEM

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw szt

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20°'mm

6 szt 6
RAZEM

Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nom. 20 mm szt.

1 szt 1
RAZEM

Montaz rurociggéw z PCW o ér. 75 mm na scianach z faczeniem metoda wciskowg m

3 m 3
RAZEM

Rurociagi o §r. nom. 32 mm - WYMIANA PIONU | PODEJSCIAWODOCIAGOWEGO WRAZ | m

Z WSZYSTKIMI ROBOTAM! TOWARZYSZACYMI

5 m 5
RAZEM

Dostawa i montaz (poreczy, uchwytéw ) ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych 2 szt. szt

przy misce ustepowej, 2 szt. przy umywalce.

4 szt 4
RAZEM

Dostawa i montaz LUSTRA UCHYLNEGO Z POCHWYTEM dla niepeinosprawnych m2

1 m2 1
RAZEM

Roboty elektryczne




Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie szt,
cementowej lub gipsowej, reczne wykonanie $lepych otworow-cegla.
4 szt. 4
RAZEM
Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 10 cm w $cianach lub stropach betonowych | szt.
dla rur o $rednicy do 25 mm.
4 szt. 4
RAZEM
Montaz na gotowym padiozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do 60 mm o szt.
ilo$ci wylotéw 1, sposéb mocowania gips-cement.
3 szt. 3
RAZEM
Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 36 mm ukladane p.t. w innym podtozuw | m
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
8 m 8
RAZEM
Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podioza betonowego, faczny przekréj zyt | m
do 7,5 mm mm2.
8 m 8
RAZEM
Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj | szt.
2yt do 2,5 mm2.
5 szt 5
RAZEM
Przygotowanie podioza z gipsu, gazobetonu pod oprawy oéwietleniowe - przykrecane, kpl.
mocowane na kotkach rozporowych plastikowych, ilos¢ mocowan 2.
4 kpl. 4
RAZEM
Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
sztucznych | 2x18w, przelotowe. - Plafon
4 szt. 4
RAZEM
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych éwiecznikowych w puszce szt.
instalacyjnej.
2 szt. 2
RAZEM
Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w puszce szt.
instalacyjnej.
2 szt. 2
]’ IJ?AZ EM
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
gmina Rabka-Zdréj  obreb Ponice  skala 1:500

km. 7.114.11.09.2.1
K 6640.1929.2015 10921
Poziem odniesienia Kronsztadt 60 1114110923

: 7114.11.09.24
Uklad wspbtrzednych 2000 m. 1831142411

\ ¥ granicach projektommef inweslycf brak stuzebnosci gruntowych ujownionyeh w ksipdze wieezystef
: Gromvice 7 numery dziofet ewidencyjych oznoczono kolorem Zielonym.

UNAGA:
Nie wiktecza sip ishinia w terene inych

nie wkazanych na nink) urzgdzet
m'{.ﬁmﬂm nie fyzg%
do imventaryzoci

Wykazane na mapie granice nieruchomosci na odcinku fgczgcym

punkly nr A, B, €, D, £, F, G zostafy ustalone protokolarnie operatem KERG: 4186/256/2013,
Niniefsza mapa moze stuiyé tyko na tym odcinku do projektowania budynkdw

usytuowanych w odeglosci mniejszej niz 4.0 m od gronicy nieruchomosci,

Pozostafe granice nie zostaly ustalone w terenie — mapa w tym zakresie moze sfuzyé

do projektowania budynkow usytuowanych w odlegosci wigkszef niz 4.0 m

od granicy nieruchomosci
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%////////% - ZAKRES OPRACOWANIA

Biuro Projektow:

F.U.H. Remont
PROJBUD
3?_22?(?9%0 N ohice dz. nr 1117, 1118, 1119 obr. Ponice

(18) 3545856 Inwestor:

proj-bud@pro.onet.pl Gmina Rabka-Zdréj

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrgj

Skala:

1:100
Nr rysunku: 02

Data:
Czerwiec, 2023r.

QOpracowanie:
Projekt arch.-bud.




Dostosowanie czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ponicach dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Biuro Projektow:
Zestawienie powierzchni pomieszczen (m?) - parter LEGENDA: F.U.H. Remont
i : ; S0 2 Tm21 | W . PROJBUD
e Nazwa pomleszczenia_l|Pow. uzytkowa, [m2] ll Wys. pom. [m] - Istniejace sciany 33-390 LACKO Adres obiektu: .
| 1.1 | Korytarz 20,40 | 2,40 LACKO 940 Nazwa obiektu: dz. nr 1117, 1119 obr. Ponice
1.2| Pom. porzad. 7.04 240 - Projektowane nowe $ciany (18) 3545856 Inwestor: Gmina Rabka-Zdr6j
1.3| Przedsionek toalety 4,45 2,40 - Elementy do rozbiérki proj-bud@pro.onet.pl ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj
1.4 | Toaleta 1,71 2,40 = e
- ala: rzedmiot rysunku:
1.5 Toaleta dla niepetnosp. 6,21 2,40 - Proj. wymiana drzwi na nowe lub 1:50 i Rzmr;l)ra‘rffz_ruT i«
Razem 40,71 - montaz nowych drzwi w wykutych Nr rysunku:  Proioktowat: Uprawniar 1=- 10ma b -
a otworach 01 rojeKlow v b”(;fgrlg bu_ces abrowski
| Data: . W specjg ,
- Proj. elementy Czerwiec, 2023r. instalacivy b/ 2akresio
Opracowanie: robotamify, oy, ws ). Oray
Projekt arch.-bud. MAP/0439 12 pgc}gngs, A
7 N 4 s




