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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania: Dostosowanie czgsci budynku Szkoly Podstawowej w
RDZAWCE dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

2. Lokalizacja: RDZAWKA BUDYNEK NR. 60, DZ. NR. 3-2598/10

3. Podstawa opracowania.

Zlecenie 1 umowa z Inwestorem

Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne

- Uzgodniony zakres prac z Inwestorem

Normy i przepisy budowlane.

4. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania projektu jest projekt podjazdu-dojscia do czesci budynku z

dostosowaniem dla osob niepelnosprawnych i wydzielenie z istniejgcego pomieszczenia

NATRYSKI, W.C.

Dziatka o nr ewid. 3-2598/10 jest zabudowana budynkiem Szkoly Podstawowej z Sala
Gimnastyczng jest ogrodzona, posiada dojazd z glownej drogi, na dziatce urzadzone s3
dojazdy i dojscia piesze.

Planowane prace remontowe dotycza otoczenia budynku i wewnatrz budynku w calosci
beda realizowane w granicach dziatki inwestora, nie bedg naruszaly intereséw osob trzecich

we wszystkich aspektach.

5. Projektowany zakres remontu:

e Wykonanie wc. dla niepelnosprawnych zgodnie z rysunkiem ($cianki sufit,,plytki
$cienne, podiogowe, instalacja elektryczna wod-kan

e Malowanie

e Zaprojektowano na podejsciu kostke brukowa gr. 6 cm

e Zaprojektowano montaz balustrady na podejsciu i podescie montowana na wykonanym

cokole betonowym.



6. Dane konstrukeyjne

¢ Podjazd-dojscie posiada spadek: 3%

Powierzchnia podjazdu posiada powierzchni¢ manewrowa zgodng z warunkami technicznymi,
ktéra umozliwia manewrowanie wézkiem inwalidzkim.

Szerokos¢ plaszczyzny ruchu podjazdu wynosi 1,78 cm.

Balustrada ze stali nierdzewnej zgodnie z rysunkiem

Fundamenty: Stopy fundamentowe 50x50x30cm, wylewane na mokro z betonu klasy C16/20.

Stopy fundamentowe i $ciany zazbroi¢ 5 fi12 ze stali A-IIIN oraz strzemiona fi 12 co 10cm.

7. Szczegélowy zakres roboét:

Opis i wyliczenia [ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PODJAZD-DOJSCIE
Roboty rozbiérkowe
Rozebranie obrzezy trawnikowych 0 wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
3 m 3
RAZEM 3
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
2,1"1,5 m2 3,15
RAZEM 3,15
Rozebranie fundamentu pod schodami m3
0,9*2,0*1,5 m3 2,7
3*1*0,15 m3 0,45
RAZEM 3,15
Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej- na podescie m2
(3*0,9)+(1,5*3) m2 7,2
RAZEM 7.2
Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegltos¢ 1 km wraz z zatadowaniem
3*0,3*0,08 m3 0,07
3,15%0,06 m3 0,19
83*0,15 m3 12,45
3,15 m3 3,15
7.2*0,002 m3 0,01
RAZEM 15,87
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km




Krotnoéé = 4

15,875 m3 15,88

RAZEM 15,88
Fundamenty
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu I11) m3
(4,8+2,84)*0,6*1,2 m3 55

RAZEM 55
Wywiezienie ziemi z wykopdw przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 km
5,5 m3 55

RAZEM 55
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
55 m3 55

RAZEM 55
Stopy i sciany fundamentowe prostokatne zelbetowe - beton B-20 m3
(4,8+2,8)*(0,5*0,1) m3 0,38
(4,8+2,8)*(0,5%0,4) m3 1,52
(2,84)*(0,3*2,0) m3 1,7
(4,8)*(0,3°0.7) m3 1,01
2,85%1,70,2 m3 0,97

RAZEM 5,58
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
0,18 t 0,18

RAZEM 0,18
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(4,8+2,84)1 m2 7,64

RAZEM 7,64
Nasyp z materiatu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem m3
mechanicznym warstwami - UZUPELNIENIE
(4,8+2,84)*0,5*0,9 m3 3,44

RAZEM 3,44
Nawierzchnia z kostki brukowej
Rowki pod obrzeza m
5 m 5

RAZEM 5
tawa pod obrzeza betonowa zwykla z betonu B-16/20 m3
5*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 0,23

RAZEM 0,23




Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
zaprawg cementowa
5 m 5

RAZEM 5
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
14 m2 14

RAZEM 14
Warstwa gérma podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
14 m2 14

RAZEM 14
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod | m2
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14 m2 14

RAZEM 14
Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm m2
Krotnos¢ = 0,375
14 m2 14

RAZEM 14
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej
14 m2 14

RAZEM 14
Posadzka z plytek ceramicznych na podescie
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm | m2
3*1,7 m2 5.1

RAZEM 51
(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami wzmachniajgcymi podioze - powierzchnie m2
poziome - wylewki
5,1 m2 5.1

RAZEM 51
Posadzki z ptytek ANTYPOSLIZGOWYCH wraz z COKOLIKAMI m2
5,1 m2 5,1

RAZEM 51
Barierka przy podescie i podjezdzie
Barierka ze stali nierdzewnej wysoko$ci 1,10 mm wraz z montazem m
4,8+2,84 m 7,64

RAZEM 7,64
W.C. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Roboty budowlane
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- wraz z wywozem i utylizacja m2




2,2*2,6 m2 5,72

RAZEM 5,72
Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek - wraz z wywozem i utylizacjg m2
(2,2+0,4+2,2)*2,83 m2 13,58

RAZEM 13,58
Rozebranie scianki pod nowe drzwi z korytarza - wraz z wywozem i utyliacjg m3
1*2,05*0,24 m3 0,49

RAZEM 0,49

cianka zamurowanie drzwi m2

1*2,05 m2 2,05

RAZEM 2,05
Ulozenie belek nadprozowych m
1.4 m 1,4

RAZEM 14
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych WODODPORNYCH na rusztach m2
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
(2,6+2,2y2,7 m2 12,96

RAZEM 12,96
Wewn.gladzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z plyt gips. m2
(2,7+2,7) 2,83 m2 15,28

RAZEM 15,28
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubo$ci 5 mm | m2
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2,6*2,2 m2 5,72

RAZEM 572
(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajagcymi podioze - powierzchnie m2
poziome - wylewki
5,72 m2 5,72

RAZEM 5,72
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien m2
minerainych z zast.profili
2,6%2,2 m2 5,72

RAZEM 572
Os$cieznice szt.
1 szt. 1

RAZEM 1
Drzwi tAZIENKOWE m2
(0,90*2,0)*1 m2 1,8

RAZEM 1,8




Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z listwami

m2

(2,17+2,17+2,6+2,6+0,4)*2,7 m2 26,84
-1,8 m2 -1,8

RAZEM 25,04
Posadzki z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
2,6*217 m2 5,64

RAZEM 5,64
Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
1 szt. 1

RAZEM 1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m2
gipsowych z gruntowaniem
(2,2+2,8+5+5+6+6)*2,83 m2 76,41

RAZEM 76,41
Roboty wod-kan,c.o.
Montaz umywalki pojedynczj dla niepetnosprawnych wraz z wszyskimi robotami kpl.
towarzyszgcymi
1 kp!. 1

RAZEM 1
Montaz ustepu dla niepetnosprawnych wraz z wszyskimi robotami towarzyszgcymi kpl.
1 kpl. 1

RAZEM 1
Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi"'50'mm szt
1 szt 1

RAZEM 1
Grzejniki tazienkowy szt
1 szt 1

RAZEM 1
Gtlowica termostatyczna"Mini" szt
1 szt 1

RAZEM 1
Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm szt
1 szt 1

RAZEM 1
Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw szt
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20°'mm
6 szt 6

RAZEM 6




Zawér grzejnikowy termostatyczny o $r. nom. 20 mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z fgczeniem metoda wciskowg m

3 m 3
RAZEM

Rurociagi o ér. nom. 32 mm - WYMIANA PIONU | PODEJSCIAWODOCIAGOWEGO m

WRAZ Z WSZYSTKIMi ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

5 m 5
RAZEM

Dostawa i montaz (poreczy, uchwytéw ) ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych 2 szt. | szt

przy misce ustepowej, 2 szt. przy umywalce.

4 szt 4
RAZEM

Dostawa i montaz LUSTRA UCHYLNEGO Z POCHWYTEM dla niepetnosprawnych m2

1 m2 1
RAZEM

Roboty elektryczne

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie szt

cementowej lub gipsowej, reczne wykonanie slepych otworéw-cegta.

4 szt. 4
RAZEM

Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 10 cm w $cianach lub stropach szt.

betonowych dla rur o srednicy do 25 mm.

4 szt. 4
RAZEM

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60 mm o | szt.

ilosci wylotéw 1, sposob mocowania gips-cement.

3 szt. 3
RAZEM

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 36 mm uktadane p.t. w innym podiozu | m

w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

8 m 8
RAZEM

Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podioza betonowego, tgczny przekréj | m

zytdo 7,5 mm mmz2.

8 m 8
RAZEM

Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, szt.

przekroj zyt do 2,5 mm2.

5 szt. 5
RAZEM

kpl.




Przygotowanie podioza z gipsu, gazobetonu pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane,
mocowane na kotkach rozporowych plastikowych, ilo§¢ mocowan 2.
4 kpl. 4
RAZEM 4
Montaz na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z szt.
tworzyw sztucznych | 2x18w, przelotowe. - Plafon
4 szt. 4
RAZEM 4
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych swiecznikowych w puszce szt.
instalacyjnej.
2 szt. 2
RAZEM 2
Montaz ha gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w puszce szt.
instalacyjnej.
2 szt. 2
RAZEM 2

Czerwiec 2023 1.




