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: Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu gazociggu ifub-istniejgeych-przylgczy podwyzszonege
sredniege-z-PE-do-1-0-MPa/sredniego/ niskiege-cisnienia zeliwe/stal/PE)*

Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109344.1.18.G.I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$é/Gmina / dzielnica: m. Nagradowice-Kleszczewo gm. Kleszczewo
Ulica / nr dziatki / inne okres$lenia miejsca: DW434 (odcinki: A-B i C-D)
Jednostka eksploatujagca: Gazownia Poznan Wschod

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
E O LW Ll LS Ll inny: ...

Informacja dodatkowa: przebudowa gazociggu s/c dn125 (PE) w zwigzku z kolizjg z
planowang budowg drogi rowerowej wzdtuz Drogi Wojewodzkiej nr 434 na odcinku

Nagradowice-Kleszczewo.
Porozumienie dotyczace nieodptatnego przekazania przebudowanej sieci gazowej:

X TAK 0 NIE

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementy)
Cisnienie (MOP) [MPa]:
a. Gazociag*: 0,5 MPa

Rok  Dilugosc

Ip Odcinek: Srednica Materiat

bud. [m]
1 Nagradowice — DW434 (odcinek A-B). dn125 PE 2001 ~15,0
2 Nagradowice — DW434 (odcinek C-D). dn125 PE 2001 ~260,0
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przytaczy
\9 POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/1/11
SRR CATOMMNIEIIA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

c. Punkty gazowe do 10 m3/h*
Brak.

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag*:

Diugosc

Ip Odcinek: Srednica Materiat
[m]

Nagradowice — DW434. Odcinek A-B
rzebudowac na normatywng odlegto$¢ poziom
.p . il ¥ i 5 PE100 SDR17
1 i pionowg poza obszar kolizji z planowang dn125 (17.6) ~15,0
infrastrukturg drogowa. Zgodnie z zatgcznikiem '
graficznym.
Nagradowice — DW434. Odcinek C-D
rzebudowaé na normatywng odlegtos¢ poziom
P : =R ? e . PE100 SDR17
2 i pionowg poza obszar kolizji z planowang dn125 (17.6) ~260,0
infrastruktura drogowa. Zgodnie z zatgcznikiem ’

graficznym.

c. Punkty gazowe do 10 m*/h*
BRAK.

d. Zalecenia dot. miejsc wilaczen i prac przetgczeniowych:
(i) Wiaczenia

Ad. 1. Istniejgcy gazociag s/c dn125 (PE) w m. Nagradowice — DW434 (pkt ~A).

Istniejgcy gazociag s/c dn125 (PE) w m. Nagradowice — DW434 (pkt ~B).

Ad. 2. Istniejgcy gazociag s/c dn125 (PE) w m. Nagradowice — DW434 (pkt ~C).
(

Istniejgcy gazociag s/c dn125 (PE) w m. Nagradowice — DW434 (pkt ~D).
e Zgodnie z zatgcznikiem mapowym

e Do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ technologie wigczenia do istniejgcej
sieci gazowej uzgodniong z Gazownig Poznan Wschaod.

o Wigczenia do istniejgcej sieci gazowej wykonaé bez przerw w dostawie gazu do
odbiorcow.

e Szczegobtowe miejsca wigczen gazociggu ustalié na etapie projektowym z

Gazownig Poznan Wschod.

PSG sp.z0.0. aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z 6




)

POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/8/2017/1/1
FROLKAGAZDINICTWA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przytaczy

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

(i) Przytacza

Wszystkie przytacza na trasie przebudowywanych odcinkéw sieci gazowej wigczy¢ do
nowoprojektowanych sieci gazowych

Projektowac przytacza gazowe zakonczone szafkg kurka gtownego na $cianie
budynku lub w granicy dziatki (zgodnie ze stanem docelowym).

Na przytgczach do budynkéw wielorodzinnych, ustugowych i uzytecznosci publicznej
projektowaé zasuwy odcinajace.

W przypadku kurkow gtéwnych lokalizowanych na $cianie budynku odcinek przytgcza
gazowego przed kurkiem nalezy wykonac z rury stalowej. Przejscie PE/stal nalezy
montowaé w odlegtosci - min. 0,5 m od zewnetrznej sciany budynku

Zalecenia dot. Armatury: nie dotyczy

Informacja dodatkowa:

¢ Projektowany gazociag uktada¢ na gtebokosci minimum 50cm ponizej
podbudowy pod projektowany chodnik/droge liczac od wierzchu rury
gazowej.

e Projektowany gazociag uklada¢ na gtebokosci minimum 100cm ponizej
dolnej granicy warstwy ruchomej dna rzeki liczac od wierzchu rury
gazowej.

e Przekroczenie cieku wodnego projektowaé¢ poza obrysem konstrukcji
mostu/ przepustu.

Przekroczenia jezdni projektowaé prostopadle do osi jezdni.

e Przebudowe gazociggu na odcinkach ~(A-B i C-D) wykona¢ na normatywna
odlegtos¢ pozioma i pionowg poza obszar kolizji z planowang infrastrukturg
drogowa.

e Krawezniki i wpusty uliczne nalezy lokalizowaé poza eksploatowana sieciag
gazowa.

e Przed przystapieniem do budowy sprawdzi¢ doktadna lokalizacje istniejacej
sieci gazowej w terenie i gtebokos¢ jej posadowienia.

e W strefie kontrolowanej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie.

e Zamiar rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ do jednostki terenowej tj. Gazownia
Poznan Wschod ul. Kérnicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzedz tel: (61) 817-50-
81— na 14 dni przed przystapieniem do prac.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogodlne

Gazocigg 1 przytgcza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przytaczy
POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / Sredniego ZMS/8/2017/1/1 |
TROMAR SRR (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Gazociagi i przytagcza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajac optymalizacje kosztow zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagdw i przytaczy*
Nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobdr na etapie

projektowania.

4, Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Obiekty powinny by¢ budowane 2z =zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.
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POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa/ Sredniego ZMS/8/2017/1/1
SPOLKA GAZOWNICTWA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przylaczy

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

8.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny byc
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg ocena techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentaciji projektowe;j

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majagtku i Uzgodnien.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie bedzie zrealizowane kosztem i staraniem Inwestora/\Wnioskodawcy.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.plirequlacie-wewnetrzne,

Przywotane standardy techniczne |GG sa do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przytaczy
podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/1/1 |
(stal/PE) / niskiego (stal/PE) ciSnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych ]
Zataczniki:
1z Mapy pogladowa z zakresem zadania (1 szt).

Sporzadzit/a:

Piotr Badzinski, Kontakt e-mail: piotr.badzinski@psgaz.pl

tel: (61) 854-56-68

Sekeja Evyier, < TROWNIK

Fiatku iy
'Igﬂdn;e,g

Podpis

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/j

Data / Podpis

T8 L 1 Bl LA Ty S ST SO S O—

*) niepotrzebne skre

slic

PSGsp.zo0.0.
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