Przekroj normalny

przez sciezke rowerowa

SZCZEGOL A

Opaska
gruntowa

2.50 m 0.50 m

W Sciezka rowerowa W 1
Opaska
gruntowa

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

SZCZEGOL A

Przekroj normalny
przez sciezke rowerowg z barierg U-11a

0.50m 2.50m 0.50 m

1 Sciezka rowerowa W ‘
Opaska Opaska
gruntowa gruntowa

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70, gr. 4 cm

G1| podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C, 5/, o (Wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

>=29 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

a;T‘ proj. bariera segmentowa rurowa
o! U-11a (szczeblinkowa)
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Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70, gr. 4 cm

G1| podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C, 5/, o (Wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

>=29 cm

0S DW434

Przekroj normalny
W miejscu projektowanego rowu przydroznego

, 1.50m L Zmienna 0.50m 2.50m
Pas ruchu - DW434 W Pobocze W Row drogowy W W Sciezka rowerowa W
Opaska
gruntowa gruntowa

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 mm, gr. 10 cm

proj. o$ Sciezki rowerowe;j

SZCZEGOL A

6%

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Przekrdj normalny

W miejscu projektowanego zjazdu w km 0+450

6.06 m

) 2.50 m ) 2.00 m

1.80 m

Pas ruchu - DW434

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Zjazd na pole uprawne

kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

SZCZEGOL B

DA e g el ey

XY ‘

0.40 m

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm

G1

grunt stabilizowany cementem klasy C, 5/, o (Wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 15 cm

>=29 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

0S DW434

SZCZEGOL C

1 Sciezka rowerowa W

Zjazd na pole uprawne

kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

KonstJukcja nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm

/

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

G1

grunt stabilizowany cementem klasy Cs;, (wtérny modut odksztatcenia

E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 15 cm

>=41 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70, gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

projektowana rura PEHD @500
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kruszywa naturalnego

INWESTOR

Gmina Kleszczewo

ul. Poznariska 4
63-005 Kleszczewo

ZAMAWIAJACY

Gmina Kleszczewo

ul. Poznaniska 4
63-005 Kleszczewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO —_— L

PROJEKTOWO-USEUGOWE 7 /.‘5/_/-

DROMAX sp. z o.0. 7 ADIR O

7 AT A

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAN
e-mail: biuro@d-dromax.pl
tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
web: www.d-dromax.p/

STADIUM  |OPRACOWANIE KONCEPCYINE

Rozbudowa drogi wojewodzkiej
434 - Sciezka rowerowa od

warstwa kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm
warstwa kruszywa naturalnego 0/63 mm, gr. 15 cm
x=25cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm | G1 G1| podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C, 5, o (Wwtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C;,, (wtérny modut odksztatcenia
E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 15 cm

>=29 cm >=41 cm

TEMAT skrzyzowania we wsi Nagradowice
do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)
RySUREU PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL magr inz. Michat BAUMGART
NR UPRAWNIEN/ | wioio2szpooDos
SPECIALNOSC O avecnoke arogoney
OPRACOWAL mgr inz. Marcin KONOWALSKI

SPRAWDZIL mgr inz. Krzysztof SZCZEPANIAK]

WKP/0257/POOD/08
upr. bud. do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

NR UPRAWNIEN/
SPECJALNOSC

DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
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