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PODLOZE CHARAKTERYZUJACE SIE WTGRNYM MODULEM
ODKSZTALCENIA Ev2=50MPa | WSKAZNIKIEM ODKSZTALCENIA l0<2,2

AU
NS

FUNDAMENT KRUSZYWOWY Z MIESZANKI ZWIROWO—PIASKOWEJ
0-32,5 ZAGESZCZONY DO 1s=0,98 GR. 20cm

LUZNA PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm

ZASYPKA INZYNIERSKA — PODSPOLKA, PIASEK LUB MIESZANKA
ZWIROWO—PIASKOWA NADAJACE SIE, DO ZAGESZCZENIA, UKLADANA
WARSTWAMI O GRUBOSCI W STANIE LUZNYM NIE WIEKSZEJ NIZ
30CM | ZAGESZCZANA DO 1s=0,98

PRZEPUST Z RUR HDPE SREDNICY WEWNETRZEJ 1000mm,
0 SZTYWNOSCI OBWODWEJ SN8

BETON PODKLADOWY MIN. C12/15

PODWALINA ZELBETOWA SKARPY/MUREK OPOROWY BETON C20/25

UMOCNIENIE SKARPY KOSTKA KAMIENNA O WYMIARACH MINIMALNYCH
11X8 cm, UKLADANA NA BETONIE C16/20 GRUBOSCI MIN. 10 cm,
SPOINOWANA BETONEM C16/20 NA MOKRO

OBRZEZE BETONOWE 8X30X100 cm, UKLADANE NA LAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM

BALUSTRADA DLA PIESZYCH | ROWERZYSTOW U-11a wys. 1,2 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM
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Gmina Kleszczewo

ul. Poznariska 4
63-005 Kleszczewo
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STADIUM OPRACOWANIE KONCEPCYINE
Rozbudowa drogi wojewodzkiej
434 - Sciezka rowerowa od
TEMAT skrzyzowania we wsi Nagradowice
do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)
TYTUL RYSUNKI OGOLNE
RYSUNKU PRZEPUST W KM 0+765,66
BRANZA MOSTOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL magr inz. Marcin GRACZYK
NR UPRAWNIEN/ | WKPJOLL7/POOM/15
SPECJALNOSC O canot mostons
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr TOMALA
NR UPRAWNIEN/ |, So7C0o0n .,
L, robotami budowlanymi bez ograniczer w
SPEC J ALNOSC specjalnosci konstrukcyjnej
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
16.01.2019 1:50 1:100 01_2
Nazwa pliku:| 093_OK_M_ro_01_A.dwg (093_OK_M_ro_01_2A.pdf)



AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0,50%

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:x pochylenie zmienne

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
WLOT

AutoCAD SHX Text
WYLOT

AutoCAD SHX Text
NN (Pd+śl. GrC +Pg+Ż+Ko)

AutoCAD SHX Text
Pd/Pg IA, I =0,40D=0,40

AutoCAD SHX Text
Gp//Pd IIC, I =0,05L=0,05

AutoCAD SHX Text
Gp + Ż IID, I =0,00L=0,00

AutoCAD SHX Text
Pg/Gp IIC, I =0,05L=0,05

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1:x pochylenie zmienne

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
N 5799436.774 E 6442607.156

AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
N 5799438.784 E 6442607.692

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
WYLOT

AutoCAD SHX Text
WLOT

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
WIDOK WYLOTU SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT KRUSZYWOWY Z MIESZANKI ŻWIROWO-PIASKOWEJ 0-32,5 ZAGĘSZCZONY DO Is=0,98 GR. 20cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LUŹNA PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm

AutoCAD SHX Text
ZASYPKA INŻYNIERSKA - PODSPÓŁKA, PIASEK LUB MIESZANKA ŻWIROWO-PIASKOWA NADAJĄCE SIĘ DO ZAGĘSZCZENIA, UKŁADANA WARSTWAMI O GRUBOŚCI W STANIE LUŹNYM NIE WIĘKSZEJ NIŻ 30CM I ZAGĘSZCZANA DO Is=0,98

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PRZEPUST Z RUR HDPE ŚREDNICY WĘWNĘTRZEJ 1000mm,  O SZTYWNOŚCI OBWODWEJ SN8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
BETON PODKŁADOWY MIN. C12/15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WTÓRNYM MODUŁEM ODKSZTAŁCENIA Ev2=50MPa I WSKAŹNIKIEM ODKSZTAŁCENIA Io<2,2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PODWALINA ŻELBETOWA SKARPY/MUREK OPOROWY BETON C20/25

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
UMOCNIENIE SKARPY KOSTKĄ KAMIENNĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 11X8 cm, UKŁADANĄ NA BETONIE C16/20 GRUBOŚCI MIN. 10 cm, SPOINOWANA BETONEM C16/20 NA MOKRO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100 cm, UKŁADANE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
BALUSTRADA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW U-11a wys. 1,2 m

AutoCAD SHX Text
11


	Arkusze i widoki
	01_2


