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|. UZGODNIENIA | OPINIE

1. Zatwierdzenie Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Poznaniu.
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2. Opinia Rejonu Drog Wojewddzkich w Koscianie.

RDW.KS.5.4201-10/19 Koscian, dnia 07.04.2019r.
dot.: statej organizacji ruchu DW 434
Nagradowice - Kleszczewo

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO - USLtUGOWE
DROMAX Sp.zo.o0.

ul Libelta 1A lok. 2

61-706 Poznari

W nawigzaniu do ztozonego wniosku z dnia 06.03.2019r. wraz z projektem statej organizacji ruchu
dot.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434 - Sciezka rowerowa od skrzyzowania we wsi Nagradowice
do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)" Rejon Drog Wojewddzkich w Koscianie opiniuje projekt organizacji ruchu
ZUwaga:

1. W oparciu o pkt. lll uzgodnienia nr WZDW.WU.6502-40/18 z dnia 10.07.2018r. w sprawie budowy
$ciezki rowerowej przy DW434 , Przejscie Sciezka przez jezdnie drogi wojew6dzkiej nr 434: zastosowad
oznakowanie: przejécie dla pieszych (D-6 - aktywne) z przejécie dla pieszych (P-10) i linia warunkowego
zatrzymania zlozona z prostokgtéw (P-14)" podtrzymuje sie stanowisko wyrazone w pismie
RDW.KS5.4211-52/18 - nalezy usunac z projektu statej organizacji ruchu projekt sygnalizacji swietlnej
na przejéciu dla pieszych w km 1+330 pozostawiajac aktywne znaki D-6.

W przypadku uzyskania uzgodnienia Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu
na sygnalizacje $wieting nalezy pod projektowanymi znakami A-16 wprowadzi¢ znaki A-29. Ponadto
w projekcie przedstawi¢ przekroj poprzeczny przez droge w miejscu sygnalizacji oraz plan sytuacyjny
wraz z zwymiarowaniem odlegtosci masztéw i komér od krawedzi jezdni i oznakowania poziomego
oraz wysokosci wzgledem nawierzchni jezdni i projektowanej sciezki rowerowe.

. KIEROWNIK
Rejogm Drog Wojewddzkich

w;.osc:anie
Ac )reszm!fuycmsk

Hubert Chtapowski
Specjalista
Tel. 6122 58 452

64-000 Kosdan TEL 612258450  NIP 5720914891 E-MAIL: rdwhosciang@wadw pl
ul Gostyriska 38 FAX 655121784  REGON 631280809  www.wadw.pl
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3. Opinia Gminy Kleszczewo.
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4. Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

o

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 22 lipca 2018 roku
W POZNANIU

R-Z-1-LN -5321/'W/1416/2018
DROMAX sp. z 0.0,

UL Libelta 1A lok. 2
61-706 Poznan

dotyczy: zmiany organizacji ruchu na dr%e\\‘édzkiej nr 434 — §ciezka rowerowa od
wsi Nagradowice do ul. Sportowej
Odpowiadajgc na pismo z dnia 14 listopada 2018 roku informuje, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt | rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony
projekt docelowej organizacji ruchu,
Do projektu wnosze ponizszg uwage:
- stosowanie tabliczki podznakowej do znaku C-13 dopuszczajacej ruch pieszych jest
nieprawidlowe, na projektowanym odcinku (spelniajae warunki techniczne) zalecam

wyznaczy¢ droge dla pieszych i rowerow znakiem C - 13/16,

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w_nagléwku opinii,
zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiadciwa miejscowo o terminie
Jjej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl . faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www,bip.poznan. kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.
| adresat
2aa
LN/LN
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5. Opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu.

ZARZAD
r‘ DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Nasz znak: ZDP.IR.4100.103/18.BK

Dotyczy: Projekt SOR dia DP 2440P DW434

Wasz znak:

Poznan, dnia 13.12.2018 r,

DROMAX Sp. z 0.0.
Michat Baumgart

ul. K. Libelta 1a lok. 2
61-706 Poznan

Zarzad Drog Powlatowych w Poznaniu, przediozony projekt state]j organizacji ruchu drogowego dla zadani
pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 — Sciezka rowerowa od skrzyzowania we wsi Nagradowice do ul.
Spartowej (gm. Kleszczewo) w zakresie drogi powiatowej nr 2440P, opiniujg z nastepujacq Uwaga

1.

na te przejazdy.

Zatgezniki:
1. Projek! stalej organizacji ruchu - 1 egz.

trzymuia:
[1: Adresat
. ZDP-3a

Sprawe prowadzi:

Bartosz Kmieciak
Tel. 61 8-593-443

Tactyd Drog Powsatomyrh w Stananis of Zeione 8 81-85% Asevas
(R R3340, tes (6] 530470, a-mal: 2208 Dow 01 BOIN

Majac na uwadze bezpieczenstwo rowerzystéw, w ciggu drogi powiatowe) nalezy zaprojektowac
przejazdy dla rowerow wraz z infrastrukturg | oznakowaniem pozwalajacym na bezpieczne wjechanie
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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy Sciezki rowerowej od skrzyzowania we wsi

Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo) ze zjazdami i ciggami pieszymi i pieszo-rowerowymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w gminie
Kleszczewo.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

— budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej 434,
— budowa przepustow pod $ciezkg rowerows,
— utwardzenie zjazdow indywidualnych,

— budowa ciggdéw pieszych i pieszo-rowerowych.
1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem — Gming
Kleszczewo, ul. Poznanska 4 w Kleszczewie a Przedsiebiorstwem DROMAX sp. z 0.0. z siedzibg

w Poznaniu.
1.3 Materialy wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego, tj. Gminy Kleszczewo (opis zadania projektowego);

- Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu sporzadzonej
przez ,Geoprofil - Andrzej Stube” z siedzibg w Mosinie, woj. wielkopolskie;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe DROMAX sp. z o.o. Projekt statej organizacji ruchu
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- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, poz.
1163 z 2006r. ze zmianami);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
Zmianami);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

»Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.;

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesé | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy.
1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej 434,
— budowa przepustow pod sciezkg rowerowa,
— utwardzenie zjazdow indywidualnych,

— budowa ciggdéw pieszych i pieszo-rowerowych.

N

. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.
2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kleszczewo, wojewddztwo
wielkopolskie, powiat poznanski.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy Sciezki rowerowej od skrzyzowania we
wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo) ze zjazdami iciggami pieszymi i pieszo-
rowerowymi.

Wiekszos¢ inwestycji znajduje sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 434. Dodatkowo
zaktada sie podziat oraz wykup nieruchomosci prywatnych pod przyszlty pas drogowy.

Droga w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych posiadajg zmienng szeroko$¢ min 15,2 m.
W rejonie skrzyzowania we wsi Nagradowice wystepuje oswietlenie uliczne.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Brak jest wydzielonych chodnikow.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe DROMAX sp. z o.o. Projekt statej organizacji ruchu 10
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2.2. Charakterystyka zieleni istniejace;j.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy

przeznaczone do wycinki.

Obwod pnia w cm na
Lp. Nazwa gat. pl Nazwa gat. tac. wysokosci 130 cm Wycinka
/Powierzchnia zakrzaczen
1 | Wierzba pospolita salix alba 390 X
2 | Wigz pospolity ulmus 47 X
3 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 61 X
4 |gog Crataegus 4 m?2 X
5 | Wierzba pospolita salix alba 260, 104, 164 (3 pnie) X

2.3. Warunki gruntowo-wodne.

2.4.1. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne
Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.
2.4.2 Warunki wodne

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

3. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTIGM z 2 marca 1999r. —
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
z warunkami zamoéwienia:

Parametry techniczne:

- Dtugosc sciezki rowerowej — ok. 1326 m o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego;

- Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego oraz chodnika — betonowa kostka brukowa

bezfazowa, koloru szarego, gr. 8 cm;

- Nawierzchnia zjazdow — betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego, gr. 8 cm;

- Szeroko$c¢ sciezki rowerowej — 2,50 m;

- Szerokoé¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,50 m;

- Pochylenie poprzeczne ciggu oraz sciezki — 1-3%.
4. Rozwigzania sytuacyjne.
4.1 Uksztattowanie trasy drogowej.

Projektowana sciezka rowerowa zlokalizowana jest wzdtuz drogi wojewoddzkiej 434.

Przedmiotowg inwestycje zlokalizowano na dziatkach nalezgcych do pasa drogowego oraz na

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe DROMAX sp. z o.o. Projekt statej organizacji ruchu 11
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dziatkach przeznaczonych do wykupu pod poszerzenie pasa drogowego. Sciezka rowerowa na caty
odcinku zlokalizowana jest jako oddzielona od jezdni drogi wojewoddzkiej pasem zieleni. Na
przewazajgcym odcinku w pasie zielni zlokalizowany jest réw drogowy.

W rejonie skrzyzowania we wsi Nagradowice oraz w rejonie stacji paliw zaprojektowano
przejscia przez DW434. W pierwszym przypadku zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy nawigzany
do istniejgcego zjazdu przy drodze powiatowej 2440P. W rejonie stacji paliw zaprojektowano chodnik.

Zaprojektowano Sciezke rowerowg o0 szerokosci 2,50 m oraz o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Istniejgce zjazdy na pola utwardzono w granicach pasa drogowego betonowg kostkg
brukowag koloru grafitowego o grubosci 8 cm i zastosowano skok 1:1. Koncowy odcinek zjazdu
zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa. Utwardzenie zjazdow dostosowano do istniejgcego
terenu. Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgc zakres robot

ziemnych.
4.2 Skrzyzowania.
Nie przewiduje sie budowy skrzyzowan.

4.3 Zatoki autobusowe

Nie przewiduje sie budowy zatok autobusowych.
4.4 Miejsca postojowe.

Nie przewiduje sie budowy miejsc postojowych.
4.5 Chodniki

Projektuje sie ciag pieszo-rowery oraz chodnik o nawierzchni brukowej kostki betonowej
bezfazowej, gr. 8 cm. W miejscu przejscia dla pieszych kraweznik obnizono na wysokos¢ 2 cm ponad
jezdnie.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgc zakres robot
ziemnych. Parametry projektuje sie zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej.
4.6 Zjazdy.

Dostepnos$¢ przylegtych pdl uprawnych do projektowanego uktadu komunikacyjnego
zapewniono utwardzajgc istniejgce zjazdy indywidualne. Szerokosci zjazdéw oraz ich lokalizacje
dostosowano do istniejgcych bram i drég gruntowych.

Zjazdy projektuje sie z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, grubosci 8 cm,
ograniczone opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od strony jezdni zjazd

ograniczony jest kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 20x22x100 cm wyniesionym
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2cm powyzej projektowanej nawierzchni jezdni. Koncowy odcinek zjazdu zaprojektowano

0 nawierzchni z kruszywa.
4.7 Przejscia dla pieszych.

Uwzgledniajac potrzeby o0so6b niepeinosprawnych w rejonie przejscia dla pieszych

zaprojektowano krawezniki wtopione na catej szerokosci przej$cia do 2 cm.
4.8 Przepusty drogowe.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano budowe dwéch przepustow pod Sciezkag
rowerowg w km 0+401,40 oraz 0+765,66. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w opracowaniu

branzy mostowe;.

5. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy.

Uksztattowanie wysokoSciowe projektowanej sciezki rowerowej zwigzane jest gtownie
Z koniecznos$cig zachowania punktéw statych oraz zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych.

Projektowane wartosci pochylen poprzecznych i podtuznych projektuje sie dostosowaniem
do wymagan Rozporzgdzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja
1999r.).

6. Roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu robot ziemnych przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.
Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych parametrow:
—Wtérny modut odksztatcenia: E>>=80 MPa (pod konstrukcje Sciezki rowerowej, ciagu,
zjazdbéw oraz chodnikéw);
—Wskaznik zageszczenia: 1s>=0,97 (pod konstrukcje $ciezki rowerowej, ciggu, zjazdéw
oraz chodnikéw);
Przyjeto wzmocnienie pod projektowang konstrukcje sciezki, zjazdéw oraz chodnikow
Z gruntu stabilizowanego cementem klasy Css 0raz Cisizo.
Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopow i nasypow pod projektowang ulice wykonaé
nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania”. Przy wykonaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania
uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie
nos$nosci G1 (badanie plytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymienic

warstwe gruntu podfoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzionowego. Grubos¢
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wymienianej warstwy podtoza jest zalezna od jej wskaznika no$nosci CBR i wynosi minimum 60 cm

(CBR 25%). Dodatkowo zaleca sie wzmocnienie podfoza geosyntetykiem.

7. Projekt rozbiérki.

W zwigzku z rozbudowg nie przewiduje sie rozbidrek.

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a) sciezka rowerowa:
— w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70, gr. 4 cm,
— w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (nienasigkliwego) 0/31.5 mm, gr. 10 cm,
— w-wa gruntu stabilizowanego cementem Kklasy Cispo, (wsk. zageszczenia 1s=0,97

i wtorny modut odksztatcenia E2=80 MPa), gr. 10 cm,

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 24 cm
b) ciag pieszo-rowerowy oraz chodnik:
— w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
— w-wa gruntu stabilizowanego cementem klasy Cispo, (wsk. zageszczenia 1s=0,97

i wtorny modut odksztatcenia E2=80 MPa), gr. 10 cm,

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 23 cm
) zjazd indywidualny (kategoria ruchu KR1):
— w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
— w-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5mm, gr. 15 cm
— w-wa gruntu stabilizowanego cementem klasy Csa, (wsk. zageszczenia 1s=0.97

i wtérny modut odksztatcenia E2=80 MPa), gr. 15 cm,

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 41 cm

9. Krawezniki i obrzeza.

Nawierzchnie $ciezki rowerowej ograniczono obrzezem betonowym typu wysokiego
o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu przejs¢ dla
pieszych przy jezdni zastosowano kraweznik betonowy typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 2 cm powyzej nawierzchni jezdni.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach

12x25x100 cm, natomiast od strony jezdni oraz Sciezki rowerowej zjazd ograniczony jest
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kraweznikiem betonowym najazdowym typu ciezkiego o wymiarach 20x22x100 cm wyniesionym 2 cm
powyzej hawierzchni jezdni ulicy.

Cigg pieszo-rowerowy oraz chodnik ograniczono obrzezem betonowym typu wysokiego
o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegotowe rozwigzanie projektowanych elementow przedstawiono na rysunku Przekroje

normalne.

10. Odwodnienie.

Odwaodnienie nawierzchni sciezki odbywac sie bedzie do istniejacych oraz projektowanych
rowow przydroznych oraz do przylegtych terenéw zielonych. Pod zjazdami na dlugosci rowu
zaprojektowano utozenie rur PEHD @500. WIot oraz wylot nalezy umocni¢ na dtugosci 1 m za
pomocg kostki kamiennej na podbudowie betonowej. Pod $ciezkg w rejonie drogi powiatowej 2440P

na dtugosci rowu zaprojektowano utozenie rury PEHD @400.

11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Wielko$¢ znakéw wykonaé zgodnie z ponizszg tabelg. Znaki powinny by¢ ,zakontrowane”
tj. nie mogg sie obracac¢ wokét wtasnej osi.

Peine projektowane oraz istniejgce oznakowanie pionowe przedstawiono na rysunku Plan

organizacji ruchu.

Wymaganie techniczne dotyczace oznakowania

a) poziomego
- oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej przy uzyciu mas
termoutwardzalnych;
b) pionowego
- zastosowano znaki z grupy wielko$ci matej i Sredniej;
- lica znakow z folii odblaskowej Il generaciji;
- skrajnia pozioma: 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni do krawedzi znaku;
Oznakowanie pionowe wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem do Dziennika Ustaw nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla pionowych znakéw drogowych”
(zat. nr 1 do RMI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych i warunkéw ich umieszczania na drodze).

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:
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L.p. | Funkcja znaku Rodzaj znaku Wielkos¢ | llos¢
znaku [szt.]
1 ; ; Srednie 1
A-7
Znaki ] .
2 ostrzegawcze A $rednie 4
- A16
A-29
4 @ srednie 4
B-9
Znaki zakazu
5 $rednie 2
6 mate 4
! Znaki nakazu mate 3
8 mate 2
C-13/16
(ukfad znaku zgodnie z planem organizacji ruchu)
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9 mate 1
10 mate 1
11 . Znaki . srednie 4
informacyjne
D-6 (aktywne — zasilane solarnie)
Dopuszczony
12 Tabliczki ruch pieszych mate 4
T-0
Uwaga:

Wprowadzanie statej organizacji ruchu przewiduje sie do 30.12.2019 roku.

12. Sygnalizacja swietlna.
12.1. Lokalizacja sygnalizatoréw.

Dla zaprojektowanej organizacji ruchu zlokalizowano sygnalizatory sygnalizacji $wietlnej. Dla
wlotéw zastosowano sygnalizatory typu S-1 podstawowe na maszcie zlokalizowanym po prawej
stronie jezdni oraz powtarzacze na wysiegnikach. Dla pieszych zastosowano sygnalizatory typu S-5
(z sygnalizacjg dzwigkowa) po obu stronach przejscia.

Doktadne rozmieszczenie sygnalizatorow przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Dodatkowo zastosowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych lampami o asymetrycznym

rozsyle swiatta.
12.2. Element detekcji.

W celu optymalizacji sterowania sygnalizacjg swietlng, konieczne jest jej wyposazenie

w system detekcji umozliwiajgcy rejestracje wzbudzen pieszych i pojazdéw. Sygnalizacja zostata
wyposazona w nastepujgce systemy:

o detekcja dla pieszych - przyciski zgtoszeniowe na przejsciu przez jezdnie po lewej stronie

przejscia z potwierdzeniem Ledowym 24V przyjecia zgtoszenia,
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o detekcja dla pojazdow - radary [/ pole detekcji / - zadanie wydtuzenia swiatta zielonego w
przedziale G min-max na okres potrzebny do obstugi pojazdéw znajdujgcych sie pomiedzy linig
zatrzymania a petlg wirtualng.

Detekcje dla pojazdéw zastosowano celem ograniczenie mozliwosci zatrzymania
pojazdéw przed przejsciem i zablokowania skrzyzowania. Réwnoczesnie przy matym ruchu
pojazdéw skréceniu ulegnie czas oczekiwania dla pieszych.

Na planie sytuacyjnym / rys.3/ i w tabeli nr 5 przedstawiono lokalizacje w/w elementow oraz

ich parametry i przeznaczenie.
12.3. Czasy miedzyzielone.

W zwigzku 2z opracowaniem diagramu sterowania dokonano obliczen czasow

miedzyzielonych przy nastepujgcych zatozeniach:

Pojazdy Ve = 40 km/h
vd = 70 km/h (dopuszczona znakami)
Piesi Vp = 1,4 m/s

Na podstawie tych zatozen oraz wyliczonych dtugosci drog dojazdu i ewakuacji dokonano
obliczen czasow miedzyzielonych oraz sporzgdzono tabele grup kolizyjnych i tabele czasow
miedzyzielonych.

Czas otwarcia przejs¢ zostat dodatkowo wydluzony o 4 s .Czas miedzyzielony pomiedzy

grupami pieszymi i kotowymi wydtuzono dodatkowo o 3 s.
12.4. Fazy ruchu - zasady sterowania.

Sygnalizacja pracowa¢ bedzie jako akomodacyjna acykliczna realizujgc diagramy
sterowania grupowego w zaleznosci od zakresu wzbudzen systemow detekcji pieszych.
Podstawowym stanem przy braku zgtoszeh bedzie stan ,zielone na wlotach gtdéwnych” dla
grup kotowych.
W projekcie przedstawiono fazy ruchu dla wlotéw obrazujgce mozliwosci sterowania.
Sterownik na podstawie zgtoszenh z systemu detekcji bedzie generowat odpowiedni uktad grup.
Programy sterujgce dla projektowanej sygnalizacji powinny realizowa¢ nastepujgce zasady:
o W stanie podstawowym bedg otwarte grupy K1 i K2.
e Wzbudzenie detektora grupy pieszej P1, 2 spowoduje ocene stanu sterowania.
o Jezeli na wlotach kotowych wystepujg wzbudzenia od pojazdéw to zostanie utrzymane ich
otwarcie do konca wzbudzen lub osiggniecia Gz max.
o Jezeli brak wzbudzen sterownik natychmiast zamknie grupy kotowe.
¢ Nastepnie sterownik otworzy grupe kotowg na czas 9 s.
e Po obstudze grupy pieszej sterownik powrdci do otwarcia grup kotowych.

o W przypadku awarii systemu detekcji sygnalizacja realizowa¢ bedzie program awaryjny.
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o W przypadku przejscia sygnalizacji z pracy w trybie ,kolorowy’ do pracy w trybie ,zétty
pulsujgcy” sterownik powinien po zakonczeniu realizowanego petnego cyklu wyswietli¢
sygnat czerwony przez 9s i nastepnie sygnat zétty pulsujacy.

o W przypadku przejécia sygnalizacji z pracy w trybie ,zotty pulsujgcy” do pracy w trybie
.Kolorowy” sterownik powinien po wyswietleniu min przez 180 s sygnatu zéttego pulsujgcego
wyswietli¢ przez 5 s sygnat zotty , nastepnie przez 9 s sygnat czerwony i rozpoczg¢ program
podstawowy acyklicznego.

e Sygnalizacja powinna pracowa¢ wg opisanych zasad od godz.5.30-22.30. W pozostatych

godzinach powinna wyswietla¢ sygnat zétty pulsujgcy.
12.5. Parametry sterowania i detektorow.

Dla kazdej z grup w kazdym diagramie okreslono czasy $wiatta zielonego Gz, okreslajgc
min. i max.:
e Min - brak wzbudzeh grup kotowych.

e Max - petny zakres wzbudzen grup kotowych.
12.6. Diagramy sterowania.

W projekcie przedstawiono przyktadowe diagramy sterowania w zaleznosci o sytuacii
ruchowej na skrzyzowaniu:
e Nro - stan ,zielone na wlotach”
e Nrl T=35s - wzbudzenia wszystkich detektoréw pojazdow i pieszych - otwarcie
wszystkich grup kotowych i pieszych min.
e Nr2 T=60s - wzbudzenia wszystkich detektoréw pojazdéw i pieszych - otwarcie

wszystkich grup kotowych i pieszych max.

e Nr3 T=60s - program awaryjny.
e Nr4 - program startowy.
e Nr5 - program koncowy.

Opisane powyzej diagramy przedstawiono w formie graficznej w pkt. 12.17.
12.7. Pomiary ruchu i przepustowos$é.

Na przejsciu dokonano pomiaréw ruchu w dniu 14.10.2018 r.

Wykonano obliczenia przepustowosci skrzyzowania sterowanego sygnalizacja $wietlng dla
diagramu sterowania max 60 s.

Obliczenia majg charakter przyblizony i przedstawiajg mozliwg do osiggniecia
przepustowosc¢ skrzyzowania przy petnym zakresie wzbudzen .Stopien obcigzenia nie przekroczy

poziomu 0,42.
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12.8. Wymagania sprzetowe.

Zastosowany sterownik musi spetnia¢ wymogi zawarte w/w Rozporzadzeniu.

12.9. Zestawienie sygnalizatorow.

Nr Rodzaj llos¢
Sygnalizatora Sygnalizatora sztuk
K1,K1lp sygnalizatory typu S1
K2,K2 3 x 0300 mm 4

soczewki ogoine

sygnalizatory typu S4
P1,P2 2x 0200 mm 2
soczewki dla pieszych

12.10. Zestawienie elementow detekcji.

Nr Nr Nr
grupy |sygnalizatora| detektora odleglos¢ typ
1 K1 D-0111 50m radar
2 K2 D-0211 50m radar
Z potwierdzeniem
3 P1,P2 PB-01,02 przycisk optycznym
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12.11. Obliczenie czaséw miedzyzielonych.

nr sygnal. le - Id tz + te - td = tm tm przyj
K1 - P1 6 - 0 3+ 14 - 00 = 4,4 5
K2 - P1 6 - 0 3+ 14 - 00 = 4,4 5
P12 - K1 7 - 2 0 + 5 - 11 = 3,9 7
- K2 7 - 2 0 + 5 - 11 = 3,9 7

ze wzgleddéw bezpieczenhstwa wydtuzono:
e czasy zielony grup pieszych o 4 s dtuzszy niz z obliczen,

e czasy miedzyzielone pomiedzy P1, 2i K1, K2 wydtuzony o 3 s.

12.12. Tabela grup kolizyjnych.

12.13. Tabela czaséw miedzyzielonych.

12.14. Fazy ruchu.
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piesza

12.15. Parametry sterowania.

Gz (s)
brak wzb. wzb. pieszych
pieszych
nr grupy | nr grupy min max min max
sygnal.
1 K1 w0 B 10 35/«
2 K2 o0 0 10 35/
3 P12 0 0 9 9
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12.16. Algorytm sterowania.

START

:

gtéwnym”

. stan |, .
> "Zielone na kierunku

wzbudzenie
detektorow
grup pieszych

detektorow
grup kotowych

lT

zamkniecie
grup kotowych

v

otwarcie
grup pieszych
na czas Gz = 9s

i
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12.17. Diagramy sterowania.

Program nr O - brak wzbudzen pieszych
Nagradowice - przejscie dla pieszych -DW 434

Gr| Typ | Nazwa Qo0 005 010 015 020 025 030 035 040 045 350
b | |

01y N K1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllilllllllllIIIIIIIIII

0zf N K2 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEENENENEENEENENNNEENENEEEE

03| B |P12 ANEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENENEENEENENEEEENEEEEEE

000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050
Program nr 1 - wzbudzenia pojazdéw i pieszych min
Nagradowice - przejscie dla pieszych -DW 434

Gr| Typ | MNazwa 000 005 010 015 020 025 030 035
b | ; ]
1 [ § it

01 K [K1 ARNEEENENIO ENENENENENENENENENEEN
1 11 14

02| K [K2 ARNNENNENIO EEENENENENENENENEEEEN

i6 23 28
03| P P12 EENEEENENEEEEEER NN RS FP AN

000 005 010 015 020 025 030 035
Program nr 2 - wzbudzenia pojazdoéw i pieszych max
Nagradowice - przejscie dla pieszych -DW 434

Gr| Typ | Nazwa 000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060
Py 36 39 | #
o1l K |k1 AREEEE RN NN EES EENEEEEEEEEEEEEEEEEE
L 36 39
02 K K2 LAANNEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEES ANEEEEEENEENEEEEEEEEN
41 S0 54
03| P |p12 L T TR L T
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Program nr 3 - awaryjny
Nagradowice - przejscie dla pieszych -DW 434

Gr| Typ | Nazwa 000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060
Fy | 36 39 | #
01 K K1 LAANEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNEEEEEEEEEREE ANEEEEEEEEENEEEEEEEEE
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02| K |k2 AR NN NN EEES EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
41 50 54
03 P piz2 ANEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEENNEEEEFEEEEEN
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Program nr 4 - startowy
Nagradowice - przejscie dla pieszych -DW 434
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o | | 30 B85
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03] N |P12 : [ IRRERm——
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Program nr 5 - kohcowy
Nagradowice - przejscie dla pieszych -DW 434
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 - Sciezka rowerowa
od skrzyZzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

12.18. Pomiary ruchu.

POMIAR RUCHU KOLOWEGO
NA SKRZYZOWANIU
Pojazdy rzeczywiste

| | Gopz15.00 - 16.00 14102018
Suma 2
MR| 0 | D |ac|cp PojEzdowaa T = MR| O | D | AC | CP
P skrzyzowaniu u
Skreca w prawo
SL 729 Sp 1 SP i 0 0 0 0 0
Prost »

S Pe |321 At 12 (271 (19 |17 | 12
Skrecas\; prawo SLiVIA bj 5 iI} sl Skru;caS l:\ lewo 0 0 lo 0 0
Suma nza wlocie ] SU‘I:‘\'IA 121 Suma nza wlocie 2 l2nl w17 12

Do Kleszczewa Do Nagradowic
SL | SL | P | sp
« P -
MR| O | D | AC | cP P | 408
Skrgea w lewo SP |
sL SENENENN MR]| O | D [ AC | CP
Pr(l))slo 8 364 8 21 7 SU\I_\AA 408 >< Skreca w lewo
Skreca w prawo Prosto

Sp 0 0 0 0 0 P

Suma n;; wlocie 8 364 8 21 7 P Skrgcasw; prawo
i, Suma na wlocie
MR- motocykle, rowery ; O -sam. osob. ; D-sam. dostaw. ; AC -sam. ciez., autobus.; CP -sam. cigzarowe z przyczepami ( naczepami), autobus przegub.

POMIAR RUCHU KOLOWEGO
NA SKRZYZOWANIU
Pojazdy rzeczywiste

GODZ.15.00 - 16.00 | 14.10.2018
Suma i
MR| O | D |AC | CP s‘,’(‘:g;‘i‘x‘q:ﬁ! = MR[ 0 [ D [Ac]cp
Skrgea w lewo Skrgea w prawo
SL 782 SP T sp il el Pl il
Proso * | pe l352 Broalo 6 (271 [19 | 26 | 30
Skreca w prawo SUMA | SP P SL Skreea w lewo
‘ P T g ! = sL{ SL 0| 0 o0 0|0
LSumn n;:l wlocie l SU}I;WA 352 Suma nzn wlocie 6 2711 19| 26 | 30
Do Kleszczewa Do Nagradowic
SL 1 SL P SP SUMA
- T - p)
MR| O [ D | AC | cP P 1 430
Skreea w lewo SP |
SL 0:| @ 0|0} 0 MR]| O [ D [ AC | CP
Pr«’),sto 4 364 8 36 18 SUYMA 430 ) Skrcc; l:v lewo
Skrgea w prawo Prosto
SP 0 0 0 0 0 P
Suma n£ wlocie 4 364 8 36 18 5= Skrccas‘lv, prawo
& Suma na wlocie
z

MR- motocykle, rowery ; O -sam. osob. ; D-sam. dostaw. ; AC -sam. cigZ., autobus.; CP -sam. cigzarowe z przyczepami ( naczepami), autobus przegub.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 - Sciezka rowerowa

od skrzyZzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

12.19. Obliczenia przepustowosci.

Nr upr. WKP/0252/POOD/08

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe DROMAX sp. z o.o.

Projekt statej organizacji ruchu

nr grupy|podz. Natezenie nasycenia Cykl maksymalny
sygnat. |paséw |So Fw |Fc Fs Fmp |Fa Fo |Fp |FI Zf |Si T Ge Ge/T |Ci Qimax |Xi Uwagi
K1 1900 1,00| 0,93 | 1,00 1,00] 1,00 | 1,00 0,93| 1767 35 10,58(1030| 352 | 0,34
60
K2 1900 1,00| 0,93 | 1,00 1,00 1,00 | 1,00 0,93| 1767 35 10,58]1030| 430 | 0,42
Opracowat:
Michat Baumgart
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 - Sciezka rowerowa
od skrzyZzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

[I. CZESC RYSUNKOWA

1.
2.

Plan orientacyjny (skala 1:10000)

Plan sytuacyjny (skala 1:500) ......

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe DROMAX sp. z o.o.

Projekt statej organizacji ruchu
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