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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy sieci gazowe;j
w zwigzku z budowg Sciezka rowerowa od skrzyzowania we wsi Nagradowice do ul.
Sportowej ( gm. Kleszczewo).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim w

powiecie poznanskim, gminie Kleszczewo.
1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem — Gming
Kleszczewo, ul. Poznanska 4 w Kleszczewie a Przedsiebiorstwem DROMAX sp. z 0.0. z

siedzibg w Poznaniu.
1.3 Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robd6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr
164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
ze zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

- ,Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.;

-, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesé | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy;

- Warunki techniczne nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109344.1.18.G.1Z z 31. 10. 2018 .

1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe sieci gazowej Dz 125 mm,
bedacej w kolizji z projektowanym zakresem drogowym, w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewoddzkiej 434-Sciezka rowerowa od skrzyzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej

('gm. Kleszczewo).

2. Rozwiagzania projektowe

Z uwagi na kolizje z projektowanym zakresem drogowym nalezy przebudowaé
istniejgca sie¢ gazowag s/c PE Dz 125 mm w zwigzku z rozbudowg drogi wojewodzkiej 434-
Sciezka rowerowa od skrzyzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej ( gm. Kleszczewo)
dwoma odcinkami dtugoséci ok. L= 20m i 260m.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
wykonanych juz sieci. W miejscach szczegodlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac

probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.

3. Rury

Projektowang sie¢ gazowg nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 w Kkolorze
pomaranczowym Dz 125. Rury fgczy¢é za pomocg zgrzewania doczotowego lub
elektroopoprowo.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagescic do 98%

wg. Proctora.
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4. Ksztaltki i potaczenia rurowe

Zatamania sieci wykona¢ za pomocag ksztattek polietylenowych zgrzewanych
doczotowo/elektrooporowo bagdz wykorzystujgc elastycznos¢ rur PE. Ksztattki winny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Potgczenie z istniejgcym gazociggiem —
doktadng lokalizacje podtgczenia ustalic w trakcie budowy i po wykonaniu przekopow
kontrolnych lokalizujgcych istniejgcg sieC. Potgczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe/elektrooporowe. Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiadaé karty
technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci wykonuje plan pofgczen

zgrzewanych z domiarami.

5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych gazociggdéw. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem gazociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy gazociggu nalezy wykonac¢ wykopy o scianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowany gazocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm
i stosowac¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.
Nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg na wysokosci 40 cm nad gazociggiem
z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m koloru zottego z drutem miedzianym DY 2,5
mm2. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym.

PRACE Wt ACZENIOWE

Przebieg prac zwigzanych z podtaczeniem nowego odcinka gazociagu:

e Instrukcja i szkolenie pracownikdw na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng za
wykonanie prac,

e Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montazowo - spawalniczych,

e Przygotowanie i zagospodarowanie placu robot,

e Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony p-poz oraz potrzebnych
materiatow,

e Odkrycie gazociggu w miejscach przewidzianych do montazu elementow
zwigzanych z technologig zatrzymania przeptywu,

e Przygotowanie zaciskow

e Montaz zaciskéw

o Przewiercenie otwordéw kréécéw do odpowietrzenia,
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e Zamontowanie urzgdzen zatrzymujgcych przeptyw,

e Wykonanie by-passu - gazocigg obejsciowy Dn40, badania nieniszczgce i poddanie
go hydraulicznej prébie wytrzymatosci i szczelnosci,

e Zagazowanie by-pass Dn 40 zatrzymanie przeplywu w gazociggach oraz
uruchomienie przeptywu przez by-pass,

o Przedmuchanie azotem (usuniecie metanu) przez kro¢ce odpowietrzajgce,

e Po usunieciu metanu nalezy przystgpi¢ do montazu nowych, wczesniej wykonanych,
zbadanych i poddanych probg odcinkéw gazociaggu,

e Podigczenie nowego odcinka gazociggu z istniejgcym gazociggiem za pomocag
elektromufy,

e Zdemontowanie zaciskéw i zaslepienie kréécow,

e Zagazowanie gazociggu pomiedzy maszynami do wstrzymania przeptywu,

e Zdemontowanie urzgdzenia do zatrzymywania przeptywu,

o Przywrdcenie przeptywu w gazociggach,

e Odgazowanie i zdemontowanie by-passu,

e Wykonanie prac budowlanych i porzgdkowych,

o Przywrécenie terenu do stanu poczatkowego.

Wszystkie powyzej prace zwigzane z przetgczeniem projektowanego odcinka sieci
do istniejgcego gazociggu nalezg do roboét gazoniebezpiecznych. Roboty te zostang
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ odcinkami po jego utozeniu w
wykopie i zasypaniu. Czyszczenie wykona¢ za pomocg miekkich ttokdw gagbczastych. Fakt
ten nalezy odnotowa¢ w protokole odbioru koncowego gazociggu i przytgcza. Odcinki sieci
nieczyszczone ttokiem gagbczastym, nalezy przedmuchaé strumieniem powietrza o cisnieniu
nie mniejszym niz 0,1MPa. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne
zanieczyszczenia, nalezy przeprowadziC czyszczenie migkkim tlokiem gabczastym.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika

gazociagu i nalezy je wykonac bezposrednio przed probg szczelnosci.

6. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catkowicie zasypanego gazociggu,
pozostawiajgc odkryte miejsca niezbedne do wykonania préby. Probe szczelnosci nalezy
wykonac¢ pod cisnieniem 0.75 MPa przy uzyciu manometru tarczowego i rejestrujgcego
zgodnie z zarzadzeniem nr 109 Prezesa Zarzadu PSG Poznan z dnia 21.12.2016 r. Ocene
wynikéw préby dokonaé metoda rejestracji cisnienia zgodnie z PN-EN12327:2013-02. Czas

trwania proby 24h. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.
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7. Oznakowanie gazociggu

Oznakowanie trasy gazociggu powinno byé zgodne ze Standardami Technicznymi
ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

8. Roboty gazoniebezpieczne

1. Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢é nadzorowane przez osobe posiadajgcy
kwalifikacje dozoru urzgdzen energetycznych i wykonane na podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zakladu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajgcego miejsce wykonania robét, sktad imienny brygady i warunki
bezpiecznego wykonywania pracy,

e szczegotowej instrukcji uwzgledniajgcej technologie czynnosci i srodki techniczne
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac.

e planu lub szkicu sytuacyjnego.

2. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujgcych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony
indywidualne;j.

3. Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majgcy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzgdzen
energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw
gazu.

4. Pracownicy wykonujgcy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
trudno zapalng, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny Zzaroodpornej lub trudnopalnej,
rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami
lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

5. Brygady wykonujgce roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki
tacznosci, odpowiednie ilosci srodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do
pomiaru stezeh i cisnienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie $rodki do
udzielania pierwszej pomaocy.

Roboty gazo niebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robét
gazo niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy

wycofani do strefy zapewniajgcej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

9. Uwagi koncowe

1. Rury PE, winne posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z “ Zarzgdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji”. Rury PE winny posiadac atest

Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
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8.

. Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem

uzytkownikow, stosujgc sie do ich zleceri odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen sieci

gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz uszkodzenia i szkody, ktore w przysztosSci

mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac.

. Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z gestorem sieci karte technologiczng tgczenia

rur i ksztaftek PE dla przedmiotowego odcinka sieci gazowey.

. Wykonawca robot po ich zakonczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreSlony w niniejszej

Dokumentaciji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowej
od Wykonawcy, w obecnosci Inwestora w ustalonym wcze$niej terminie. Sie¢ gazowa po

wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem.

. Budowe gazociggow wykonac¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 109 Prezesa Zarzgdu PSG w

Poznaniu z dnia 21.12.2016 r. ,Zasady projektowania i budowy sieci z PE”,

Pozostate uwagi zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa.

10. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
1 Rury C|s’n|en|owe do gazu PE100 SDR17 Dz 125 mm 280 m
(pomaranczowe)
2 Kolano 60 Dz 125 mm 4 szt.
3 Kolano 45 Dz 125 mm 2 szt.
4 Kolano 15 Dz 125 mm 3 szt.
5 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 280 m
koloru (ZN-G-3001-3004:2001).
6 Drut miedziany DY 2,5 mm2 (ZN-G-3001-3004:2001). 280 m
11 Mufa na wigczeniu do sieci Dz 125 mm 2 szt
Wyszczegdlnienie dla technologii przetaczenia
by pass
- zaslepka Dz 125 PE -2 szt.
- montaz zaciskow — 4kpl.
- opaska do nawiercania z DN 125 —4 szt.
- tréjnik siodtowy PE 125/40 — 4 szt. wraz z rura wydmuchowa
wyprowadzona 3 m nad teren
- kréciec odpowietrzajgcy — 2 szt.

elektromufa Dz 125 mm — 4 szt

— kolano 90 Dz125 -1 szt.

— kolano 15Dz125 -1 szt.

By pass z rur PE100 SDR11 DN40 mm — 60 m

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe DROMAX sp. z 0.0. Opracowanie koncepcyjne-PAB

119



Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434 - $ciezka rowerowa
od skrzyZzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

11. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - CzesS¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-4:2004 System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Oznakowanie trasy gazociggu powinno byé zgodne ze Standardami Technicznymi
ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

Inne dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640).

Opracowata:

Agnieszka Pach
137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzagdzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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|Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .......ccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiie e rys. 01
2. Profile podtuzne (skala 1:100/500) ............cccoooiiiiiiiiiiiie e rys. 02
3. Schemat MONtAZOWY............ooviiiiii e rys. 03
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