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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca: DROMAX Sp. z o.0.
ul. K. Libelta 1A lok. 2
61-706 Pozna

1.2. Cel bada: Ustalenie warunkédw gruntowo - wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnpodiaza gruntowego srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestyciji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spmwstalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dzpak. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji: Projekt przewiduje rozbudaw drogi wojewodzkiej 434 —

sciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gmina
Kleszczewo).

1.5. Prace terenowe:

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnypbdiaza,
w dniu 11.06.2018 roku, wykonano:
- wizje terenovd;
- 11 otworéw badawczych oggokasci 3,0-6,0 m,dcznie 42 mb;
- analiz makroskopow prébek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metpd domiarbw  prostoknych,
w nawizaniu do istniejcych obiektéw, w oparciu o plan sytuacyjny, dostarty
przez Zleceniodawc
Zakres prac terenowych, tj. miejsca,sda gtebokas¢ wiercer uzgodniono

z Projektantem Inwestyciji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar ohjty niniejsz opinig zlokalizowany jest wzdiudrogi wojewddzkiej
nr 434, w gminie Kleszczewo, w wojewodztwie wielkdgkim.

Pod wzgédem geomorfologicznym, wedtug Jerzego Kondracki@f®?2 r.),
omawiany obszar znajdujegsiv makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, wead

mezoregionu Pojezierze Poaskie (315.51).



3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wiercenia wykonane do maksymalneglgbkasci 6,0 m p.p.t., dcznie 42,0
mb stwierdzono wyspowanie nieskonsolidowanych, lodowcowych gruntow
spoistych, ktorych sfgu nie osignicto, lokalnie rozcinanych przez piaski drobne
przewarstwione piaskiem gliniastym.

W wierzchniej warstwie o miszaci 0,4 — 1,1 m p.p.t. stwierdzono:

- nasypy antropogeniczne, ktore zdae § generalnie z piaskéw drobnych,
piaskow drobnych préchnicznych, piaskow gliniastyplaskéwsrednich, piaskow
grubych izwiru, gruzu ceglanego oraz gruzu betonowego (stapawe gtéwnie
zasypki sieci uzbrojenia podziemnego)

- warstwe gleby o mazszasci 0,4 m (otw. nr 6).

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow badla terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdw archiwalnychzgoeac kameralnych, zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podiza ugto w dwéch grupach genetycznych:

Grupa |1 — obejmuje holoagskie i plejstocaskie utwory czwartorgowe
reprezentowane przez rzeczne osady niespoiste:

warstwa __h — piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym
wilgotne/nawodnionegrednio zagszczone, o0 uogolnionym stopniu
zagszczenia g=0,40;

Grupa Il — obejmuje nieskonsolidowane, lodowcowe grunty seoiktére wg p.
1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem ,Bblggicznej
konsolidaciji:

warstwa lla — to piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drph, wilgotne,
plastyczne, o uogdélnionym stopniu plastycaiad =0,35-0,45;

warstwa lls — obejmuje piaski gliniaste, piaski gliniaste praestwione piaskiem
drobnym, wilgotne, twardoplastyczne, o uogolnionystopniu
plastycznéci 1.=0,15-0,20.

warstwa llc — to piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstme piaskiem
drobnym, glina piaszczysta, glina piaszczysta zeerem, piasek
gliniasty z wglanem wapnia, grunty wilgotne, twardoplastyczne, o

uogolnionym stopniu plastyczéa 1.=0,05-0,10.



warstwa llp — to piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszégyglina piaszczysta
ze zwirem, grunty wilgotne, potzwarte, o uogolnionyntoniu
plastycznéci 1.=0,00.

W wydzieleniu warstw geotechnicznych nie uwzlgliono nasypow
antropogenicznych oraz gleby ogiszaciach w zakresie 0,4 — 1,1 m Nasypy te
zwigzane g gtdwnie z zasypkami sieci uzbrojenia podziemnémazenie punktow

badawczych przedstawiono na mapie lokalizacyjrej (zi-s.).

Parametry geotechniczne gruntowtajw tabeli i przedstawiono jako ,Talkel
wartasci charakterystycznych parametréw warstw geoteamyich” (zat. 4).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formiark dokumentacyjnych

otworéw badawczych (zat. 12.1).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jestze stabo przepuszczalnych
utworéw spoistych, wyksztalconych w postaci piask@hniastych, piaskow
gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym, glipiaszczystych, glin
piaszczystych przewarstwionych piaskiem drobnynz ¢o&alnie rozcinanych przez
osadyprzepuszczalne reprezentowane prpexski drobne przewarstwione piaskiem
gliniastym i piaszczyste fragmenty nasypow antr@micgnych.

Jednorazowych pomiarow i obserwacji wody gruntowdpkonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywanig, 11.06.2018 roku.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w ézi@ otworach badawczych
W postaci:

- zwierciadta swobodnego nasbgbkasci 1,90 m p.p.t., tj. na ¢zinej 84,70 m
n.p.m. (otw. nr 1)

- gczen  srodglinowych na  ghbokasci  1,2-2,3 m p.p.t
(otw.nr 2, 3,4, 7)

- zwierciadta nawierconego naghbkcici 2,70 — 4,70 m p.p.t. tj. 82,50 -
82,70 i ustabilizowanego na 1,90 — 2,70 m p.p.83j30 — 84,70 m n.p.m (otw. nr 5
i11).



Poziom zwierciadta wody gruntowe] mw sk zmienid w zakresie
+0,5/-0,5m i jest zalmy od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami

roztopowymi.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwal@mja sporzdzenie charakterystyki
podiaza gruntowego, w miejscu projektowanej budoseyezki rowerowej wzdta
drogi wojewddzkiej nr 434 (gmina Kleszczewo).

Projektowany obiekt nalyy do | kateqorii geotechnicznej, w prostych

warunkach gruntowych

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wetin mana
sformutowa nastpujace wnioski:

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow aag@picznych
(niekontrolowanych) oraz gleby o mszcci 0,4 — 1,1 m. Pod nimi zalegaj
nieskonsolidowane, lodowcowe grunty spoiste, kidrgmgu nie osigni¢to (grupa
I), lokalnie rozcinane przez piaski drobne przestiione piaskiem gliniastym w
staniesrednio zagszczonym (grupa ).

W dniu wykonania bada tj. 11 czerwca 2018r. stwierdzono wysdwanie
wody gruntowej w szZgiu otworach w postaci:

- zwierciadta swobodnego nabbkasci 1,90 m p.p.t., tj. na ¢zinej 84,70 m
n.p.m. (otw. nr 1)

- sczer  srodglinowych na gibokasci  1,2-2,3 m p.p.t
(otw.nr 2, 3,4, 7)

- zwierciadta nawierconego naghbkasci 2,70 — 4,70 m p.p.t. tj. 82,50 -
82,70 i ustabilizowanego na 1,90 — 2,70 m p.p.83j30 — 84,70 m n.p.m (otw. nr 5
i11).

Badane podize naley do grupy néncsci G4. Zaleca si doprowadz
podiaze gruntowe do grupy soosci G1 (np. poprzez wykonanie stabilizaciji
cementowej).

Zaleca s} wykorytowa wierzchnig warstwe nasypow,lub gleby do
glebokaosci min 0,6 m p.p.t. Ponej nasypow wyspuja grunty rodzime o
korzystnych wiéciwosciach mechanicznych piaski gliniaste i glina piayata

przewarstwione piaskiem drobnym (grupa 11.&0,00 - 0,20) tjgrunty o dobrych

6



parametrach mechanicznych. Ngleastpnie dogsci¢ pozostate w podiau nasypy
dla osagniecia min. ndnosci Ex>30,0 MPa i zagszczenia okrdonego przez
wskaznik odksztatceniad<2,5, lub wskanik zagszczenia £0,98. Na warstwie
tak dogszczonego podi@ zaleca si wykonanie warstwy wzmacnigjej w postaci
stabilizacji cementowej lub warstwy geosiatki o dveuunkowej wytrzymatéci na
rozcigganie min. 50,0 kN/m.

W przypadku budowy przepustow zwraca sivag: na wysokie dhnienie
hydrostatyczne wody gruntowej, ktére w otworze ar dochodzi do 2,0m stupa
wody.

Cisnienie hydrostatyczne nale uwzgkdnic w obliczeniach statycznych

fundamentow przepustéw ze wegdl na zagrzenie wyparcia dna wykopu.
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Mapa dokumentacyjna

__ zat.1.1.

_xoaN&. opracowania: __

Opinia Geotechniczna

Temat opracowania:

ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ 434 -SCIEZKA
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI|
NAGRADOWICE DO UL. SPORTOWEJ

(GM. KLESZCZEWO)

_ Data opracowania: __

czerwiec 2018

_ Skala/format:

-/ A4

_ Opracowat/a:

mgr A. Koztowski

1/3m

- lokalizacja i numer otworu badawczego
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_ Mapa dokumentacyjna __ zat.1.2. _
_xoaN&. opracowania: __ Opinia Geotechniczna _

ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ 434 -SCIEZKA
Temat opracowania: ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI

NAGRADOWICE DO UL. SPORTOWEJ

(GM. KLESZCZEWO)
_ Data opracowania: __ czerwiec 2018 _
_ Skala/format: __ ---/ A4 _
_ Opracowat/a: __ mgr A. Koztowski _

- lokalizacja i numer otworu badawczego
1/3m ] 9




X _ Mapa dokumentacyjna __ zat.1.3. _
X _xoaN&. opracowania: __ Opinia Geotechniczna _
ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ 434 -SCIEZKA

ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI|
NAGRADOWICE DO UL. SPORTOWEJ
(GM. KLESZCZEWO)

Temat opracowania:

_ Data opracowania: __ czerwiec 2018 _

_ Skala/format: __ ---/ A4 _

X _ Opracowat/a: __ mgr A. Koztowski _

_ . - lokalizacja i numer otworu badawczego

1/3m
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Mapa dokumentacyjna __ zat.1.4.

_xoaN&. opracowania: __

Opinia Geotechniczna

Temat opracowania:

ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ 434 -SCIEZKA
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI|
NAGRADOWICE DO UL. SPORTOWEJ
(GM. KLESZCZEWO)

_ Data opracowania: __ czerwiec 2018
_ Skala/format: __ --- /[ A4
_ Opracowat/a: __ mgr A. Koztowski

1/3m

- lokalizacja i numer otworu badawczego
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_ Mapa dokumentacyjna __ zat.1.5. _
_xoaNmu. opracowania: __ Opinia Geotechniczna _

ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ 434 -SCIEZKA
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI|
NAGRADOWICE DO UL. SPORTOWEJ
(GM. KLESZCZEWO)

Temat opracowania:

_ Data opracowania: __ czerwiec 2018 _
_ Skala/format: __ ---/ A4 _
_ Opracowat/a: __ mgr A. Koztowski _

. - lokalizacja i numer otworu badawczego

1/3m




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
Ootwérnr: 1

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 86,60 m n.p.m.

£ e —_ OPIS MAKROSKOPOWY
s = gE zz = 3 .E =
) ;82 a rofil 8= 0 o 5]
Eggd 'gﬂcwﬂ' .p. 14 o ~ E ;.;._
% ;*g a E 5 k gg ; litologiczny g% rodzaj gruntu *au § h’N, 2 E 5 QEDJ‘@' % ko)
N = o O = 2 9 = 7] 5 R 8
o a H 2 = 9
()]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Piasek
_NN(Pd+ 0,7 dro}ll)rr)ly Zwirir ggruz ceglgny humus); w - - NN
7+GrC+H) . ’ i >
ciemno brazowy
0,7
Pg/Pd 12 Pl:?lsek. gliniasty przewarstwiony w " _tp] IIC
piaskiem drobnym; szaro brazowy 1.=0,10
Zw. naw. 1,9
iust.1,9 : . } Szg
mp.pt - 2 Pd 0.2 | Piasek drobny; szaro brazowy nw 152040 1A
Pg/Pd 0.7 Plgsek. gliniasty przewarstwiony w " _tp1 1B
piaskiem drobnym; szaro brazowy 1.=0,15
3,0

02_karta dokumentacyjna otworow




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
Ootwor nr: 2

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 86,10 m n.p.m.

o E 2 _ OPIS MAKROSKOPOWY
= — ° € — Q E
el S 4= " 5
SgidEegigtsl o |3z E 4% z | zZ:
2% g apg 5 {52 ; litologiczny §§ rodzaj gruntu % 0 ‘§ :?} z 85 g‘@' % @
g 2 8o = EQS k=) 22 % 2 553
) a8 = = 2 o ==%
(=)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 . .
ST Nasyp antropogeniczny (Piasek
Z+§fnie:i+2-} 0.6 drobny, humus, zwir, $§mieci, gruz w NN
rC+GrB) | ceglany i betonowy); ciemno
brazowy
0,6
Piasek gliniasty przewarstwiony tpl
Pg//Pd 1,0 . . w 0/1
g piaskiem drobnym; szaro brazowy 1.=0,05 1nc
1,6
Piasek gliniasty przewarstwiony tpl
Pg//Pd 0,3 . . w 172
1.9 gl piaskiem drobnym; szaro brazowy 1.=0,20 1B
Sacz.
2,30 m
p-p.t Piasek gliniasty przewarstwiony pl
- Pg//Pd 1,1 .. winw | 2/2
gl piaskiem drobnym; brazowy 1.=0,35 A
3,0

02_karta dokumentacyjna otworow




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
otwor nr: 3

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 85,9 m n.p.m.

£ e _ OPIS MAKROSKOPOWY
% : g.é Py = 2 -E- c
BePTEc 59855 pon B g | e S | 528
e 3 a c = =g . . R = [o] c
2EEdptg 5 k gg £ litologiczny TP rodzaj gruntu % © "§ E’NJ = E 5 EVSD
R 2 Pgs = Eg 2 |78 % 5, 2cg
) =% 2 2 = a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Piasek
NN(Pd+H+ YP antropogeniczny ( _
GrB) 1,1 | drobny, humus, gruz betonowy); w - - NN
ciemno brazowy
1,1
Piasek drobny przewarstwion,
Pd/Pg | 03 | ‘35CK Crobny przew: y O I R IA
14 piaskiem gliniastym; szaro brazowy p=0,
Sacz
220m
p.p.t . .. L pl
- Pg//Pd 1,6 [ Piasek gliniasty; z6tto brazowy wimw | 1/2 120,45 I1A
3,0

02_karta dokumentacyjna otworow




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
otwor nr: 4

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 85,5 m n.p.m.

£ e —_ OPIS MAKROSKOPOWY
. 9-B58E z:T g E =
80y ;488 4a rofil S 0 o) ]
°c8z5pB2Zdet gl , PO 3= e | ¥ 2 5 ¢
2 SEapES545S ¢ liclogiczny v B rodzaj gruntu g0 28=zl &% EBGS T
]2 8o = 1S g > 25 % S 353
&5 . E = =8
()]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Piasek
NN(Pd+H+ yPp antropogeniczny ( _
GrB) 1,0 | drobny, humus, gruz betonowy); w - - NN
ciemno brazowy
1,0
Pg/Pd 1.0 Plgsek. gliniasty przewarstwiony w " _tp1 Ic
piaskiem drobnym; szaro brazowy 1.=0,10
2,0
Sacz.
2,10 m
p.p.t . .. )
Pe/Pd 08 Plgsek. gliniasty przewarstwiony winw | 23 _p1 1A
piaskiem drobnym; szaro brazowy 1.=0,45
2,8
Pe/Gp 02 Pl:?lsek ghmgsty na pograniczu gliny w " _tp] 1B
3.0 piaszczystej; szaro brazowy 1.=0,20

02_karta dokumentacyjna otworow




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
Ootwornr: 5

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 85,2 m n.p.m.

£ e _ OPIS MAKROSKOPOWY
% : \gé Py E :' 2 E- [<]
8705 ;o8 a rofil R > 0 o ]
°cB8sagcZqdsgal PO Q2 2 w X 2 5 2
'% = E aps g 452 E litologiczny g 2 rodzaj gruntu E’\U ‘_g% z é 5 E 'g g
) g = = 2 o ==%
()]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Piasek
NN(Pd+H+ yP antropog y ( _
GrB) 0,7 | drobny, humus, gruz betonowy); w - - NN
ciemno brazowy
0,7
Piasek gliniasty przewarstwiony ol
. . . . p
Pg//Pd 0,7 | piaskiem drobnym; bragzowo jasno w o1 1y 008 IIC
szary
1,4
Zw. ust.
1,90 m Glina piaszczysta przewarstwiona tpl
ppt | - Gp/Pd | 14 | Naplaszezystap w || ® IC
piaskiem drobnym; brgzowo szara 1.=0,10
Zw. naw. 2,8
2,70m Pi :
’ iasek drobny przewarstwion s
p.p.t - Pd//Pg 0,3 . .y .p Y nw - e TIA
3.1 piaskiem gliniastym; szaro bragzowy 15=0,40
. . . tpl
Gp 0.6 | Glina piaszczysta; bragzowo szara w ULy 2005 I1C
3,7
Gp+Z 230 Gl.ma piaszczysta ze zwirem; w 2 pzw IID
ciemno szara 1.=0,00
6,0

02_karta dokumentacyjna otworow




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
Ootwor nr: 6

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 85,7 m n.p.m.

£ e _ OPIS MAKROSKOPOWY
% - \gé Zza g E c
.gggg -E’E%ég profil gg 8 2 5 ~§§
= o Q E=3 = . . < 2 2 o
9224B5 SJC g g| [ltologiczny 41 rodzaj gruntu 8o gg z| &% Eftw
S R - g 1%¢7| "5 | 23
Q
()]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Gb Gleba (Piaski drobne piaski drobne
(Pd+PdH+ | 04 | humusowe z piaskiem gliniastym); w - - Gb
Pg) ciemno brazowe
0,4
Piasek gliniasty na pograniczu gliny tpl
Pg/Gp L1 ; . w /1 p IiC
piaszczystej; szaro brazowy 1.=0,05
Otwor 1.5
suchy
Glina piaszczysta przewarstwiona tpl
Gp//Pd L5 . e w 12
- piaskiem gliniastym; szaro brazowa 1.=0,10 e
3,0

02_karta dokumentacyjna otworow
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GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
otwérnr: 7

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 85,7 m n.p.m.

£ a — OPIS MAKROSKOPOWY
% - \g. E Py = 2 E <
BePTEc 59855 pon B 2 2 . .
e 3 a c = =g . . R = [o] c
2EEdptg 5 k gg £ litologiczny TP rodzaj gruntu % © "§ E’NJ = E 5 EVSD
R Z p8s = Eg 2 |=% % 5 258
) a8 = = 2 o e
(=]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Piasek
NN(Pd+H+ YP antropogenicziy (11aset
" drobny, humus, $ladowe ilosci
§l. GrC+ 1,0 . .. w - - NN
7+Ko) gruzu ceglanego, zwir i kamienie);
ciemno brazowy
1,0
Piasek drobny przewarstwion S
- Pd//Pg 0,2 . ) .y.p . Y w/m - I i3g40 IA
Sacz. 1,2 12 piaskiem gliniastym; jasno szary p=0,
mp.p.t.
Piasek gliniasty z weglanem wapnia;
Pg+CaCO, | 18 & yzwes P w [ on | W IIC
szary brazowy 1.=0,05
3,0

02_karta dokumentacyjna otworow
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GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
Ootwérnr: 8

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 85,7 m n.p.m.

£ e _ OPIS MAKROSKOPOWY
% oy gé > z iy 2 £ =
B2TY S8 E8 rofil Sz w ° g
°82SRS292E 3] oo i S |u% E 5 5¢
22EdBE S48 ¢ E litologiczny eh rodzaj gruntu 8w gg > é § Eftw
SR e = T 7% 5 | 28§
(=)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
NN(Pd+H+ Nasyp antropogeniczny (Piasek
" drobny, humus, niewielkie ilo$ci
$l. GrC+Pg+ | 1.0 . .. w - NN
7+Ko) gruzu ceglanego, piasek gliniasty,
zwir i kamienie); ciemno bragzowy
1,0
Pd//P 0.2 Piasek drobny przewarstwiony w szg IA
1,2 2 | piaskiem gliniastym; z4tto szary 15=0,40
Piasek gliniasty na pograniczu gliny tpl
Pg/Gp 1.1 ) o w | 11 _ IIC
piaszczystej; jasno szaro brgzowy 1.=0,05
2,3
Glina piaszczysta przewarstwiona |
. . tp
Gp//Pd 0,7 | piaskiem drobnym; jasno szaro w 0/1 120,05 IIC
Otwé brazowa
wor
suchy 3.0
Gp+Z 30 G1.1na plaszczysta ze zwirem; w 0/0 pzw 1D
ciemno szara 1:=0,00
6,0

02_karta dokumentacyjna otworow
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, Data wykonania otworu:
otwor nr: 9

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 87,2 m n.p.m.

£ n _ OPIS MAKROSKOPOWY
£ = gé >=z0 2 E =
BePTEc 59855 pon B g | e S | 528
= o Q c 2 T o : : N c R = Q c
2 = Edpg sq52¢ litologiczny gg rodzaj gruntu 8w B8:| &S EVS T
N = oo = 2 9 = 2] ‘5‘1 R 9
S) a = 2 =3
(=)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Kruszywo
NN(Kr+Po+ | | famane, pospéika ze zwirem, w NN
Z+Pstgr.C) | piasek $redni i gruz ceglany);
ciemno brazowy
1,1
Piasek drobny przewarstwion,
Gp//pd | o7 |'lasexdrobnyp y w |on | W IIC
piaskiem gliniastym; brgzowy 1.=0,05
Otwor
suchy 1.8
. .. . tpl
Pg 1,2 | Piasek gliniasty; brazowy w 12 1.=0.15 I1B
3,0

02_karta dokumentacyjna otworow
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GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
Otwor nr: 10

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 88,0m n.p.m.

£ e _ OPIS MAKROSKOPOWY
£ = gé >=z0 2 E =
.gg%g -Eft%ﬁéi profil gg ] 2 S ai-g
= ) =2 P . . 4 = ™ 2
2 = Edpg sq52¢ litologiczny gg rodzaj gruntu 5w 28z §5 EVS T
N = o O = 2 9 = 7] ‘5‘1 R 8
) =% 2 2 =9
(=)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Piasek
NN(Ps+Pd+ Sredni, piasek drobny, piasek
. 1,0 o w - NN
Pg+Kr+ Z) gliniasty kruszywo tamane ze
zwirem); ciemno brazowy
1,0
Otwor
suchy
Glina piaszczysta przewarstwiona
Gp/Pg 20 |Inapraszczystap w | | IIC
piaskiem gliniastym; brazowa 1.=0,10
3,0

02_karta dokumentacyjna otworow
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GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

, Data wykonania otworu:
Ootwéornr: 11

11 czerwca 2018 r.
Temat: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 434 —SCIEZKA Redna:
ROWEROWA OD SKRZYZOWANIA WE WSI NAGRADOWICE DO UL. | "84
SPORTOWEJ (GM. KLESZCZEWO 87,4m n.p.m.

£ e —_ OPIS MAKROSKOPOWY
) S8 25 rofil 8= 0 o 5]
c8zape2deegl PO gz <] 2 F 5 T8
% = g = g 5 b gg £ litologiczny © 2 rodzaj gruntu % ¢] g t,’N_, 2 E S g‘@‘ S
i 2 pPgb = Eg e |23 55 | 258
=) a B = = §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp antropogeniczny (Piasek
NN(Pd+ yp antropogeniczny (Pia
H+Pg) 0,5 | drobny, humus, piasek gliniasty); w - - NN
brazowy
Pg/Gp 3 Pl:?lsek ghmgsty na pograniczu gliny w 0/0 pzw 1D
piaszczystej; brazowy 1.=0,00
1,8
Zw. ust.
2,70 m
p.p.t.
Piasek gliniasty na pograniczu gliny tpl
Pg/Gp 2.9 . o w 1 _ I1C
piaszczystej; jasno szaro bragzowy 1.=0,10
Zw. naw. 4.7
4,70 m : .
. Pd//Pg 02 Pl:?lsek. drobgy .przew?rstwmny o ) 1 E?)gzxo IA
L 4.9 piaskiem gliniastym; szaro brazowy p=0,
o . . . . tpl
Gp+Z 1,1 | Glina piaszczysta ze zwirem; szary w 22 |1 2008 IIC
6,0

02_karta dokumentacyjna otworow




ZAt. 3
OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI U ZYTE NA
(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
NB — nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME gruntowej (w m ppt.)

- grunty organiczne (I,, > 2%) os piezometryczny - ustabilizowany
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5% % ' poziom wody gruntowej (ust.)
Nm — namut 5% < Ion< 30% = _ V] nawiercony poziom wody
T — torf Lm< 30% x 210 gruntowej (naw.)

Gy — gytia 2
Kj — kreda jeziorna £ grunt nawodniony
WB — wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry
) gr}zl\;\vty xgﬁgﬂﬁg_ nieskaliste ) ! grunt wilgotny przewarstwiony

n . : - A I gruntem nawodnionym
KWg — zwietrzelina gliniasta g I , dy ( )
KR — rumosz —— iniaie indadadiad Saczenle WO y SQCZ.
KRg — rumosz gliniasty E N otwér suchy
Ko — otoczaki =~ S
Z— Zwir . 9 MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty Q.0
Po — pospotka 's % proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (nw)
Pog — pospofka gliniasta <N préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)
Pr — piasek gruby ) préba wody gruntowej (we)
Ps — piasek sredni (7]
Pd — piasek drobny 'g SONDOWANIA
Pri— piasek pylast a .
Pg — Bi asek gﬁni as){y -g sonda cylindryczna (sPT)

- 9 sonda $cinajgca obrotowa (vT)
- p{y* plaszczysty 2 presjometr ()
TT— py: =
Gp - glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:
G —glina o 2 | PPL DPL — udarowa sondg lekka
Grt— glina pylasta o | 8 ZW — udarowo-obrotowg
Gpz - glina pi.aszczysta zwiezia -% S SC - cie;ka whbijang
Gz - glina zwiezta y SW — wciskang
Gtz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
; tworu

Jri— it pylasty 1 goes  umero

- grunty mineralne - skaliste . :)Z'[\?vdér:il?gm?vr;;n
ST - skafa twarda y
SM — skata miekka rzut projektowanego obiektu

- inne symbole na przekroj

/“; domieszki 'CI_ gruz T:eglany Il A numer oraz granica warstwy
/ przewarst_W|en|a Zl - zuze geotechnicznej
na pograniczu bet. — beton
Ko — kamienie




ROZBUDOWY DROGI
WOJEWODZKIEJ 434

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zal. 4.
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
OPIS GEOLOGICZNY PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN -81/B - 03020
warto$¢ charakterystyczna x™
2 . . m . 1
nasyp iekontrolowany wspotezynnik materiatowy Opracowal: mgr Adam Kozlowski
warto$¢ obliczeniowa Al
& — o . ES ] o ] s S~
g I - < = o 5 o . o 3 su | o 52 |8 |z 8| %2
niespoiste utwory typu e §§ 5%0 65%3 C-g C‘§ “§i 83 8 88) Bé'a 3%87 g%ﬁ §-E’$ E'a'& é‘%;% 89
rzecznego 2 s o9% 0 |2 22 ¢ 2N g < £ c 293 8 T N 22 c g 2 -8 L =8 2o N¥ &2 N
g TS 5 Z & ED0o 5 g9 g N S ® ? 8 = < B © 838 oI5 c 5 CDE 53 0= 2 N
e geo R » 2 23 S g e Es g Eﬁ%’ 32% 280 | 522 '§83§ 55
53 g @ o 2 g
zg)7 58 22 § 8 =c ) » § Bé'ﬁ- 5] B * g é.g 2z % 55
% t'm? kPa o kPa kPa gc [MPa] | fs [kPa] kPa cm/s %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
spoiste utwory typu | & 0,40 16,08/24,0 | 1,75/1,90 29,9 51 260 38 270
lodowcowego % IA Pd - _%’9_ 1,1 0,9 - 0,9
0,36 17,6/26,4 | 1,58/1,71 26,91
0,45-0,35 16,00 2,10 23,23 13,60 21 370 16 240
IIA Pg//Pd B v. A 1,10 0,90 0,90 0,90
0,5 17,60 1,89 20,91 12,24
0,20-0,15 13,00 2,15 31,54 18,30 36 930 28 070
IIB |Pg; Pg//iPd B - \.5 1,10 0,90 0,90 0,90
0,2 20,13 1,94 28,39 16,47
Pg: Pg//Pd; 0,10-0,05 [ 13,00 2,15 35,48 20,10 48 090 36 550
IIC | Gp:Gp/Pg; B - Y1 1,10 0,90 0,90 0,90
Gpl/Pd; 0,1 14,30 1,94 31,93 18,09
0,00 13,00 2,15 40,00 22,00 65 770 49 980
IID Pg/Gp B - .1 1,10 0,90 0,90 0,90
0,0 14,30 1,94 36,00 19,80




