Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 - Sciezka rowerowa
od skrzyZzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)
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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestycji.
1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzew i krzewdw oraz okreslenie niezbednej
wycinki zieleni w zwigzku z projektem koncepcji budowy sciezki rowerowej od skrzyzowania we wsi
Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo) ze zjazdami i ciggami pieszymi i pieszo-rowerowymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w gminie

Kleszczewo.
1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem — Gming
Kleszczewo, ul. Poznanska 4 w Kleszczewie a Przedsigbiorstwem DROMAX sp. z 0.0. z siedzibg

w Poznaniu.
1.3 Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego, tj. Gminy Kleszczewo (opis zadania projektowego);

- Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu sporzadzonej
przez ,Geoprofil - Andrzej Stube” z siedzibg w Mosinie, woj. wielkopolskie;

- Ustawa o0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (j.t. Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r. ze
zm.);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze
zm.);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. ze
zm.);

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy.
1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— wycinke drzew oraz krzewow.
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2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.
2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kleszczewo, wojewddztwo
wielkopolskie, powiat poznanski.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy Sciezki rowerowej od skrzyzowania we
wsi Nagradowice do ul. Sportowe] (gm. Kleszczewo) ze zjazdami iciggami pieszymi i pieszo-
rowerowymi.

Wiekszos¢ inwestyciji znajduje sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 434. Dodatkowo
zaktada sie podziat oraz wykup nieruchomosci prywatnych pod przyszly pas drogowy.

Droga w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych posiadajg zmienng szeroko$¢ min 15,2 m.
W rejonie skrzyzowania we wsi Nagradowice wystepuje oswietlenie uliczne.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Brak jest wydzielonych chodnikéw.
2.2. Charakterystyka zieleni istniejacej.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy
przeznaczone do wycinki. Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i
dokonaniu pomiaru obwodu pnia drzewa na wysokosci 5 cm, z doktadnoscig do 1 cm. Wszystkie
zainwentaryzowane drzewa i powierzchnie zakrzewione i zadrzewione zostaty zestawione w

ponizszej tabeli.

Obwéd pnia w cm na
Lp. Nazwa gat. pl Nazwa gat. tac. wysokosci 130 cm Wycinka
/Powierzchnia zakrzaczen
1 | Wierzba pospolita salix alba 390 X
2 | Wiaz pospolity ulmus 47 X
3 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 61 X
4 | gltég Crataegus 4 m? X
5 | Wierzba pospolita salix alba 260, 104, 164 (3 pnie) X

3. Zabezpieczenie drzew podczas robét budowlanych

Podczas wykonywania robdt drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne

uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac okreslone zasady zabezpieczajgce
drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82, ust.1):

e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
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¢ odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub

przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy

wykonywaniu prac podczas upatdw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na

przesuszenie (pkt.1 schemat 1.0),

e zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materiaty budowlane

ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowag miedzy powietrzem i glebg, co

w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe

mogg wyptukiwaé z materiatow budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe

dla roslinnosci (pkt.4, schemat 1.0),

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczno$ci zmiany

poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajgce glebe (pkt.2, schemat 1.0),

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat 1.0),

¢ zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni (pkt.3, schemat 1.0):

» ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie

réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje

obszar o srednicy réwnej 2-krotnej Srednicy koron drzew,

» ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

ostona z desek wokét catego pnia,

wysokosc¢ nie mniejsza niz 150 cm,

dolna czes$¢ desek powinna opierac sie na podtozu,
oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60
cm (min. 3 razy),

deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,

zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat

stomianych, folii pecherzykowych, juty.

¢ zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie

cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Opracowat:

Michat Baumgart

Nr upr. WKP/0252/POOD/08

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
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[I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan wycinki drzew i krzewow (skala 1:500)
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