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Tabela elementéw scalonych Strona 2/11
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)
Nr |Opis rob6t Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik
Prace przygotowawcze
Wycinki drzew

Roboty ziemne

Nawierzchnia sciezki rowerowej z betonu asfaltowego, gr. 4 cm - 33812

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia chodnika z szarej kostki niefazowaneypu CEGLA, gr. 8 cm - 87
m2

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z szarej kostki niefazowanejpu
CEGtLA, gr. 8 cm - 234 m2

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z grafitowej kotki typu CEGLA, gr. 8 cm -
140 m2

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kruszywa - 63n2

Prace przygotowawcze

Nawierzchni

Pobocza

Umocnienie wylotéw kostla kamienna

Przepusty

Kraw e¢zniki/Obrze za

Zielen

Przepusty

Stata organizacja ruchu

Oznankowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementoéw szczegétowa Strona 3/11
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)
Nr |Opis rob6t Robocizna Materialy | Sprzt Kz Kp Zysk Inne | Ogoétem
Prace przygotowawcze
Wycinki drzew

Roboty ziemne

Nawierzchnia sciezki rowerowej z betonu asfaltowego
gr. 4 cm - 3387 m2

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia chodnika z szarej kostki niefazowanej
typu CEGLA, gr. 8 cm - 87 m2

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z szarej kostki
niefazowanej typu CEGLA, gr. 8 cm - 234 m2

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z grafitowej
kostki typu CEGLA, gr. 8 cm - 140 m2

Prace przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia wtéciwa

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kruszywa - 63
m2

Prace przygotowawcze

Nawierzchni

Pobocza

Umocnienie wylotéw kostla kamienna

Przepusty

Kraw e¢zniki/Obrze za

Zielen

Przepusty

Stata organizacja ruchu

Oznankowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/11
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Prace przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysai@owych oraz spogdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
0121/02 |powykonawczej,
Nr ST: D-01.01.0
(3387+87+234+140+63+3918+754)*0,001 ha 8,5830(
razem ha 8,5830(
Wycinki drzew
2 KNR-W |Mechaniczne karczowanie drzew zatem drewna pi# mechanicza ($r. do 35 cm)
2-01 Nr ST: D-01.02.0
0101/03
szt. 2,000
3 KNR-W |Mechaniczne karczowanie drzew zatem drewna p# mechanicza ($r. pow. 35cm)
2-01 Nr ST: D-01.02.0
0101/03 +
KNR W 2-01
0103-07
3+1 szt. 4,000
razem| szt. 4,000
4 KNR-W |Mechaniczne karczowanéeedniej gstasci krzakéw i podszycia
2-01 Nr ST: D-01.02.0
0108/05
(4)*0,001 ha 0,004
razem ha 0,004
5 KNR-W |Oczyszczenie terenu z pozostaigo wykarczowaniu (drobne gale,korzenie, kora i wrzos) z
2-01 0111/02wywiezieniem
Nr ST: D-01.02.0
m2 4,000
Roboty ziemne
6 | KNR 2-21 |Mechaniczne zdfie warstwy ziemi urodzajnej spycharka
0217/03 |Nr ST: D-02.03.0
m3 3.038,000
7 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymigtpzki 0.60 m3 w gr.kat. ll-IV z
0204/04 |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Nr ST: D-02.01.0
m3 257,420
8 | KNR 2-01 |RoZcielenie i zagszczenie ziemi wraz z budgwkarp
0407/01 |Nr ST: D-02.03.0
m3 3.262,180
9 | Kalkulacja |Dostawa ziemi (kruszywa) pod projektowane nawienzh
indywidualn|Nr ST: D-02.01.0
a
m3 3.004,770
Nawierzchniaciezki rowerowej z betonu asfaltowego, gr. 4 cm - 3382
Prace przygotowawcze
10 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kat. I-IV
Nr ST: D-04.01.0
m2 3.387,000
Podbudowa
11 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem klds$/2.0, (wsk. zagszczenia 1s=0,97 i wtérny
0111/03 |modut odksztatcenia E2=80MPa) grébiopo zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
doczepnymi
Nr ST: D-04.05.0
m2 3.387,000
12 | KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykangwmieszarkami doczepnymi - zatha
0111/04 |dalszy 1 cm grubi podbudowy po zagzczeniu
Nr ST: D-04.05.0
(Krotnasé= -5)
m2 3.387,000
13 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego KtSM 0/31n% ongrubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
m2 3.387,000
14 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doln&azdy dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
0114/06 |Nr ST: D-04.04.0
(Krotnasé= -5)
m2 3.387,000
Nawierzchnia wiasciwa
15 | KNR 2-31 |W-wascieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70- géélm@arstwy po zagszczeniu 4 cm
0110/01 |Nr ST: D-05.03.05
m2 3.387,000
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)

Strona 5/11

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Nawierzchnia chodnika z szarej kostki niefazowaneypu CEGLA, gr. 8 cm - 87 m2

Prace przygotowawcze

16

KNR 2-31
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podi@a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunc
kat. I-IV
Nr ST: D-04.01.0

[0

m2

87,000

Podbudowa

17

KNR 2-31
0111/03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o R5MPa, (wsk. zagzczenia 1s=0,97 i wtorn
modut odksztalcenia E2=80MPa) grébiopo zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
doczepnymi

Nr ST: D-04.05.0

m2

87,000

18

KNR 2-31
0111/04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykangwnieszarkami doczepnymi - zaéha
dalszy 1 cm grubi podbudowy po zagzczeniu
Nr ST: D-04.05.0

(Krotnasé= -5)

m2

87,000

19

KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzane mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu
3cm
Nr ST: D-05.03.23

m2

87,000

20

KNR 2-31
0105/08

Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniem mechanicznym - zazétg dalszy 1 cm grubsé
warstwy po zagszczeniu
Nr ST: D-05.03.23

(Krotnasé= 2)

m2

87,000

Nawierzchnia wtasciwa

21

KNR 2-31ul
0511/01

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazok@pru szarego, gr. 8 ¢
Nr ST: D-05.03.23

m2

87,000

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z szarej kostki niefazowangjpu CEGLA, gr. 8 cm - 234
m2

Prace przygotowawcze

22

KNR 2-31
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podi@a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunc
kat. I-IV
Nr ST: D-04.01.0

[0

m2

234,000

Podbudowa

23

KNR 2-31
0111/03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Ri5MPa, (wsk. zagzczenia 1s=0,97 i wtorn
modut odksztalcenia E2=80MPa) grébiopo zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
doczepnymi

Nr ST: D-04.05.0

m2

234,000

24

KNR 2-31
0111/04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykangwnieszarkami doczepnymi - zaéha
dalszy 1 cm grubi podbudowy po zagzczeniu
Nr ST: D-04.05.0

(Krotnasé= -5)

m2

234,000

25

KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzane mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu
3cm
Nr ST: D-05.03.23

m2

234,000

26

KNR 2-31
0105/08

Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniem mechanicznym - zazétg dalszy 1 cm grulsé
warstwy po zagszczeniu
Nr ST: D-05.03.23

(Krotnasé= 2)

m2

234,000

Nawierzchnia wtasciwa

27

KNR 2-31ul
0511/01

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazok@pru szarego, gr. 8 ¢
Nr ST: D-05.03.23

m2

234,000

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z grafitowej kotki typu CEGLA, gr. 8 cm - 140 m2

Prace przygotowawcze

28

KNR 2-31
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podima pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunc
kat. I-IV
Nr ST: D-04.01.0

0]

m2

140,000

Podbudowa
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/11
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢

29 | KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem kl&¥4,G (wsk. zagszczenia Is=0,97 i wtérny
0111/03 |modut odksztatcenia E2=80MPa) grébiopo zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
doczepnymi

Nr ST: D-04.05.0

m2 140,000

30 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego KLSM 0/31ns ongrubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0

m2 140,000

31 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowegaagzane mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu
0105/07 |3cm
Nr ST: D-05.03.23

m2 140,000

Nawierzchnia wtasciwa

32 |KNR 2-31ullNawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorufgoavego, gr. 8 cr
0511/01 |Nr ST: D-05.03.23

m2 140,000

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kruszywa - 6812

Prace przygotowawcze

[0

33 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunc
0103/04 |kat. I-IV
Nr ST: D-04.01.0

m2 63,000

Nawierzchnia

34 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm - wardbi@a o grubéci po zagszczeniu 20 cm
0114/01 |Nr ST: D-04.05.0

m2 63,000

35 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm- wardbima - za kady dalszy 1 cm grubici po
0114/02 |zag;szczeniu
Nr ST: D-04.05.0

(Krotnasé= -5)
m2 63,000

36 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 - wargtivaa o grub¢xi po zagszczeniu 8 cm
0114/03 |Nr ST: D-04.05.0

m2 63,000

37 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5- warstwaag- za kady dalszy 1 cm gruldgi po
0114/04 |zag:szczeniu
Nr ST: D-04.05.0

(Krotnasé= 2)
m2 63,000

Pobocza

38 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego KLSM 0/31ns ongrubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0

73+61,5+47+47,5+75+395,5+51,5+3 m2 754,000
razem| m2 754,00(

Umocnienie wylotéw kostla kamienna

39 | KNR 2-31 |Nawierzchnia kostki kamiennej na podbudowie betcj
0205/01 |Nr ST: D-04.04.0

16+16+47 m2 79,000
razem| m2 79,000

Przepusty

40 KNNR 4 |Montaz rurocag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xpzewretrznej 400 mm - przepusty
1009/15 |Nr ST: D-08.05.0

m 6,000

41 KNNR 4 |Montaz rurochgow z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xpzewretrznej 500 mm - przepusty
1009/17 |Nr ST: D-08.05.0

8,5+8,5+9+9 m 35,000
razem 35,000

3

Kraw ezniki/Obrze za

42 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04 |Nr ST: D-08.01.0

kraweznik  38+16+51
opornik 80
obrzee 2756

105,000
80,000
2.756,000
2.941,000

3|3 3 3

razem

43 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krganiki
0402/04 |Nr ST: D-08.01.0

krawgznik  (105)*(0,15%0,30+0,15*0,30) m3 9,45(
opornik  80*(0,13*0,30+0,14*0,15) m3 4,800
obrzere  2756%(0,24*0,15+0,12*0,14) m3 145,517
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/11
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem, ma3 159,767
44 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |Nr ST: D-08.01.0
kraweznik 38 m 38,000
razem m 38,000
45 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe gjzkie o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piask
0403/03 |Nr ST: D-08.01.0
kraweznik 8+8 m 16,000
razem m 16,000
46 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe gjzkie o wymiarach 20x22cm najazdowy na podsypce cemenpiaskowe]
0403/03 |Nr ST: D-08.01.0
krawgznik  17+17+17 m 51,000
razem m 51,000
47 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin piaskiem
0407/03 |Nr ST: D-08.03.0
126+211,5+985,5+57+1376 m 2.756,000
razem m 2.756,000
48 | KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystajacevitpione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 |Nr ST: D-08.01.0
opornik  29,5+50,5 m 80,000
razem m 80,000
Zielen
49 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kbz nawazeniem
0401/05 |Nr ST: D-06.01.0
184,5+96+63+836+234+45,5+89,5+471,5+388+86+92+11B3;6+260+18+856 m2 3.918,000
razem m2 3.918,000
50 | KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem peima terenie plaskim
0703/01 |Nr ST: D-06.01.0
m2 3.918,000
Przepusty
51 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentokmizzywa
0605/01
0,35%(2,2*7,92) m3 6,098
0,35%(3,8*9,92) m3 13,194
razem, ma3 19,292
52 | KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentoiasgk 0-2mm
0605/01
0,1%(3,8*9,92) m3 3,770
0,1%(2,2*7,92) m3 1,742
razem, ma3 5,512
53 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE DN1000
0605/08
8,51 m 8,510
2*11,52 m 23,040
razem m 31,550
54 | KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - podkiady betonod2/T5
0605/02
2*0,4*0,1*1 m3 0,080
2*0,4*0,1*2,5 m3 0,200
razem, ma3 0,280
55 | KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdans¢ianki betonowe beton C20/25
0605/02
2*0,268*1 m3 0,536
2*0,268*2,5 m3 1,340
razem, ma3 1,876
56 | KNR 2-31 |Umocnienia z kostki kamiennej na podbudowie bet@jar 10cm
0205/01 |Nr ST: D-04.04.0
10,5+9,5 m2 20,000
15+25 m2 40,000
razem m2 60,000
57 | Kalkulacja |Dostawa ziemi (kruszywa) pod projektowane nawienzeh zasypka ifynierska
indywidualn|Nr ST: D-02.01.0
a
51,2+28,9 m3 80,100
razem| ma3 80,100
58 | KNR 2-01 |[Rozcielenie i zagszczenie ziemi wraz z budgwkarp
0407/01 |Nr ST: D-02.03.0
m3 80,100
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/11
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Stafa organizacja ruchu
Oznankowanie poziome
59 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krasdziowe przerywane malowane mechanicznie piggiu mas
0706/03 |termoutwardzalnych
Nr ST: D-07.01.0
p-17 0,25* 30 m2 7,500
p-23  0,3*(2+2+2+4+2) m2 3,600
p-10 0,5*4*(7,25+7,25) m2 29,000
p-14 0,5*0,75%(3,45+3,45+3,3+3,3) m2 5,063
p4l (17,4+20+43,02)*0,4 m2 32,168
ple (3)*0,25*0,5 m2 0,375
razem| ma2 77,706
Oznakowanie pionowe
60 | KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 70mm
0702/02 |Nr ST: D-07.02.0
szt 22,000
61 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow z grupy A
0703/01 |Nr ST: D-07.02.0
szt. 5,000
62 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakoéw z grupy B
0703/01 |Nr ST: D-07.02.0
szt. 6,000
63 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw z grupy C
0703/01 |Nr ST: D-07.02.0
7+4 szt. 11,000
razem| szt. 11,000
64 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw z grupy D - D-6 (aktywne -laas solarnie)
0703/01 |Nr ST: D-07.02.0
szt. 4,000
65 | KNR 2-31 [Tabliczki do znakéw drogowych T-0
0703/01 |Nr ST: D-07.02.0
szt. 4,000
66 | KNR 2-31 (Bariery ochronne segmentowe U-12a
0704/01 |Nr ST: D-07.02.0
132,5+9,5+8,5 m 150,500
razem m 150,500




Rodos 6.8.31.0 [1298

Zestawienie robocizny Strona 9/11
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Robocizna r-g 9.422,739
Razen 9.422,739
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej 434ciezka rowerowa od skrzpwania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm.sitezewo)

Zestawienie materiatow

Strona 10/11

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 150,500
2 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 166,158
3 |Beton m3 18,450
4 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workany t 82,672
5 |Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,862
6 |Darn m2 391,80(
7 |Deski iglaste obrzynane 25 mm KLl m3 0,407
8 |Deski iglaste obrzynane grudmd 19-25 mm, kl. IlI m3 6,391
9 |Drut stalowy mgkki 0,5mm kg 154,494
10 |Farba chlorokauczukowa dm3 30,538
11 |Gruz z betonuwirowego m3 8,665
12 |Kostka brukowa z betonu (bez wedli na ksztait) grub. 8 cm, kolorowa m2 142,80C
13 |Kostka brukowa z betonu (bez wedli na ksztalt) grub. 8 cm,szara m2 327,42(
14 |Kostka kamienna t 46,982
15 |Krawedziaki iglaste k. I m3 1,924
16 |Kraweznik drogowy betonowy prostakny sciety - 100x30x15 cm, szary m 38,760
17 |Krawezniki betonowe gjzkie o wymiarach 20x22cm najazdowy m 52,020
18 |Krawezniki betonowe gjzkie o wymiarach 20x30cm m 16,320
19 |[Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 1.003,192
20 |Kruszywo m3 23,729
21 |Lepik asfaltowy stosowany na goo kg 95,912
22 |Mieszanka betonowa C12/15 m3 0,294
23 |Mieszanka betonowa C20/25 m3 1,97Q
24 |Nasiona tra kg 78,360
25 |Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 2.811,120
26 |Opornik drogowy betonowy prostaty - 100x25x12 cm, szary m 81,600
27 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 8,282
28 |Piasek m3 19,296
29 |Pospotka do nawierzchni drogowych m3 80,519
30 |Pospoétka m3 19,328
31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE 01000 m 32,497
32 |Rozcierczalnik do wyrobéw lakierowych chlorokauczukowyolgdinego stosowaniadm3 9,791
33 |[Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych kg 431,86(
34 |[Stupki drewniane 7cm m3 0,343
35 |[Stupki drewniane 12cm m3 1,373
36 |Tablice znakéw drogowych typ A szt 5,000
37 |Tablice znakéw drogowych typ B szt 6,000
38 |[Tablice znakéw drogowych typ C szt 11,000
39 |Tablice znakéw drogowych typ D -D-6 (aktywne — izse solarnie) szt 4,000
40 |Tabliczki do znakéw drogowych T-0, T-1 szt 4,000
41 |Woda z rurocigéw m3 3.375,201
42 |W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego5A.50/70 t 316,346
43 | Zwir m3 9,699
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |[Ciagnik gasienicowy 74kW (1) m-g 54,813
2 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,043
3 |Ciagnik kotowy 63 kW (85 KM) (1) m-g 83,257
4 |Kop.j-nacz.na pgs.0.60m3 (1) m-g 17,505
5 |Malowarka do poziomego znakowania drég (samotzig(1)' m-g 3,606
6 |Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (begmika) 1,9 - 2,3 m m-g 83,257
7 |Pita motor.faicuch.3,1KW/4,2KM m-g 3,990
8 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,043
9 |Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17,951
10 |Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g -3,097
11 [Samochéd dostawczy 0,9t m-g 19,741
12 [Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 3,606
13 [Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 33,207
14 |Spych.gsienicowa 55kW (1) m-g 15,253
15 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 110,379
16 |Spycharka gsienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1) m-g 166,179
17 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 76,895
18 |Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 17,951
19 |Walec statyczny ggniony ogumiony 6-10 t m-g 100,074
20 |Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 188,868
21 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,856
22 |Walec wibrac.cig.gtadki 12t m-g 54,813
23 |Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6,594
Razen 1.055,782




