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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania jest: Gmina Kleszczewo, ul. Poznahska 4, 63-005

Kleszczewo.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepisow i norm oraz katalogdéw producentéw,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa oswietlenia zewnetrznego dla inwestycji

wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy

8.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykona¢ z istniejgcych obwoddéw oswietleniowych.

Istniejgce szafki sg przystosowane do zasilenia projektowanych latarni bez ingerencji w

zabezpieczenia obwodow.
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6. Latarnie

Nalezy stosowaé latarnie aluminiowe spetniajgce klase bezpieczenstwa biernego na
poziomie 100NE2.

Do oswietlenia $ciezki rowerowej i przejs¢ dla pieszych nalezy stosowac¢ latarnie o wysokosci
6m (bez wysiegnika)

Latarnie nalezy zabezpieczy¢ u podstawy elastomerem. Stosowaé¢ fundamenty
jednoczesciowe dostarczone w komplecie przez producenta latarni a w konstrukcji
wiaduktow latarnie mocowa¢ za pomocg kotew.

W latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdéd YDY-750V
5x2,5mm?2.

2 wolne zyty wykorzystaé do podtgczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyly przeznaczone do
podigczenia interfejsu DALI nalezy zakonczy¢ we wnece stupowej ztgczkg 2-biegunowa.
Rozwigzanie takie zapewni dostep do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez
uzycia podnosnika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowac tabliczki bezpiecznikowe z wkitadkag
DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich poftgczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla
nalezy je zabezpieczyé¢ przed korozjg stosujgc wiasciwe smary bezkwasowe.

Lokalizacje latarn, pokazano na rysunku nr 2, a powigzanie na schemacie - rysunek nr 3.

7. Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy drogowej:

» Materiat korpusu — aluminium,

» Materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08,

» Szczelnos¢ komory optycznej — IP66,

» Szczelnos¢ komory elektrycznej — 1P66,

* Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm (nie dotyczy oprawy do przejs¢ dla pieszych),

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

* Ochrona przed przepigciami — 10kV,

* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 26W - oswietlenie Sciezki,
— 36W - oswietlenie przejsc.

* Zasilacz umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz min. 3 stopniowa

redukcja mocy),

« Zrédio $wiatta — LED,

 Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta: 3900-4100K

» Wskaznik oddawania barw Ra>70,
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* Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h,
» Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
» Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgadzeniem WE nr 245/2009
* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych
» Oprawa musi zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach
fotometrycznych przedstawionych w zatgczniku do niniejszej dokumentacji
» Oprawa musi spetnia¢ wymagania oswietlenia stawiane wg normy PnEN 13201
» Oprawa powinna zapewni¢ parametry oswietlenia opisane ponize;j.
Klase o$wietleniowg chodnika i Sciezki rowerowej okreslono na min. S4:
- $rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 7,5 Lx,
- minimalne natezenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,5Lx,
Parametry oswietlenia na przejsciu dla pieszych :
- $rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 50 Lx,
- catkowita rownomiernos¢ jezdni Uo - warto$¢ najnizsza - 0,4,
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych musi spetnia¢c wymagania zawarte w opracowaniu
"Oswietlenie przejs¢ dla pieszych realizowane przez GDDKIA - Wytyczne. Poznan,
kwiecien 2017r."

Wyliczenie parametréw oswietlenia przedstawiono w zatgczniku.

8. Uziomy

Na catej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktérg
nalezy potgczy¢ z konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy
zapewni rezystancje dla kazdej latarni na poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢

wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.
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9. Obliczenia fotometryczne

SCHREDER TECEO 1/5145/16 LEDs 700mA NW / 408162
4423 Im, 36.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

(2
S
Mr. Pozycja [m] Rotacja [7]
X Y z X Y
1 61.500 18.521 6.000 0.0 0.0
2 67.500 29.700 6.000 0.0 0.0
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Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

(| T
-0.38m
0.00 43.00m @

Oprawa: SCHREDER TECEO S/ 5136 / 8 LEDs 950maA NV / 408782
Strumien swietlny (Oprawa): 2788 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniows]
Strumien Swietiny (Lampy): 3285 Im przy 70°: 603 cd/kim
Maoc opraw: 260 W przy 80°: 58 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/klm
Odste_p Sfupa: 43.000 m W kazdym kisrunku tworzacym podany kst z doing linig pionows przy zsinstalowanym i gotowym do uiythu oSwistieniu.
Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m 7adna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokosé punktu Swietinego: 6.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oswietleniowe] G3.
MNawis (2): -0.100 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m

1 ® [ [

0.00
I IU.U(J |43_{)0.|-|-|
Wspdtczynnik konserwacji: 0.81 Skala 1:351

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dtugosc: 43.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty i
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o&wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ [x] E 0K
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.48 1.13
Wartosci zadane wediug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: N N

10. Sposoéb uktadania kabli

Kable ukfada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki
kabli przysypaé réwniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej
rozciggnaé niebieskg folie kalandrowang. Stosowac kabel typu YAKY 4x35mm?2.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z
polietylenu wysokiej gestosci &110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej
gestosci @110 na gtebokosci min 1m liczac od goérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢
przed zamuleniem w sposob systemowy.

Przy szafce oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci

otwartej petli, dlugosci okoto 1,5m.
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Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia —
prawidtowos¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw.

W konstrukcji obiektéw mostowych kable prowadzi¢ w rurze HDPE110.

Po zakonczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na
planach geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajgcych i
odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypac¢ zageszczajgc grunt warstwami i rownajgc

teren. Catos¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004.

11. Uwagi koncowe

- catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i
projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych szafek SO i trasa
odcinkow kablowych, musi by¢é wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskac wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia
znakéw geodezyjnych; dla urzgdzenh usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegto$¢ skraju
wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalgczeniem urzadzeh pod napiecie dokonaé niezbednych prob i pomiardw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploataciji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcjg o prowadzeniu robot w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika
firmy prowadzacej konserwacje oswietlenia.

- przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czesto nie
znajdujgcym potwierdzenia w terenie, dlatego dokfadng ich lokalizacje potwierdza¢ na
podstawie probnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.
- prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg

opracowang przez wykonawce.
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- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz
deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 08.11.2004r.

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wilasne materiatéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano
jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzgdzenh typowych i

dostepnych w Kkraju,

projektowanych.

12. Zestawienie materialow podstawowych.

rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych do

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 | Stup oswietleniowy aluminiowy 0 wys. 6m 15 szt.
Fundament prefabrykowany jednoczesciowy pod stup o | 15 szt.
2 Wys. 6m
Oprawa oswietleniowa LED o mocy 36W (optyka 4 szt.
3 dedykowana dla przejs¢ dla pieszych)
Oprawa oswietleniowa LED o mocy 26W (optyka 11 szt.
4 drogowa)
5 | Ztacze stupowe IZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 15 szt.
6 | Ztlacza 2-biegunowa 15 szt.
7 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 605 m
8 | Kabel elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm? 90 m
9 | Rura HDPE110 (N750) 20 m
Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. | 605 m
10 0,5mm i szer. 0,3m
11 | Oznacznik kablowy OKI 61 szt.
12 | Bednarka FeZn 30x4mm 530 m
13 | Piasek 38,8 m?
Opracowat:

mgr inz. Piotr Piskorek
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. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Koncepcja budowy sciezki rowerowej od skrzyzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej

(gm. Kleszczewo).

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo.
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacije:
Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o$wietlenia zewnetrznego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz stupéw oswietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli YAKY.

Budowe nalezy realizowaé¢ w nastepujgcej kolejnosci :

- wykonanie odwiertéw-wykopéw pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu
wiertniczo-dzwigowego,

- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacjg gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz wysiegnikéw z oprawami,

- budowa kabli oswietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacjg przeciwporazeniowg,

- pomiary i badania,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie, zabudowg miejskg i
czynnymi liniami kolejowymi. Na obszarze inwestycji funkcjonuje bogate uzbrojenie terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh podczas realizacji robét budowlanych

okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharkg
- wykonanie wykopéw zestawem wiertniczo-dzwigowym o gtebokoéci 2,5 m (wykonanie
wykopow recznie)

- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,
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- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych nn, oswietleniowych,

- pomiary i badania obwoddw.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.
Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach
winni podlegaC szczegotowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni byc¢
zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami
podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzgdku i czystoSci przez caty czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkod. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy
medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw

ochrony przeciwpozarowe;j.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 - Sciezka rowerowa
od skrzyzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

11l. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500)..........cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeiiiinnn rys.01 1-01 2
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