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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien Przedsiebiorstwo Projektowo-
tel. 61 85-45-224 Ustugowe
fax 61 85-45-508 DROMAX sp. z 0.0.

Libelta Karola 1A lok. 2
61-706 Poznan

W/ znak: z dnia 25-09-2018
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109344.18 z dnia 15-10-2018

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Kleszczewo Miejscowosé: Nagradowice

dotyczy: rozbudowy drogi wojewddzkiej 434 - budowy $ciezki rowerowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 25-09-2018 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejacg siecig gazowag. Uzgadniamy projektowang budowe S$ciezki przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatart mogacych spowodowaé uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedza Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub
gérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni / migjsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagu nalezy wykonac probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;.
Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawiaé wszystkich czynnych przytaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.
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4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sig do
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschéd, ul. Kérnicka 224 w
Zalasewie, tel. 61 8186512, fax 61 8186536 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci
gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji.

5. Waznosc¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Zatgczniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Wschéd

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343, e-mail: pawel.cieslik@psgaz.pl
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