
Przekrój normalny

w miejscu projektowanego chodnika oraz ścieżki rowerowej w km 1+050

7.00 m 9.35 m

Ścieżka rowerowa

0.50 m

Opaska

gruntowa

Chodnik

1-3% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Pas ruchu - DW434 Pas ruchu - DW434
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2.0% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej

G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C

1.5/2.0

 (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=29 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C

1.5/2.0

 (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

SZCZEGÓŁ G SZCZEGÓŁ H SZCZEGÓŁ I SZCZEGÓŁ B

Przekrój normalny

w miejscu projektowanego ciągu pieszo-rowerowego i ściezki rowerowej w km 0+045

10.50 m 8.80 m

Ścieżka rowerowa

0.50 m

Opaska

gruntowa

Ciąg pieszo-rowerowy

1-3% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Pas ruchu - DW434 Pas ruchu - DW434
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2.0% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej

G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C

1.5/2.0

 (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=29 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C

1.5/2.0

 (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

SZCZEGÓŁ G SZCZEGÓŁ H SZCZEGÓŁ I SZCZEGÓŁ B

projektowana rura PEHD Ø500

projektowana rura PEHD Ø500

2.50 m 0.50 m

Ścieżka rowerowa

Opaska

gruntowa

Przekrój normalny

w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej w km 1+290

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej

G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm, gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem klasy C

1.5/2.0

 (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=29 cm

SZCZEGÓŁ J SZCZEGÓŁ K

Pas ruchu - DW434

proj. bariera segmentowa rurowa U-11a (szczeblinkowa)
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WKP/0252/POOD/08
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OPRACOWANIE KONCEPCYJNE

Rozbudowa drogi woMewydzkieM

�3� - Ğcieżka rowerowa od

skrzyżowania we wsi Nagradowice

do ul. SportoweM (gm. Kleszczewo)
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