Sygnalizacja Swietlna na przejsciu dla pieszych.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 — sciezka rowerowa od skrzyzowania we wsi Nagradowice do
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1. CzeS€ ADMINISTRACYINA

1.1. Zespot projektowy
Projektant: mgr inz. Jan Pankiewicz

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Szwarczewski
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1.2 Zataczniki.

1.2.1 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
1.2.2 Warunki przytaczenia wydane przez ENEA Operator, Rejon Dystrybucji Wrzesnia.

1.2.3 Przekrdj poprzeczny kanalizacji kablowe].
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Branza elektryczna
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Opracowanie koncepcyjne branzy elektrycznej dotyczace ,Sygnalizacji
$wietlnej na przejsciu dla pieszych ” dla zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 — $ciezka
rowerowa od skrzyzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

2.2. Zamawiajacy

Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo.

2.3. Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe DROMAX sp. z 0.0. ul. K. Libelta 1A lok.2, 61-706 Poznan.

2.4. Podstawa opracowania

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas projektowania:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
Warunki Przytgczenia wydane przez ENEA Operator, Rejon Dystrybucji Wrzesnia.
Projekt sterownia sygnalizacjg

Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

Wizja w terenie

ik wnN e

2.5. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:

[1] — Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw i warunki ich umieszczenia na drogach — Zatgcznik nr 3
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, opublikowane w
Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.
[2] — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, opublikowane w Dz.U z 7
wrzesnia 2015r. poz.1314
[3] — PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
[4] — PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata.
[5] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[6] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
[7] - PBUE Wydanie IV
[8] — ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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[9] - ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
[10] - ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
[11] - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi
zmianami,

2.6 Zakres robot
W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:

® montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej

= montaz kanalizacji kablowej

® montaz studni kablowych

= montaz konstrukcji wsporczych

® montaz sygnalizatoréw swietlnych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskdw zgtoszeniowych
® montaz radaréw dla detekcji ruchu motorowego

= montaz kabli elektroenergetycznych sygnalizacyjnych, teletechnicznych

= pomiary, uruchomienie sygnalizacji.

3. Projektowane rozwiazania techniczne.

3.1 Zasilanie sygnalizacji $wietlnej.

Zasilanie sygnalizacji Swietlnej nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia znak
45529/2018/0D5/ZR4 z dnia 08.11.2018.

Zakres ENEA Operator:

- wykona¢ przytacze kablowe o przekroju min. 35mm? od istniejacego ztacza kablowo pomiarowego w
granicy dziatki nr 69/43 (nr ztacza VII/13/1 ze stacji nr 24-360)

- ztacze kablowo pomiarowe zabudowac jako wolnostojgce w pasie drogowym ciggu komunikacyjnego z
dostepem od zewnatrz

- gabaryty zftacza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gtéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, listwy zaciskowe].

- drzwiczki ztgcza powinny byé przystosowane do zamkniecia wktadkg z kluczem stosowanym w ENEA
Operator sp. z 0.0.

Zakres Zamawiajacego:
- wykonaé wlz przystosowany do obcigzenia i obowigzujgcych przepiséw

3.2 Miejsce dostarczania energii elektryczne;.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej — zaciski na listwie zaciskowej w ztaczu kablowo pomiarowym w

kierunki instalacji podmiotu przytgczanego. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie

granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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3.3 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zaprojektowano w projektowanym ztgczu kablowo pomiarowym
za pomoca licznika do bezposredniego pomiaru energii elektrycznej czynnej, 1-fazowego, 1-

strefowego.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zaprojektowano ogranicznik mocy umownej 1x13A, zabudowany przy
zestawie licznikowym, a zabezpieczenie gtéwne wkiadkg bezpiecznikowg WTNOOgG-20A. Wszystkie

urzadzenia montowane przed licznikiem nalezy przystosowac do plombowania.

3.4 Sterownik sygnalizacji Swietlnej.

Zaprojektowano nowy sterownik sygnalizacji Swietlne;j.
Lokalizacja sterownika pokazana zostata na planie sytuacyjnym.
Konfiguracja sterownika:

e 3 grupy sygnalizacyjnych (2K+1P)

e 2 wejscia przyciskéw dla pieszych

e 1 wyjscie potwierdzen 24V

e 1 wyjscie blokowania sygnalizatoréw akustycznych

o obwdd zasilania radaru —szt.2

e Sciemniacz do obnizania jasnosci Swiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych

e panel policyjny o wydzielonym dostepie

e zaprogramowany

Sterownik powinien spetnia¢ wymagania nastepujgcych przepisdw i norm :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z Zatgcznikiem Nr 3 do w/w
Rozporzadzenia ‘Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach

e Normy PN-EN 50556 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego
Sterownik sygnalizacji w zakresie normy PN-EN 50556 powinien spefnia¢ nastepujgce warunki :

a) nominalne napiecie zasilania 230Vacrms -13% - +10%

b) reakcja na spadki napiecia zasilania - zgodnie z norma

c) czestotliwo$é napiecia sieci 50Hz +/4%

d) wbudowany wytgcznik réznicowopradowy —klasa T1

e) odpornosé¢ obudowy — klasa IKO7

f) stopien ochrony obudowy — klasa V2

g) wbudowane zabezpieczenie nadprgdowe —klasa W1

h) wymagane natezenia sygnatu dla zachowania bezpieczenstwa — klasy AF1
i) czas reakcji sterownika na btedy — klasa AG4 (< 0,3s)

j) analiza btedéw — klasa X2

k) odpornos$¢ na wibracje —klasa AM1

I) zakres temperatur pracy — klasy AB2, AE3 (-25°C - +55°C)
m) zakres wilgotnosci pracy - klasa AK1

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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Normy PN-EN 50293 Kompatybilno$é elektromagnetyczna EMC — Systemy sygnalizacji ruchu

drogowego Norma wyrobu

Normy PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow Funkcjonalne wymagania bezpieczenstwa

Sterownik sygnalizacji w zakresie normy PN-EN 12675 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania :

a) wykrycie kolizji zielone-zielone — klasa AA1

b) wykrycie kolizji zielone-z6tte - klasa AB1

c) wykrycie braku wyswietlania dowolnego sygnatu czerwonego konfliktowego - klasa AF1

d) wykrycie sygnatéw niepozgdanych — klasa BA1

e) wykrycie sygnatéw niepozadanych w czasie z6ttego-migajgcego — klasa BB1

f)  wykrycie sygnatéw niepozadanych w czasie z6ttego-migajacego awaryjnego — klasa BC1

g) wykrycie braku sygnatu czerwonego w wyspecyfikowanej grupie sygnalizacyjnej - klasa CA1

h) wykrycie braku ostatniego sygnatu czerwonego w wyspecyfikowanej grupie sygnalizacyjnej -
klasa CB1

i)  wykrycie braku zdefiniowanej liczby sygnatéw czerwonych w grupie sygnalizacyjnej - klasa CC1

i) wykrycie braku sygnatéw zéttych lub zielonych w grupach sygnatowych - klasa CE1

k) sprawdzanie zgodnosci (compliance) — klasa DA1

I)  nadzdr zapamietanych wartosci czasowych — klasa FA1

m) nadzdr czestotliwosci pracy — klasa FB1

n) nadzdr realizacji minimalnych wartosci nastaw czasowych - klasa FC1

0) nadzdr realizacji maksymalnych wartosci nastaw czasowych - klasa FD1

p) nadzdor sekwencji sygnatow — GA1

g) nadzor czaséw miedzyzielonych - klasa GB1

r)  nadzor btedow wejs¢ — klasa HA1

Spetnienie wymagan w/w przepisow powinno byé potwierdzone badaniami wykonanymi przez
niezalezne certyfikowane jednostki badawcze.

Typ sterownika nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed jego zbudowaniem

Dostarczenie certyfikatéw badan bedzie warunkiem koniecznym akceptacji sterownika przez
Zamawiajgcego.

3.5. Konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw

Zaprojektowano nizej wymienione konstrukcje wsporcze:
- stup z wysiegnikiem o wysiegu 4,0m szt.2

Wymagania dla konstrukcji wsporczych (stupy z wysiegnikami)

1.
2.

Teren wokot masztéw nalezy zagescic

Elementy mocujgce sygnalizatory zaprojektowano jako konsole aluminiowe umozliwiajgce
mocowanie na opaski

Konstrukcje na odcinku od 0,0m do 2,0m wysokosci nalezy zabezpieczyé w catosci powtoka odporna
na: korozje, UV.

Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujace
(obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane i estetyczne. Sposdb ich
mocowania nie moze powodowac uszkodzen powtoki masztu (podktadki gumowe)

Maszty z konstrukcjami sygnalizacji Swietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem skrajni poziome;j i
pionowej.

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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6. Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnatowg za pomocg numerdw i symboli zgodnie z projektem

Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowej
3.6. Sygnalizatory swietlne, akustyczne, przyciski zgloszeniowe oraz wyposazenie dodatkowe

Na konstrukcjach wsporczych zamontowaé sygnalizatory Swietlne, sygnalizatory akustyczne,
przyciski zgtoszeniowe i inne wyposazenie zgodnie z zestawieniem zawartym w czesci rysunkowe;j.

Wymagania funkcjonalne dla komér — LED

Elementy swietlne (diody elektroluminescencyjne) muszg by¢ umieszczone w taki sposdb, aby zapewnic
rownomierne oswietlenie catej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej skutecznosci sygnatu
komora, w ktérej zrédtem swiatta sg diody elektroluminescencyjne, musi by¢ traktowana jako uszkodzona,
przypadku przepalenia sie 25% diod. Uktady elektroniczne tworzgce rozproszone zrédto swiatta powinny
pracowa¢ bezawaryjnie w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Komory sygnatowe powinny odpowiada¢
dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54. Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-12368.
Minimalny poziom poboru mocy dla poszczegélnych koloréw nie moze byé nizszy niz 5W przy zachowaniu
barw, luminancji. Soczewki powinny by¢ bezbarwne. Klasa fantomowa 5. Wktady muszg by¢ przystosowane
do realizacji funkcji przyciemniania przy zmniejszonym napieciu zasilania.

Sygnalizatory faczyé we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm?® i YDY 3 x 1,5 mm? za
posrednictwem listwy zaciskowe] z zaciskami sprezynowymi klatkowymi.

Kolorystyka zaciskéw :

=  pomaranczowy — przewdd fazowy,

= niebieski — przewdd neutralny N,

= 70tty z zielonym — przewdd ochronny PE — potaczy¢ z metalowymi elementami konstrukgji,

= szary — obwody o napieciu bezpiecznym — przyciski i potwierdzenie zgtoszenia 24V.
Nalezy zachowaé przepisowg skrajnie. Wysokos¢ mocowania sygnalizatora winna wynosi¢ 2,20 m do
dolnego wspornika .

Sygnalizatory akustyczne — muszg uwzglednia¢ zmiany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniajagcym warunki techniczne dla sygnalizacji swietlnych (Dz.U. nr 270, poz.2181 z pdzniejszymi
zmianami) — dotyczacymi zmian czestotliwosci ktdre muszg generowac sygnalizatory akustyczne dla
pieszych.

Sygnalizatory muszg posiadac¢ nastepujgce funkcje:

a) blokowanie sygnatu akustycznego przez sterownik

b)  nastawy czestotliwosci sygnatu

c) nastawy okresu powtarzalnosci sygnatu

d) nastawy gtosnosci: zalecana jest automatyczna regulacja gtosnosci w zaleznosci od gtosnosci
otoczenia.

Przyciski zgtoszeniowe montowac na wysokosci 1,2 do 1,35m nad poziomem terenu.

Przyciski muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania dla przyciskéw.
Przyciski — obudowa w estetycznej, trwatej, odpornej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej niz
IP54, uniemozliwiajgcej szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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Podstawowe dane techniczne:

1 Il klasa ochronnosci

2 Zasilanie 24V DC

3 Budowa z poliweglanu

4, Stopien ochrony — IP54

5. Kolor obudowy — z6tty RAL 1023

6 Temperatura pracy -40°C do +70°C

7 Optywowy ksztatt oraz brak miejsc klejonych

8 Wymiary 165 * 76 * 65mm (wysokos¢ * szerokos¢ * gtebokos¢)

9 Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj) oraz po bokach wykonane w technice LED

Uruchomienie przycisku: zestyk sensorowy — dotknij.
3.7 Radar do detekcji pojazdow.

Do detekcji pojazdéw w strefie petli D-0111 i D-0211 zaprojektowano radary zasilane napieciem 24VDC,
kabel zasilajgcy YKY 3x1,5, oraz kabel teletechniczny potgczony ze sterownikiem typ XzTKMXpw4x2x0,8.

4.Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji Swietlne;j.

Kanalizacje dla potrzeb sygnalizacji swietlnej zaprojektowac jako 2 otworowa. Pod jezdnig zaprojektowano
przepusty z rur grubosciennych gtadkich typ RHDPE110 z polietylenu o grubosci 6,0mm. Miedzy studniami
w obrebie skrzyzowania rury karbowane z polietylenu o Srednicy 110mm i grubosci min. 7,5mm. Na
rozgatezieniach kanalizacji w kierunku masztu sygnalizacyjnego stosowac rury PE75 i grubosci min. 5,5mm.
Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie gazéw do ich wnetrza — nalezy uszczelni¢ potgczenia rur i wejscia rur do studni.
Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzy¢ w 2-torowe
uchwyty dla umocowania kabli.

Gtebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju nawierzchni —
WYyhnosi:

=  pod jezdniami nie miej niz 1,0m od nawierzchni,

= pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

= pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.
Przy wykonywaniu powyzszych robét majg zastosowanie nastepujgce normy:

= 7N-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

= ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

= 7ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Przy budowie kanalizacji kablowe] przestrzegac nizej wymienionych zasad:

1. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac recznie,

2. Kanalizacje kablowg uktadac z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m, stosowaé trwate opaski opisowe z danymi: SYGNALZAICJA SWIETLNA, RDW,ROK BUDOWY, 20cm
nad rurami kanalizacji utozy¢ folie kalandrowg w kolorze niebieskim

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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3. W przypadku wykonywania przewiertow/przeciskow pod drogami w trakcie budowy kanalizacji
kablowej nalezy stosowac pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur do studni kablowych

4. Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych nalezy utozy¢ z zapasem 1,5m

5. Studnie na taczeniach wytynkowac

6. Wejscia przepustéw w studniach uszczelni¢

7. Wykonaé trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym kablu znajdujgcym sie w studni. Kable

muszg zawierac na tabliczkach opisowych informacje : typ kabla, adresacje — trase przebiegu tzn. skad i
dokad np. YKSY 7x1,5 sterownik — maszt nr ..., YKY 4x1,5 sterownik — przycisk na maszcie nr ...,
nazwe wtasciciela kabla, , rok zabudowy.

5.Kable sygnalizacyjne i teletechniczne.

Okablowanie nalezy wykonac kablami:

1. Dla sygnalizatoréw YKSY 7x1,5 i YKY 5x1,5
2. Dla przyciskéw pieszych z potwierdzeniem kablem YKSY 7x1,5
3. Dla radaréw — kabel zasilajgcy YKY 3x1,5 i kabel teletechniczny XzTKMXpw 4x2x0,8.

6. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (dodatkowa) zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

W sieci rozdzielczej do sygnalizatoréw zaprojektowano uktad TN-S, (oddzielny przewdd ochronny
PE i neutralny N).

Jako przewdd ochronny zastosowa¢ wolne zyty w kablach sygnalizacyjnych.
Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatorow) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi
aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowo-pragdowym.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej, od strony zasilania sterownik powinien by¢
wyposazony w ogranicznik przepiec 2 klasy o napieciowym poziomie ochrony <1,5kV.
Ponadto obwody wyjsciowe sterownika powinny bys chronione warystorami.

8. Uwagi koncowe

. Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdélnosci:
PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

. W/w prace mogg by¢ wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, a
osoba kierujgca musi posiadaé dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu
sieci i instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania robotami.

. Zastosowac sie do uwag zawartych w protokdle ZUDP.
. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z ramienia inwestora.

. Zastosowac wyfacznie materiaty posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy przekazaé
inwestorowi tgczenie z inwetaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz protokétami pomiaréw
elektrycznych.

° Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robdét w pasie
drogowym.

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Bilans mocy
Moc przytaczeniowa 2,0kW

3.2. Dobér zabezpieczen w sterowniku.
- wyfacznik instalacyjny typ 1-bieg., C10A zabezpieczenie gtdwne sterownika
- wytgcznik ochronny réznicowo pradowy typ 2-bieg., 25A, 100mA
- wktadki bezpiecznikowe aparaturowe WTA-fH 2,5A na zasilaniu sygnalizatoréw

3.3. Spadek napiecia w wewnetrznej linii zasilajacej.
Spadek napiecia wynosi:

du% = 200*P*| / y*S*U*

du% = 200*2000*10 / 57*10*230"

du% =0,13%
Spadek napiecia ma wartos¢ mniejszg od dopuszczalnej.

3.4 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w sterowniku.

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w sterowniku:
Zsxl,s Uy
Prad I, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia WTN0OOgG-20A w czasie < 0,4sek wynosi
l,=6,6x Iy =132A
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku musi spetniaé warunek:
Zs< Uy/ 1,
Zs< 230/ 132
Zs<1,74Q

3.5 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w sygnalizatorze.

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w sygnalizatorze:
Zsxl,s Uy
Prad I, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia WTA 2,5A w czasie < 0,4sek wynosi
I, =10x Iy = 25A
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sygnalizatorze musi spetnia¢ warunek:

_Up _230

(<—0_29
I, 25

Z, <920

3.6. Dobdr kabli sygnalizacyjnych

Zaprojektowano kable sygnalizacyjne typu YKSY ...x1,5 mm?.
Sprawdzenie przekroju zyt wzgledem zabezpieczenia przecigzeniowego:
P;=16 W
Iz— prad obliczeniowy 0,1A
Iy— zabezpieczenie —2,5A (wktadka aparaturowa)

I,— obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla 19A
Warunek 1 Ig <y <y
0,1A<2,5A<19A warunek 1 jest spetniony

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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Warunek 2 1, <1,451,
1,6x2,5<1,45x 19
4,0A < 27,55A warunek 2 jest spetniony

3.7 Przewoéd ochronny

Jako przewdd ochronny zaprojektowano wykorzystanie zyt w kablach YKSY (n) x 1,5 mm®.

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1 PLAN SYGNALIZACJI. PLAN SYTUACYJNY.

Rys 2 SCHEMAT ZASILANIA

Rys 3 SCHEMAT OBWODOW KABLOWYCH

Rys 4 ZESTAWIENIE URZADZEN SYGNALZIACJI

Rys 5 ZESTAWIENIE GRUP SYGNALZIACYJINYCH | PRZYCISKOW ZGtOSZENIOWYCH
RYs 6 ZESTAWIENIE URZADZEN DETEKCJI

Rys 7 SLUP Z WYSIEGNIKIEM

Opracowanie koncepcyjne.
Branza elektryczna

13



