Zatacznik nr 2a

Kosztorys ofertowy - Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach
(jezdnia zachodnia)
w ramach zadania ,Program przebudowy nawierzchni na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024.”

Wartos¢
Nr Nr specyfikacji OPIS POZYCJI .M. ILOSC 3.M. | jednostkowa | Wartosé robot netto w zt
w z}
I Roboty przygotowawcze.
1 D.01.01.01 Robo_ty pomrlarowe przy ||n|owyc!1 ro_botach ziemnych - trasa drég w km 0,80
terenie pagorkowatym lub podgorskim
Razem
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
II Roboty rozbiérkowe.
2 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 30,00
3 D.01.02.04 Rozebranie kr_aweznlkpw betonowych 20x30 cm na podsypce m 530,00
cementowo-piaskowej
4 D.01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 40,00
Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
5 D.01.02.04 cementowo piaskowej wraz z odwozem materiatu z rozbidrki na m2 40,00
odl. 20 km
6 D.01.02.04 Frezowanie naW|'erzchn| blt.u’ml.czne] 0 grubosci srednio 8 cm z m2 8 600,00
wywozem materiatu z rozbiorki.
Transport gruzu samochodem samowyfadowczym przy
7 D.01.02.04 mechanicznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na m3 40,00
odlegtos¢ 5 km
8 D.01.02.04 Mecha’nllczne rozebranie podbuc!owy z kruszywa kamiennego o m2 400,00
grubosci 50 cm pod nawierzchnig asfaltowa.
Razem
III Roboty ziemne
Roboty ziemnne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
9 D.02.01.01 tyzki 0,60 m3 w grunie kat. I-II z transportem urobku m3 20,00

samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 6 km




Razem

Roboty budowlane

v Podbudowa
Konstrukcija nr 1 — podbudowa pod jezdnie
10 D.04.01.01 Mechanlczne profll'owanle.l zageszpzanle podtoza pod warstwy m2 400,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej
11 D.04.05.01 spoiwem hydraulicznymklasy C1,5/2 CBGM 0/8 - grubo$¢ warstwy m2 400,00
po zageszczeniu 20 cm.
12 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki nlezvinlailzane] z kruszyvyem C90/3 0/31,5 m2 400,00
mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
13 D.04.03.01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem ; m2 400,00
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
14 D.04.07.01 Podbu'd’owa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 — m2 400,00
grubos¢ 8 cm
Razem
v Nawierzchnia
Konstrukcja nr 2 - jezdnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
15 D.04.03.01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji m2 17 200,00
0,5 kg/m2
Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni z mieszanki mineralno-
16 D.05.03.05 asfaltowej AC 16 W 35/50 KR 3-4 przy $redniej ilosci wyréwnania t 180,00
po zageszczeniu 100 kg/m? (4cm).
Roztozenie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni jezdni - siatka
7 D.05.03.26 szklana o wytrzymatosci > 100/100 KN m2 8 600,00
18 D.05.03.05 Warst\’N,a wigzaca z betF)nu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3-4 - m2 8 600,00
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
19 D.05.03.13 Warstwa sqeralna z SMA 11 S PMB 45/80- 65 KR 3-4 grubos¢ po m2 8 600,00
zageszczeniu 4 cm
Razem
VI Zjazdy do poses;ji
Konstrukcianr 3
20 D.04.01.01 Mechanlczr)e profllowa_nle i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 60,00
konstrukcyjne w gruncie kat. I-IV
21 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podifoza z gruntu stabilizowanego spoiwem m2 60,00

hydraulicznym C3/4 gr. Po zageszczeniu 10 cm




22

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
cm

m2

60,00

23

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szarego o grubosci
8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci po
zageszczeniu 3cm

m2

60,00

Razem

VII

Chodniki
Konstrukcja nr 4

24

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne w gruncie kat. I-IV

m2

60,00

25

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm

m2

60,00

26

D.04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 gr. Po zageszczeniu 10 cm

m2

60,00

27

D.05.03.24

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci po zageszczeniu 3 cm

m2

60,00

28

D.05.03.23

Wykonanie przebruku nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych z
wykorzystaniem starych materiatdw. W przypadku braku materiatu
nadajacego sie do przebruku zakup nowych materiatéw — ok. 30%.
Przebruk wykonac¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o
grubosci w zaleznosci od potrzeb.

m2

60,00

29

D.08.03.01

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej
C8/10 pow 0,034 m3/mb spoin zaprawg cementowg

60,00

30

D.08.02.01

Nawierzchnia chodnika z dwdch rzeddw ptyt chodnikowych
40x40x8 guzowatych zéttych. Lokalizacja przy przejsciach dla
pieszych.

m2

30,00

Razem

VIII

Roboty brukarskie - elementy ulic

31

D.08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na fawie
betonowej C12/15 pow 0,073 m3/mb

30,00

32

D.08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm na na tawie betonowej
C12/15 pow 0,073m3/mb

500,00

Razem




Roboty wykonczeniowe

IX Zielen - trawniki
33 D.09.01.01 Plantowanie, humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg m2 400,00
Razem
X Kanalizacja deszczowa
Demontaz studzienek ulicznych betonowych o §r 500 mm wraz z
34 D.03.06.01 demontazem nawierzchni, robotami ziemnymi , odwozem i kpl. 4,00
utylizacjg materiatow
Studzienki sciekowe betonowe o $r. 500mm z osadnikiem i kratg
35 D.03.06.01 400x600 lfle.lsy D400 wraz z poiaczemgm z |stn|§J§cym N kpl. 2,00
przykanalikiem oraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi i
odtworzeniem podbudowy nawierzchni jezdni.
Studzienki $ciekowe betonowe o $r. 500mm z osadnikiem i kratg
400x600 klasy D400 wraz z potgczeniem z istniejgcym
36 D.03.06.01 przykanalikiem oraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi i kpl. 2,00
odtworzeniem podbudowy i betonowej nawierzchni zatoki
autobusowe;j.
Regulacja wysokosciowa wpustu z wymiang zeliwa na nowa krate
37 D.03.06.02 400x600 klasy D400 oraz renowacjg $cian i dna studzienki kpl. 10,00
Sciekowej
Razem
XI Zabezpieczenie drzew/krzewdéw na czas prac
budowlanych
38 D.01.02.01 Zabezpieczenie drzew/krzewdw na czas prac budowlanych szt. 3,00
Razem
XII Oznakowanie Poziome
39 D.07.01.01 Malowanie grubowarstwowe P-10 i P-14 m2 145,12
40 D.07.01.01 Segregacja cienkowarstwowa m2 212,60
Razem

Podsumowanie kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu netto:

VAT

Wartos¢ kosztorysu brutto.




