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Zatgcznik nr 20 do OPZ
Warunki jakie musza spetnia¢ Modutly PV na rynku europejskim

Nalezy dla potwierdzenia jakosci sprawdzaé posiadane przez moduty certyfikaty poniewaz moduty po
wyprodukowaniu powinny kazdorazowo by¢ przebadane pod wieloma kagtami.

Wszystkie typy modutdéw powinny spetnia¢ normy z serii PN-EN IEC 61730-2:2018-06
(Ocena Bezpieczenstwa Modutu PV — Czesc¢ 2)

Moduty wykonane z ogniw krzemowych powinny posiadac certyfikat potwierdzajacy spetnienie normy PN-
EN 61215-1-1:2016-10

Moduty cienkowarstwowe powinny posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z normami w zaleznosci od technologii
materiatu pétprzewodnikowego — PN-EN 61215-1-4:2017 dla modutéw CIGS,

PN-EN 61215-1-3:2017-08 dla modutéw z krzemu amorficznego lub PN-EN61215-1-2:2017-07 dla
modutéw z tellurku kadmu

Posiadane przez moduty wymienione powyzej certyfikaty daje gwarancje, ze moduty sg odpowiedniej
jakosci i ze bedg one bezpieczne w uzytkowaniu.

Certyfikaty i Normy te dajg pewnosé ze moduty przeszty wymienione ponizej wymagane testy,
czyli ze moduty zostaty sprawdzone pod wzgledem posiadania wymaganych parametréw konstrukcyjnych
i uzytkowych.

W szczegolnosci przebadane wiec musiaty zosta¢ pod wzgledem:

- Odpornosci na wysokg temperature przy wysokiej wilgotnosci (1000 godz. w temp. 85stC
w wilgotnosci 85%)

- Izolacji przy wysokiej wilgotnosci w warunkach pracy

- Odpornosci na szok termiczny (50 i 200 cykli -40stC do 85stC)

- Odpornosci na oszronienie (10 cykli 85stC do -40stC wilgotno$¢ 85%)

- Odpornosci na prady uptywu — problem PID

- Odpornosci na promieniowanie UV 15kWh/m? UV 280-385nm i UV 5kWh/m?
UV 280-320 przy 60stC

- Odpornosci na grad czyli na uderzenia kulami lodu o $rednicy 25mm o wadze 7,5g
z predkoscig 23 m/s

- Odpornosci mechanicznej (trzy cykle obcigzenia modutu po dwie godziny z kazdej strony
obcigzeniem 2 400 Pa)

- Obecnosci gorgcych punktow(5 godzin testu przy irradiacji 1000W/m? przy cze$ciowym
lub catkowitym zacienieniu ogniw)

- Sprawdzenie wydajnosci przy niskim natezeniu promieniowania stonecznego 200 W/m?
(temperatura w warunkach NOCT)

- Temperaturowych wspoétczynnikdw mocy pradu i napiecia



