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Zatgcznik nr 22 do OPZ
Wytyczne co do sposobu rozmieszczenia pél modutéw PV na dachach

Miejsce zamontowania instalacji na dachach obiektow komercyjnych powinno uwzgledniac:

- Klase odpornosci pozarowej budynku, a w szczegdlnosci palnosci dachu i klasy odpornosci
ogniowej konstrukcji dachu;

- Obecnosc stref zagrozenia wybuchem w obiektach;

- Obecnosc klap dymowych, Swietlikdw, czerpni powietrza, wyrzutu powietrza z obiektéw;
(mozliwos$¢ powstania pozaru i jego rozprzestrzenienia);

- Obecnos¢ zwiru, kamieni na powierzchni dachu; ogrodéw;

- Potencjalne wystepowanie zacienienia czesci instalacji w ciggu roku;

- Oddziatywanie wiatru na moduty/ panele na powierzchni dachu ze wzgledu na lokalizacje
obiektu, wysokos¢, obecnosé instalacji i urzgdzen na dachu ktére mogg stworzy¢ korytarze
powietrzne oraz strefy szczegdlnie narazone na dziatanie wiatru na moduty: np. przy
naroznikach, krawedziach dachu w rejonach kraju o najwiekszej ekspozycji wystepowania
silnych wiatrow (wskazéwki FM Global DS.-15 Property Loss Prevention Data Sheets ROOF-
MOUNTED SOLAR PHOTOVOLTAIC PANELS)

- Obecnos¢ scian pozarowych i odlegtos¢ od nich

- Ograniczenia co do maksymalnego udzwigu konstrukcji nosnej dachu

Rozmieszczenie modutéw na dachu - wymiary

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ modutéw PV od Sciany oddzielenia pozarowego 2,5 m
zgodnie z rysunkiem ponizej:

Umieszczenie modutow wzgledem sciany oddzielenia poZzarowego

LU

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ SCIANA ODDZIELENIA PPOZ

Nalezy zapewni¢ wymiary pol modutéw, wzajemnie odlegtosci miedzy polami oraz sposéb
prowadzenia tras kablowych przez $ciane oddzielenia pozarowego zgodnie z rysunkami ponizej:
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