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|.INFORMACJE OGOLNE

1. Inwestor i nazwa zadania

Opracowanie jest programem funkcjonalno — uzytkowym remontu stacji uzdatniania wody
basenowej oraz instalaciji ciepta technologicznego dla Basenu w Ropczyckim Centrum Sportu i
Rekreaciji przy ul. Konarskiego 6 w Ropczycach. Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce ul.
Kirsego 1, 39-100 Ropczyce.

2. Kody CPV, klasyfikacja robét

2.1 Projektowanie
-7422 20 00-1 Ustugi projektowania architektonicznego

-71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

-71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

-7124 80 00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

2.2 Budowa
-4500000-7 Roboty budowlane

-45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

-45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenow ptywackich
-45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow sportowych

-45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,

-4530 00 00-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji

-4500 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

-45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
-45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

-4533 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

-4533 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

-43 3241 00-1 Urzadzenia do basenéw kapielowych
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3. Informacje dodatkowe
Opracowanie wykonano w oparciu :

- umowe z dn. 16.08.2021 zawartg z Gming Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
- zdjecia fotograficzne z wizji lokalnej

- ,Ocene stanu technicznego technologii basenowej oraz instalacji grzewczej dla Ropczyckiego
Centrum Sportu i Rekreacji” z wrze$nia 2020r.

-,Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni” opracowane przez mgr inz. Czestawa
Sokotowskiego; Warszawa 1998r.

- norme DIN 19643 oraz DIN 19605

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach z dnia 9 listopada 2015

- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do
tej ustawy

- Prawo zamowi Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn.
zm.).

IIl. CZESC OPISOWA PFU

1. Opis ogdIny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia jest program funkcjonalno — uzytkowy w zakresie remontu stacii
uzdatniania wody basenowej podzielonej na trzy odrebne etapy:

ETAP | - remont i modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu ptywackiego i
rekreacyjnego w zakresie wymiany systemu filtracji wody, remontu zespotu pomp obiegowych z
opcjonalnym wyposazeniem w falowniki sterujgce pracg tych pomp, wymiana uktadéw kontrolno-
pomiarowych parametréw wody basenowej (urzadzenia kontrolno-pomiarowe sterujgce pracq
pomp dozujgcych chemikalia), zamontowanie systemu ptukania powietrznego filtréw 1800,
modernizacja orurowania w niezbednym zakresie. Procesy uzdatniania wody basenowej po
modernizacji majg spetnia¢ wymagania normy DIN 19643, a takze Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalni.

Modernizacji systemu grzewczego obiektu obejmujacego integracje instalacji zrodet ciepta obiektu
tj. instalacji odzysku ciepta wentylacyjnego, instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow i Sciekdw z
natryskow, instalacji solarnej, instalacii ciepta doptywajacego do obiektu od gestora.

ETAP Il - zamontowanie lamp UV do instalacji wody cyrkulacyjnej basenowej

ETAP Ill - montaz urzadzenia i instalacji do odzysku wody poptucznej
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2. Opis stanu istniejacego

Poddane ocenie instalacje znajdujq sie w obiekcie wybudowanym w roku 2001, ktéry okoto 6 lat
temu zostat czeSciowo wyremontowany. Technologia basenu sktada sie z trzech instalacii
uzdatniania (basen ptywacki, basen rekreacyjny oraz wanna SPA). Technologia uzdatniania
odbywa sie metodami: koagulacji, filtracji cisnieniowej, korekty pH, dezynfekcji podchlorynem
sodu, podgrzewania. Urzadzenia technologiczne basenu ptywackiego i rekreacyjnego sg
wyeksploatowane i konieczna jest wymiany. Urzadzenia wanny SPA sg wymienione podczas
remontu 6 lat temu, a wiec sg stosunkowo nowe i przez to w o wiele lepszym stanie technicznym i
tylko czesciowo przewidziane sg do wymiany. Niecki istniejgce wykonane sg z przelewem gornym,
z ktérego woda sptywa do zbiornikow przelewowych w podbaseniu. Niecki basenowe sg po
remoncie dlatego niecki oraz ich elementy nie sg przewidziane do wymiany.

System grzewczy dla obiektu posiada 4 zrodta ciepfa: sie¢ cieptownicza, uktad solarny, centrale
odzysku ciepta ze Sciekow oraz ciepto odpadowe z klimatyzacji. Systemy te sg ze sobg
instalacyjnie pofaczone, ale nie zostaty wyposazone w odpowiednig automatyke ktora
umozliwitaby stosowanie priorytetdw grzania i wiasciwy ekonomicznie rozdziat ciepta.

Zbiorniki przelewowe sg w dobrym stanie technicznym, szczelne, wytozone ptytkami
ceramicznymi, wyposazone w konieczne przykrycie ograniczajace parowanie oraz utrzymane sg w
czystosci.

Obiegi wody basenowej wyposazone sg w pompy filtracyjne pionowe typu UNIBAD firmy
Herborner. Sg urzadzenia, co do ktdrych pracy uzytkownik nie zgtasza probleméw. Pompy te
noszg zewnetrzne $lady zuzycia(lekka korozja)

Na obiekcie zamontowane sg cztery filtrow ciSnieniowe wykonane z zywicy i wtokna szklanego.
Urzadzenia, sq juz bardzo mocno wyeksploatowane. Na korpusach wida¢ bardzo liczne przecieki,
proby naprawy, uszczelnienia itp.

Podgrzewanie wody basenowej odbywa sie w wymiennikach ciepta typu ptaszczowo-rurowego
oraz typu ptytowego. Wymienniki w uktadach wody basenowej wykonane sg ze stali nierdzewnej,
dodatkowo pomalowane ochronnie. Nie wida¢ z zewnatrz wigkszych $ladow zuzycia, a przez to z
duzym prawdopodobieristwem mozna przyjac, ze urzadzenia te mozna dalej eksploatowac.

Instalacja odbioru wody z basenu wykonana jest z rurociggdw kanalizacyjnych PVC
pomaranczowych tgczonych na uszczelke. Uzytkownik — zgtasza wystepowanie licznych
przeciekdw na tej instalacji.

Baseny w Ropczycach sq wyposazone w systemy automatycznego pomiaru parametrow wody
oraz dozowania $rodkow chemicznych, jednakze poziom zuzycia jest juz bardzo wysoki. Jest to
wynikiem niewatpliwie samych srodkéw chemicznych, ktore sg mocno agresywne(kwas, chlor) jak
rowniez wieloletniej pracy tych urzadzen. Widoczne sg tez roznice w typach urzadzen, brak jest
jednolitego systemu. Wanna SPA posiada urzadzenia innego producenta niz pozostate uktady.
Pompy dozujgce rowniez sg rdznych typow i producentow.

System automatycznego i recznego uzupetniania wody do obiegdw basenowych, ktéry odbywa sie
do zbiornika przelewowego obecnie jest nie do kofica zrozumiaty. Odbywa sie cze$ciowo recznie,
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czesciowo w automatycznie. Wode z odzyskdéw ciepta dolewa sie recznie dodatkowymi
rurociggami.

Istniejaca rozdzielnica wanny SPA jest juz nowego typu,. Natomiast istniejace rozdzielnice basenu
ptywackiego i rekreacyjnego sg wyeksploatowane Okablowanie mozna pozostawic istniejace.

Na obiekcie wystepujg pompy i dmuchawy atrakcji wodnych, ktore dziatajg poprawnie i Na uwage
zastuguje jedynie instalacja dmuchaw masazu, ktéra pod wptywem goracego powietrza ulegta
odksztatceniom.

3. Opis ETAPU |

W etapie pierwszym przewidziane szereg wymian i napraw z wigzanych z poprawg istniejacego
stanu stacji uzdatniania wodly.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaze nastepujacych elementow:

1. Orurowanie wraz z przepustnicami na filtrach basenu ptywackiego i rekreacyjnego — 4kpl
Ztoza filtrow basenu ptywackiego i rekreacyjnego - 4kpl

Filtry basenu rekreacyjnego i ptywackiego o Srednicy 1800mm - 4kpl

Orurowanie odptywow wody z rynny basenu ptywackiego i rekreacyjnego — 2kpl
Uktadow uzupetniania wody do zbiornikdw przelewowych basenéw - 3kpl

Rurociggi dmuchaw atrakcji - 4kpl

Pompy dozujgce koagulant wraz z wezami dozujacymi — 3kpl

Pompy dozujgce korektor pH wraz z wezami dozujgcymi — 3kpl

© o N oo o &~ W N

Pompy dozujgce podchloryn sodu wraz z wezami dozujgcymi — 3kpl

—
o

Urzadzenia kontrolno — pomiarowe systemu uzdatniania wody basenowej — 3kpl

—_
—_

Rozdzielnice eklektyczne uktadu basenu ptywackiego, rekreacyjnego — 2kpl
12. Pompy obiegowe basenu ptywackiego i rekreacyjnego — 4kpl

13. Drobne roboty budowlane (uzupetnianie fug)w zbiornikach przelewowych basenu
ptywackiego i rekreacyjnego - 2kpl.

Po demontazach przewidziano nastepujace prace:
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1. Montaz filtréw d1800 dla basenu ptywackiego ( 2szt) i rekreacyjnego (2szt) — nalezy
przewidzie¢ filtry ci$nieniowe, wykonane w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtokq
winyloestrowa, ciSnienie robocze 2,5 bara, cisnienie prébne od 2,5 - 3,5 bar. Filtry muszg
posiada¢ dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodg infuzji
podci$nieniowej. Oktadzina wewnetrzna wykonana zgodnie z DIN18820 . Wysoko$¢ filtra minimum
2,30m, gtéwne krocce przytaczeniowe D140 wiaz dolny i gorny o $rednicy 400mm. Na kazdym
filtrze nalezy wykona¢ orurowanie wraz z zespotem 5 przepustnic DN150 z PVC z dzwignig reczng
dla przewoddéw prowadzacych wode i 1 przepustnice DN65 z PVC z dzwignig reczng dla
przewodéw prowadzacych wode, oraz instalacje odpowietrzenia filtra i pomiaru cisnienia przed
filtrem i za filtrem ( manometry).

2. Zasypanie ztoza filtracyjnego do filtréw basenu ptywackiego i rekreacyjnego. Filtry bedq
wypetnione beda ztozem piaskowo — zwirowym :

- 0,1m ztoza o uziarnieniu 3-5mm - 400kg do jednego filtra
- 0,1m ztoza o uziarnieniu 1-2mm - 400 kg do jednego filtra
- 1,0m ztoza o uziarnieniu 0,4-0,8mm — 3575kg do jednego filtra

3. Montaz instalacji PVC PN 10 w systemie klejonym odptywu z rynien przelewowych do
zbiornika dla basenu ptywackiego i rekreacyjnego

4, Montaz zestawow uzupetniania wody do zbiornikow przelewowych dla basenu
ptywackiego (D50) rekreacyjnego (D50) i wanny (d32). Zestawu sktadajg sie z armatury
odcinajacej , wodomierzy i elektrozaworow. Nalezy przewidzie¢ wodomierze do wody cieptej,
poniewaz uzupetnianie nastepowac bedzie przez zasobniki wody ciepta po uktadzie solarnym (
zgodnie z rysunkiem nr TB04).

5. Do wszystkich atrakcji powietrznych zasilanych dmuchawami nalezy zaprojektowac i
zamontowa¢ rurociggi CPVC odporne na dziatanie podwyzszonej temperatury.

6. Dla wszystkich obiegow technologicznych ( basen ptywacki, rekreacyjny i wanna) nalezy
przewidzie¢ pompy dozujace koagulant, korektor pH i podchloryn sodu. Do pomp przewidzie¢
nowg instalacje dozujgcg zardwno po stronie ssawnej jak i ttocznej. Przewidziano pompy dozujace
membranowe

a. Dla koagulantu
i. Dla basenu ptywackiego pompa o wydajnosci 2,1l/h
ii. Dla basenu rekreacyjnego pompa o wydajnosci 2,1l/h
iii. Dla wanny pompa o wydajnosci 0,74l/h
b. Dla korektora pH
i. Dla basenu ptywackiego pompa o wydajnosci 3,61/h
ii. Dla basenu ptywackiego pompa o wydajnosci 3,61/h

iii. Dla basenu ptywackiego pompa o wydajnosci 1,7/

PROINSTAL Katarzyna Niestanczyk. ul. Dworcowa 26 lok. 32 43-170 Laziska Gorne
nip: PL 631-231-57-51 regon: 24322769 tel +48 604 322 769



C. Dla podchlorynu sodu
i. Dla basenu ptywackiego pompa o wydajnosci 3,61/h
ii. Dla basenu ptywackiego pompa o wydajnosci 3,61/h
iii. Dla basenu ptywackiego pompa o wydajnosci 1,71/

7. Dla wszystkich uktaddw technologicznych ( basen ptywacki, rekreacyjny i wanna) nalezy
przewidzie¢ urzadzenia kontrolno - pomiarowe. Pomimo, ze wanna ma stosunkowo nowe
urzadzenie, to dla ujednolicenia catego systemu nalezy urzadzenie wymieni¢. Urzadzenie
kontrolno-pomiarowe wody basenowej, 4 parametry pomiarowe (pH-pomiar/regulacja, Cl-
pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, chlor zwigzany — pomiar (CLT)), wyposazone w sondy
chlorowe (CLT, CLF) membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynowg korcowka
pomiarowa, napieciowy system sterowania pompami dozujgcymi. Urzadzenie przystosowane do
wspdtpracy z kompaktowg hydrostatyczng sondg poziomu wody, opartg na krzemowym czujniku
tensometrycznym, dodatkowa mozliwo$¢ pomiaru temperatury, sterowania wymiennikiem ciepta,
sterowania dopuszczaniem wody, sterowania pompg obiegowg, sterowania stupowym zaworem
sztangowym. Interfejsy: Port RS 485 , USB dla kart pamieci, komunikacja: wbudowany serwer
internetowy i internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen do 30 dni wstecz, ekran
dotykowy, menu w jezyku polskim.

8. Dla basenu ptywackiego i rekreacyjnego zamontowa¢ nowe rozdzielnice elektryczne
zasilajace i sterujgce istniejace urzadzenia, zmiany dotyczace sterowanie grzaniem oraz
przewidziane w przysztym etapie lampy UV(etap Il) oraz urzadzenie do odzysku cieptej wody z
poptuczyn — ultrafiltracja (etap Ill). Okablowanie pozostaje bez zmian, konieczne jest okablowanie
uzupetaniajace.

9. Istniejagce pompy obiegowe basenu ptywackiego (2szt) i rekreacyjnego (2szt) sa
urzadzeniami dziatajacymi poprawnie. Nalezy je zdemontowac i podda¢ remontowi/ przegladowi —
wymieni¢ uszczelnienia i tozyska, oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

10. W tym etapie przewiduje sie wykonanie drobnych robét budowlanych polegajacych na
oczyszczeniu i odtworzeniu niewielkiej ilosci spoinowania ptytek w zbiornikach przelewowych.

1. Dla dostosowania uktadu do obecnie obowigzujacych przepiséw i wymogdw jakosci
wody konieczne jest doprowadzanie do brodzikéw do stop wody o zawarto$ci chloru wolnego 1 -
2mg/l. W tym celu na instalacji doprowadzajgcej wode do brodzikéw nalezy na by — passie
zamontowac przeptywowy chlorator na pastylki.

12. W uktadzie grzewczym basendw nalezy wprowadzi¢ zmiany przedstawione na rysunku
TB04. Ich celem jest zmaksymalizowanie wykorzystania ciepta ze zrodet odnawialny (uktad
solarny) i ciepta odpadowego /odzyskanego (odzysk z centrali wentylacyjnej oraz ze Sciekdw) z
rownoczesnym ograniczeniem wykorzystania ciepta z PEC. Dodatkowo uktad ten zostanie
zautomatyzowany poprze zastosowanie czujnikéw ciepta i zawordw automatycznych tréjdroznych,
ktorymi  zarzadzat bedzie sterownik swobodnieprogramowalny. Naczelny sterownik
rozprowadzania ciepta powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowana firme i powinien zawierac:

a. Sterownik swobodnie programowalny z zawartym programem sterowania ze wszystkimi
koniecznymi algorytmami.
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b. Sterownik wyposazy¢ w panel dotykowy z graficznym lub tabelarycznym
przedstawieniem wszelkich temperatur mierzonych i wskazujacym prace poszczegolnych obiegéw
i elementoéw wykonawczych.

C. Sterownik wyposazy¢ w zaktadke NASTAWY, gdzie bedzie mozna ustawi¢ warto$ci
graniczne dla algorytmdw i nastaw takie jak wartosci zadane , histerezg, itp.

d. W sklad systemu wchodzg zabezpieczenia urzadzen wykonawczych: pomp,
elektrozaworéw, zawordw z sitownikiem itp.

e. Sterownik wyposazy¢ w wylgcznik gtéwny i zabezpieczenia przeciwporazeniowe.

f.Sterownik powinien odczytywa¢ xxx czujnikbw temperatury(4-20 mA) i sterowat yyy
urzadzeniami wykonawczymi a dodatkowo powinien posiada¢ wejscia cyfrowe dla potrzeb
wymuszen niektorych procesdw z zewnetrzych sterownikdw istniejacych wspottowarzyszacych.

g. Sterownik wyposazy¢ w zaktadke SERWIS umozliwiajaca wymuszenie procesu w celu
testowania.
h. Sterownik nie obejmuje sterowania centralnym ogrzewaniem pomieszczen i sterowania

temperaturg powietrza. Te czynnosci bedg odbywac sie tak jak dotychczas.

i. Sterownik stuzy tylko do wyboru zrédita ciepta dla celéw podgrzewu wody basenowej i cwu wraz z
systemem awaryjnego upuszczania przegrzanej wody z solarow do obiegéw basenowych, zeby
nie traci¢ ciepta do kanalizaciji.

Zmiany w instalacji polegaja na dofozeniu do uktadu trzech wymiennikdw rurowo ptaszczowych
wpietych po stronie zimnej do instalacji basenu rekreacyjnego, ktory pobierat bedzie w priorytecie
ciepto z odzysku ciepta z centrali wentylacyjnej, a nastepnie po osiggnieciu temperatury
podgrzewna bedzie woda w basenie ptywackim. W przypadku osiggniecia rowniez w nim zadane;
temperatury ciepto przekazywane bedzie na powrét do basenu rekreacyjnego .

Przy zapotrzebowaniu wody w uktadach basenowych pobierana bedzie woda podgrzana przez
uktad solarny, po zasobnikach wstepnych wody. Instalacje nalezy wpigé do zasilania uktadu
dolewania wody do zbiornikow.

4, Opis ETAPU II

W etapie tym przewidziano rozbudowe wszystkich uktadow technologicznych o lampe UV jegj
celem jest ograniczenie powstawania w wodzie chloru zwigzanego w postaci chloramin.
Przewiduje sie zastosowanie lamp UV $redniocisnieniowych z systemem balastow elektronicznych
(gwarantujgcym automatyczne utrzymanie na odpowiednim — wymaganym w danej chwili —
poziomie pob6r energii, co wydtuza zywotno$¢ lamp do 18000 godzin), z automatycznym
wycierakiem (systemem czyszczenia rur ostonowych), dotykowym ekranem sterujacym (menu w j.
polskim), korpusy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej 316L, wyposazone w czujnik
monitorowania intensywno$ci promieniowania UV. Dawka promieniowania 600J/m2. Nalezy
przewidzie¢ , Ze cato$¢ strumienia wody bedzie poddawana napromieniowaniu.
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Opis ETAPU Il

W etapie tym przewidziano zamontowanie instalacji do odzysku cieptej wody z poptuczyn.
Rozwigzanie takie jest przewidziane w normie DIN 19643 i dopuszcza zawrdcenie oczyszczonych
poptuczyn w 80%. W zakresie tego etapu jest:

1. Wykonanie zbiornika na poptuczyny o czynnej pojemnosci 32m3 z dnem ze spadkiem. Zbiornik
z ptyt PP, z przykryciem ograniczajacym parowanie.

2. Wykonanie instalacji zrzutu poptuczyn z filtréw do zbiornika poptuczyn

3. Montaz uktadu ultrafiltracji o wydajnosci 2,5m3/h w sktad wchodzi:

a.

b.

j-

k.

Pompa naptywu z falownikiem o wydajnosci 2,5m3/h

Filtr ciSnieniowy o $rednicy 600mm ze ztozem piaskowo zwirowym — 1 szt
Filtr ci$nieniowy o Srednicy 600mm ze ztozem wegla aktywnego — 1szt
Filtr narurowy o mikronazu 200 pum

Modut membranowy ultrafiltracyjny o wydajno$ci 2,5m3/h

Zbiornik przeptywowy wody oczyszczonej na cele wtasne uktadu o Srednicy 1200mm,
wysoko$¢ 2,3m, — 1szt

Pompa ptukania z falownikiem o wydajnosci 14m3/h - 1szt
Pompa dozujgca kwas siarkowy

Pompa dozujgca zasade sodowq

Zawory sztangowe do rozdziatu wody,

Sterownik

Nalezy sporzadzi¢ harmonogram ptukania filtrow z uwzglednieniem pojemnosci zbiornik na
poptuczyny. W godzinach kiedy uktad nie bedzie oczyszczat juz poptuczyn, oczyszczana bedzie
woda z jednego z uktadéw np. wanny.

Poptuczyny powstajgce w wyniku ptukania zt6z uktadu ultrafiltracji nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej.
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6. Czes¢ rysunkowa

—_

TB01 — Schemat modernizaciji technologii basenéw etap | — basen ptywacki
TB02 — Schemat modernizacji technologii basenéw etap | — basen rekreacyjny
TB03 — Schemat modernizacji technologii basenéw etap | — wanna

TB04 — Schemat modernizaciji uktadu grzewczego basenéw etap |

TB05 — Schemat modernizaciji technologii basenéw etap Il — basen ptywacki
TB06 — Schemat modernizaciji technologii basenéw etap Il — basen rekreacyjny

TBO7 — Schemat modernizacji technologii basenéw etap |l — wanna

©C N o g &~ D

TB08 — Schemat modernizaciji technologii basenow etap Il - odzysk poptuczyn

PROINSTAL Katarzyna Niestanczyk. ul. Dworcowa 26 lok. 32 43-170 Laziska Gorne
nip: PL 631-231-57-51 regon: 24322769 tel +48 604 322 769

11



