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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej ma swoim zakresem obejmowac :

" Demontaze

" Montaz filtréw basenu ptywackiego i rekreacyjnego

" Wymiane ztéz filtracyjnych

" Remont pomp obiegowych obiegu basenu ptywackiego i rekreacyjnego

" Wymiane instalacji odptywu wody z rynien do zbiornikéw przelewowych basenu ptywackiego i rekreacyjnego

" Wymiane uktadéw automatycznego uzupetnia widy w zbiornikach obiegéw basenu ptywackiego i rekreacyjnego oraz wanny

" Modernizacje pomiaru parametréw wody - dla kazdego obiegu zamontowane bedg urzgdzenia kontrolno - pomiarkowe umozliwiajgce
pomiar :

o chloru wolnego

o chloru catkowitego

0 pomiar pH

0 pomiar redox

wraz z u pompami i instalacjg dozowania $rodkéw chemicznych

"Prace remontowe w zakresie i spoin w zbiornikach przelewowych,

" Modrenicacje uktadu grzewczego basendw z 4 zrédet ciepta w tym dostawe wyminennikéw ciepta, czujnikéw temperatury, armatury i
instalacji oraz sterownika.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

ETAP | MODERNIZACJA INSTALACJI TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ W ROPCZYCKIM CENTRUM SPORTU
| REKREACJI PRZY UL. KONARSKIEGO 6 W ROPCZYCACH

1/45100000-8 |Demontaze technologii basenowej
1/KNR-W 4-02 | Demontaz pomp membranowych dozujgcych podchloryn sodu wraz z wezyka- |szt.
d.1/0145-10 mi dozujgcymi i zaworami dozujgcymi
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz pomp membranowych dozujgcych koagulant wraz z wezykami do- |szt.
d.1/0145-10 zujgcymi i zaworami dozujacymi
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz pomp membranowych dozujgcych korekor pH wraz z wezykami do- |szt.
d.1/0145-10 zujgcymi i zaworami dozujacymi
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|TZKNBK Demontaz oklapowania filtra ( 5 zaworéw DN150 + 1 zaw6r DN65) filtra base- |szt.
d.1|XVIIl IV B-46 \nowego DN1800
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|TZKNBK Demontaz panela manometrycznego ze stacjg poboru prébek szt.
d.1|XVIIl IV B-46
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6| TZKNBK Demontaz filtrow cisnieniowych basenu ptywackiego i rekreacyjnegoo $rednicy |szt.
d.1|XVIIl IV B-46 |d1800
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 Usunigcie ztdz filtracyjnych z filtréw 4x1800, t
d.1|analiza indy-
widualna
17.5 t 17.500
RAZEM 17.500
8|KNR 4-03 Demontaz daszku, lekkiej konstrukcji nad wejsciem technicznym szt.
d.1(1134-01
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz zestawu automatycznego uzupetniania wody DN50 (wodomierz , filtr|szt.
d.1/0144-08 skosny, elektrozawor, rury, ksztattki PVC klejone)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Demontaz urzgdzenia pomiarowego wraz z sonami pomiarowymi uktadow ba- |szt.
d.1|analiza indy- |senowych
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNNR-W 9 |Demontaz skrzynek i rozdzielni - demontaz rozdzielnicy zasilajgcej basenu pty- |szt.
d.1/0202-07 wackiego, rekreacyjnego i wanny
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR 19-01 |Wywdz i utylizacja odpadéw po demontazach m3
d.1/0118-20
analogia
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
2 Montaz nowych urzadzen technologii
13/KNNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1800 mm wysokos¢ 2,30m z zywi- |szt.
d.2/0207-05 cy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym z powtokg winylestrowa, z
dré¢cami przytgczeniowymi DN150
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-28 Urzgdzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t Chlorator przeptywowwy | kpl.
d.2|0608-04 na pastylki 2kg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26570 Uzytkownik: Niestanczyk




PR_20210928_RopczyceETAPIl.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 8 Dostawa i montaz wymiennika ciepta typu Jad lub WWB-1 z kr6¢cami gtadkimi | szt
d.2|0520-01 - wraz z orurowaniem CPVC - dla basenu rekreacyjnego
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 0-35 Dostawa i montaz manometréw réznicowych na panelu ze stacjg pobory pré- |szt.
d.2|0216-07 bek
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KPRR 23 Demontaz, remont i montaz pompy - konserwacja i remont pomp obiegowych |szt
d.2|0309-249 Unibad (4szt), wymiana uszczelnienia i tozyska, oczyszczenie i zabezpiecze-
nie antykorozyjne
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kré¢cow  |szt.
d.2|0115-02 przytagczeniowych 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-28 Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 50 mm - zawo6r z napedem  |szt.
d.2|0215-02 elektrycznym dn50 ze sprezyng zwrotng normalnie zamknigty
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
d.2|0111-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21 Dostawa i montaz przepustnic PVC odcinajgcych DN150 z reczng dzwignig | kpl
d.2|analiza indy- |sterujaca
widualna
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
22 Dostawa i montaz przepustnic PVC odcinajgcych DN65 z reczng dzwignig ste-|kpl
d.2|analiza indy- |rujgca
widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
23 Dostawa i montaz pompy dozujgcej koagulant wraz z zestawem montazowym, | kpl
d.2|analiza indy- |zestawem ssgcem i linig ttoczng 8x5mm, 0,74I/h, 10bar
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostawa i montaz pompy dozujgcej koagulant wraz z zestawem montazowym, |kpl
d.2|analiza indy- |zestawem ssgcem i linig ttoczng 8x5mm, 2,11/h, 16bar
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
25 Dostawa i montaz pompy dozujgcej korektor pH wraz z zestawem montazo- kpl
d.2|analiza indy- |wym, zestawem ssacem i linig ttoczng 8x5mm, 3,6l/h, 10bar
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
26 Dostawa i montaz pompy dozujgcej korektor pH wraz z zestawem montazo- | kpl
d.2|analiza indy- |wym, zestawem ssacem i linig ttoczng 8x5mm, 1,7I/h, 10bar
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz pompy dozujgcej podchloryn sodu wraz z zestawem monta- |kpl
d.2|analiza indy- |zowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 10x6mm, 6,6/h,7bar
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
28 Dostawa i montaz pompy dozujgcej podchloryn sodu wraz z zestawem monta- |kpl
d.2|analiza indy- |zowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 10x6mm, 3,6/h,7bar
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Dostawa i montaz pompy dozujgcej podchloryn sodu wraz z zestawem monta- |kpl
d.2|analiza indy- |zowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 10x6mm, 0,6/h,16bar
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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30 Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej sterowania urzgdzeniami basenu | kpl
d.2|analiza indy- |ptywackiego o tgcznej mocy 22kW Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik
widualna gtéwny, wytaczniki roznicowo-pradowe, czujnik zaniku fazy, wytgczniki nadpra-
dowe, wytaczniki silnikowe, czujniki poziomu cieczy CP-2(1 sztuk), styczniki,
lampki kontrolne wraz z okablowaniem uzupetniajgcym urzadzen technologicz-
nych. Rozdzielnica zasila wszystkie urzadzenia basenu ptywackiego.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej sterowania urzgdzeniami basenu | kpl
d.2|analiza indy- |rekreacyjnego o tacznej mocy 35kW Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik
widualna gtéwny, wytgczniki réznicowo-pradowe, czujnik zaniku fazy, wytgczniki nadpra-
dowe, wytaczniki silnikowe, czujniki poziomu cieczy CP-2(1 sztuk), styczniki,
lampki kontrolne wraz z okablowaniem uzupetniajgcym urzadzen technologicz-
nych. Rozdzielnica zasila wszystkie urzgdzenia basenu rekreacyjnego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Dostawa i montaz urzgdzenia kontrolno-pomiarowego do utrzymania parame- |kpl
d.2|analiza indy- |tréw wody w basenie ptywackim, rekreacyjnym i wannnie (chlor wolny, chlor
widualna zwigzany, pH, redox)
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
33 Dostawa i montaz sterownika wyboru zrodta ciepta dla basendéw wraz z okablo- |kpl
d.2|analiza indy- |waniem
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Dostawa i montaz czujnika temperatury z przetwornikiem 4-20mA kpl
d.2|analiza indy-
widualna
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
35|KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - dostaw ai montaz zestaw6 sond | kpl.
d.2|0105-01 zwieszakowych ( 4 szt) do zbiornikéw przelewowych
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36 Dostawa i montaz zaworu DN50 3 - droznego przetgczajgcego z ditownikiem | kpl
d.2|analiza indy- |24V
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR BC-02 |Uzupetnienie spoinowania ptytek w zbiornikach przelewowych m?2
d.2/0519-03
analiza indy-
widualna
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
38|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. kpl
d.2|/0202-02 zewn. 110-250 mm - wymiana rurociggéw odptywu z rynien do zbiornikéw prze-
analogia lewowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. kpl
d.2/0202-02 zewn.32 mm - zasilanie chloratora
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|/KSNR 11 Rurociagi z CPVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o ér.  |kpl
d.2/0202-02 zewn. 63 mm - wymiana rurociggéw dmuchaw atrakcji
analogia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
41|/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PP STABI o $r. 50 mm uktadane na przegrodach bu- |kpl
d.2|/0201-03 dowlanych w budynkach - wmumiana i uzupetnenie instalacji podgrzewu wody
analogia basenowe;j
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Prace projektowe
42 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zakresu wymiany rtechnologii w kpl
d.3|analiza indy- |etapie I, Il lll
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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