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Naczelny sterownik rozprowadzania ciepta powinien byé wykonany przez wyspecjalizowang firme i powinien zawierac:
Sterownik swobodnie programowalny z zawartym programem sterowania ze wszystkimi koniecznymi algorytmami.
Sterownik wyposazy¢ w panel dotykowy z graficznym lub tabelarycznym przedstawieniem wszelkich temperatur mierzonych i
wskazujgcym prace poszczegdlnych obiegdw i elementéw wykonawczych.

Sterownik wyposazy¢ w zaktadke NASTAWY, gdzie bedzie mozna ustawi¢ warto$ci graniczne dla algorytmoéw i nastaw takie
jak wartosci zadane , histereze, itp.

W skiad systemu wchodzg zabezpieczenia urzagdzen wykonawczych: pomp, elektrozawordw, zaworéw z sitownikiem itp.
Sterownik wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny i zabezpieczenia przeciwporazeniowe.

Sterownik powinien odczytywaé xxx czujnikéw temperatury(4-20 mA) i sterowac yyy urzgdzeniami wykonawczymi a
dodatkowo powinien posiada¢ wejscia cyfrowe dla potrzeb wymuszen niektdrych proceséw z zewnetrzych sterownikow
istniejgcych wspottowarzyszacych.

Sterownik wyposazy¢ w zaktadke SERWIS umozliwiajgcg wymuszenie procesu w celu testowania.
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Sterownik nie obejmuje sterowania centralnym ogrzewaniem pomieszczen i sterowania temperaturg powietrza. Te czynnosci
bedg odbywac sig tak jak dotychczas.

Sterownik stuzy tylko do wyboru zrédta ciepta dla celéw podgrzewu wody basenowej i cwu wraz z systemem awaryjnego
upuszczania przegrzanej wody z solaréw do obiegéw basenowych, zeby nie traci¢ ciepta do kanalizacji.
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