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ZAWARTO  PROJEKTU 

 
1. Strona tytu owa.  
2. Spis tre ci. 
3. Druki formalno-prawne: uzgodnienia, uprawnienia, izby. 

3.1. Uprawnienia + za wiadczenie o przynale no ci do Izby In ynierów. 
3.2. Opinia ZUD. 
3.3. Warunki techniczne przy czenia. 
3.4. Uzgodnienie ORANGE 
3.5. Uzgodnienie TAURON 
3.6. Uzgodnienie PSG Wroc aw 
3.7. Uzgodnienie wod-kan - Przedsi biorstwo Komunalne „HEMIZ-BIS” 

4. Opis techniczny – projekt zagospodarowania terenu. 
5. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
6. Cz  rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu:  

PZT-1.0 - Projekt zagospodarowania terenu. 
7. Opis techniczny – bran a drogowa. 
8. Cz  rysunkowa do bran y drogowej:  

D-1 – Przekroje konstrukcyjne. 
9. Opis techniczny – bran a elektryczna 
10. Cz  rysunkowa do bran y elektrycznej: 

E-1 – Szafka o w. S0 - Jednobiegunowy schemat zasilania. 
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1. Zlecenie Inwestora  

1.2. Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa  omawianego terenu  

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem  

1.4. Obowi zuj ce normy i przepisy  

1.5. Wizja lokalna w terenie  

2.0. PRZEDMIOT PROJEKTU  

Przedmiotem opracowania jest remont ul. cznej i Krótkiej wraz z budow  sieci 

elektroenergetycznej do 1kV wraz ze s upami o wietleniowymi.  

3.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA   

 Zakres opracowania obejmuje:  

 Remont drogi o nawierzchni kostki betonowej, 

 Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz ze s upami o wietleniowymi. 

4.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO i PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU    

Administracyjnie przedsi wzi cie zlokalizowane jest na obszarze województwa 

dolno skiego, powiatu legnickiego oraz gminy Kunice. W chwili obecnej teren obj ty 

projektowaniem to droga cz ciowo o nawierzchni z p yt betonowych, kamienia amanego 

oraz gruntowa. Teren posiada uzbrojenie podziemne. 

W rejonie projektowanych obiektów znajduj  si : 

1. sie  gazowa – kolizja nie wyst puje. Nale y zapozna  si  z uzgodnieniem. 

2. sieci wod-kan – kolizja nie wyst puje. Nale y zapozna  si  z uzgodnieniem. 

3. sie  ciep ownicza – sie  nie wyst puje, 

4. sieci elektroenergetyczne – kolizja nie wyst puj . Nale y zapozna  si  z 

uzgodnieniem. Wszelkie roboty ziemne w rejonie kabli nale y wykonywa  r cznie. 

5. sie  tel. NETIA – sie  nie wyst puje.  

6. sie  tel. ORANEG – kolizja nie wyst puje. Nale y zapozna  si  z uzgodnieniem. 

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na dzia kach: 

Nr 651, 458/3, 462, 927/1, 927/2, 458/4, 459/2, 459/1, 460/5 obr b Kunice Gm. 

Kunice. 
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Projektowane zagospodarowanie terenu polegaj ce na remont ul. cznej i Krótkiej 

wraz z budow  sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz ze s upami o wietleniowymi. 

- jest zgodne z Ustaw  prawo budowlane i przepisami wykonawczymi, 
- nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 

5.0. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE I BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU     

Dokonano odkrywek w rejonie inwestycji. Stwierdzono grunty piaszczyste. 

Projektowane obiekty zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 

budowlanych, rodzaj wyst puj cych warunków gruntowo - wodnych – prosty. 

6.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1. DROGA 

Projektuje si  budow  drogi o szeroko ci 3,0m i nawierzchni z kostki betonowej na 

warstwie kruszywa amanego oraz podsypce piaskowej. Zaprojektowano spadek poprzeczny 

daszkowy 2%. A spadki pod ne zgodnie z rysunkiem PZT-1. 

6.2. ODWODNIENIE. 

Odwodnienie b dzie realizowane powierzchniowo poprzez uk ad spadków 

pod nych i pochyle  poprzecznych na tereny zielone oraz do rowu przydro nego. 

6.3. SIE  ELEKTROENERGETYCZNA DO 1kV wraz ZE S UPAMI 

WIETLENIOWYMI 

Projektuje si  sie  elektroenergetyczn  do 1kV wraz ze s upami o wietleniowymi 

wykonanymi na s upach drogowych o wysoko ci h=7m z oprawami energooszcz dnymi.  

7.0. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH INWESTYCJI      

7.1. BRAN A DROGOWA  

 Powierzchnia drogi - 730,75 m2  

7.2. BRAN A ELEKTRYCZNA 

 Ilo  lamp o wietleniowych –  11 sztuk 

 Kabel elektroenergetyczny – 330 m 

8.0. INFORMACJA GÓRNICZA  

Teren projektowania nie znajduje si  w strefie oddzia ywania wp ywów eksploatacji 

górniczej. 

9.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA  

Teren obj ty planowan  inwestycj  nie podlega ochronie  konserwatora zabytków. 
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10.0. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ CYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGRO  DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA U YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI 

ODR BNYM.  

Inwestycja ze wzgl du na swój lokalny charakter nie b dzie mia a negatywnego 

wp ywu na rodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.   

Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 

1397) projektowane przedsi wzi cie nie jest zaliczane do przedsi wzi  mog cych zawsze 

ani potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko. Budowa obiektów obj ta niniejsz  

dokumentacj   nie wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgodna 

realizacj  przedsi wzi cia.  

Projektowane obiekty nie wp yn  negatywnie na warunki higieniczne i zdrowotne 

ytkowników.  

11.0. OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU   

 Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 z pó n. zmianami) , Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) i Rozporz dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie stwierdzono, brak oddzia ywania inwestycji na dzia ki 

siednie. Obszar oddzia ywania obiektu zamyka si  w granicach dzia ek obj tych inwestycj . 

12.0. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  

Projektuje si  organizacj  budowy w sposób nieodbiegaj cy od przeci tnych 

warunków organizacyjno-technicznych dla robót in ynieryjnych. Przyj to mechaniczny i 

czny sposób wykonania robót ziemnych. Roboty rozpoczyna  po zawiadomieniu 

ytkowników i wyznaczeniu w terenie uzbrojenia podziemnego i up ywie 7-miu dni od daty 

zawiadomienia. Przy zbli eniach z sieciami podziemnymi roboty ziemne nale y prowadzi  

cznie. Roboty wykonywa  zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru po 

realizacji wszystkich robót bran owych ulegaj cych zakryciu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP. 

 

Opracowa :      in . Marcin Adamczak   
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
OBIEKT : REMONT ul. CZNEJ i KRÓTKIEJ WRAZ Z BUDOW  SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1kV WRAZ ZE S UPAMI O WIETLENIOWYMI  

ADRES:  651, 458/3, 462, 927/1, 927/2, 458/4, 459/2, 459/1, 460/5 obr b Kunice Gm. Kunice. 
INWESTOR:  GMINA KUNICE 59-216 KUNICE ul. GWARNA 1 
SPORZ DZAJ CY INFORMACJ : in . Marcin Adamczak  
 

Zakres opracowania  

Zakres opracowania obejmuje :  

 Cz  drogowa: 

 Remont drogi o nawierzchni kostki betonowej, 
Cz  elektryczna: 

 Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz ze s upami o wietleniowymi. 
Dane ogólne – stan istniej cy. 

Administracyjnie przedsi wzi cie zlokalizowane jest na obszarze województwa 

dolno skiego, powiatu legnickiego oraz gminy Kunice. W chwili obecnej teren obj ty 

projektowaniem to droga cz ciowo o nawierzchni z p yt betonowych, kamienia amanego 

oraz gruntowa. Teren posiada uzbrojenie podziemne. 

Roboty polegaj ce na: 
- wykonaniu robót ziemnych metod   korytowania  
- ustawieniu kraw ników i obrze y na awie betonowej, 
- wykonaniu warstw podbudów z kruszywa amanego, 
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki, 
- wykopy jamiste 
- monta  rur przepustowych betonowych, 
- stawianie s upów o wietleniowych 

Wykaz istniej cych obiektów budowlanych: 

- domy jednorodzinne 
- jezdnia 
- sieci wodoci gowe, kanalizacyjna, sieci elektroenergetyczne i hydrantowa.  

Wskazanie zagro : 
 Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zagro enie mo e stwarza : 
 - wykonanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g boko ci wi kszej ni  1,5 m 

(roboty kanalizacji deszczowej), 
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 - wykonywanie robót ziemnych zwi zanych z przemieszczeniem i zag szczeniem gruntu (tu 

roboty korytowania, formowania i zag szczania nasypów i pod a) 
Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 - pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny ka dego szczebla odb  szkolenie 

podstawowe (ogólne), 
 - pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny ka dego szczebla odb  szkolenie w 

zakresie zagro  wyst puj cych w strefach niebezpiecznych, 
 - pracownicy wykonuj cy roboty szczególnie niebezpieczne zostan  przeszkoleni na 

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpocz ciem, 
 - szkolnie stanowiskowe powinno zosta  odnotowane w zeszycie szkole , 
 - ka dy pracownik powinien zosta  wyposa ony w rodki ochrony osobistej odpowiednie do 

rodzaju wykonywanej pracy, 
 - teren prowadzenia robót powinien zosta  ogrodzony lub zabezpieczony zastawami 

ochronnymi, oznakowany i o wietlony w porze nocnej, 
 - stanowiska pracy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób niepowo anych. 
Roboty zwi zane z niniejsz  inwestycj  wykonywa  zgodnie z ogólnymi przepisami BHP a w 

szczególno ci przestrzegaj c zasad podanych w: 
 - Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony rodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30) 
 - Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 BHP Transport r czny, 
 - Rozporz dzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych i monta owych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93), 
 - Rozporz dznie MBiPMB z dnia 01.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437). 
 Przed rozpocz ciem robót Wykonawca sporz dzi plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia. 

          
Opracowa  

        in . Marcin Adamczak 
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OPIS TECHNICZNY 

BRAN A DROGOWA  
1.0. PRZEDMIOT PROJEKTU  

Przedmiotem opracowania jest remont ul. cznej i Krótkiej wraz z budow  sieci 

elektroenergetycznej do 1kV wraz ze s upami o wietleniowymi. 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  

2.1.     Zlecenie Inwestora  

2.2.     Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa  omawianego terenu  

2.3.     Uzgodnienia z Inwestorem  

2.4.     Obowi zuj ce normy i przepisy  

2.5.     Wizja lokalna w terenie  

3.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA   

 Zakres opracowania obejmuje :  
Cz  drogowa: 

 Remont drogi o nawierzchni kostki betonowej, 

4.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO    

Administracyjnie przedsi wzi cie zlokalizowane jest na obszarze województwa 

dolno skiego, powiatu legnickiego oraz gminy Kunice. W chwili obecnej teren obj ty 

projektowaniem to droga cz ciowo o nawierzchni z p yt betonowych, kamienia amanego 

oraz gruntowa. Teren posiada uzbrojenie podziemne. Projektowane zadanie zlokalizowane 

jest na dzia kach: nr 651, 458/3, 462, 927/1, 927/2, 458/4, 459/2, 459/1, 460/5 obr b Kunice 

Gm. Kunice. 

5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO   

Przed przyst pieniem do wykonywania robót zgodnie z niniejszym projektem 

przewiduje si  rozbiórk  wszystkich istniej cych nawierzchni. Materia  uzyskany z rozbiórki 

nale y wywie  na wysypisko. 

5.1. DROGA 

Projektuje si  budow  drogi o szeroko ci 3,0m i nawierzchni z kostki betonowej na 

warstwie kruszywa amanego oraz podsypce piaskowej. Zaprojektowano spadek poprzeczny 

daszkowy 2%. A spadki pod ne zgodnie z rysunkiem PZT-1.   

5.3. ODWODNIENIE. 

Odwodnienie b dzie realizowane powierzchniowo poprzez uk ad spadków 

pod nych i pochyle  poprzecznych na tereny zielone oraz do rowu przydro nego. 
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5.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM  

5.4.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI         
Projektuje si  nast puj  konstrukcje drogi oraz zjazdu:   

 Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm  

 Mia  kamienny 0/5 mm gr. 4-5 cm  

 Podbudowa z kruszywa amanego  0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 

 Podsypka piaskowa gr.15 cm zag szczona do Is = 1,0 

Nawierzchni  obramowano betonowym kraw nikiem najazdowym o wym 15/22/100 cm  

Wszystkie elementy nale y posadowi  na awie z oporem z betonu B -15. 

Parametry zag szczenia gruntu pod a dla konstrukcje jezdni 

 wska nik zag szczenia Is=1,0  

 wtórny modu  odkszta cenia minimum E2=100 MPa 

Pod e gruntowe powinno by  wyrównane oraz odpowiednio zag szczone i odpowiada  

wymogom normy: PN-S- 02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania”.  

Parametry zag szczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla 

nawierzchni jezdni.  

 wska nik zag szczenia Is=1,0  

 wtórny modu  odkszta cenia minimum E2=140 MPa 

 wska nik odkszta cenia Io<2,2  

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie powinna by  

wyrównana oraz odpowiednio zag szczona i odpowiada  wymogom normy: PN-S- 

06102:1997  „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.  

5.4.2. BILANS PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA   
 Powierzchnia drogi - 730,75 m2  

6.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIELENI I ZIEMNE  
Przewiduje si  usuni cie warstwy humusu o grubo ci rednio 15 cm. Humus wbudowa  

ponownie w tereny zieleni lub zha dowa  w miejscu wskazanym przez inwestora. Zgodnie z 

wytycznymi do projektowania przewidziano ziele  w obr bie pasa drogowego typu niskiego 

– trawniki jako ziele ce zewn trzne poza chodnikami i zatokami do granicy pasa drogowego. 

Istniej ce drzewa, nie podlegaj ce wycince nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem poprzez 

odsuni cie si  ze sprz tem na odleg  bezpieczn  oraz wykonanie robót ziemnych r cznie. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte korzenie nale y zabezpieczy  przed 
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uszkodzeniem i przesuszeniem owijaj c mi kk  tkanin  i regularnie zrasza  wod  w czasie 

prowadzenia robót, chroni c matami s omianymi przed negatywnym wp ywem czynników 

atmosferycznych (mróz.). Roboty prowadzi  zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

7.0. ROBOTY ZIEMNE  
Zakres robót ziemnych sprowadza si  do wykonania koryta pod projektowane 

konstrukcje. Wykopy w gruncie rodzimym prowadzi  sprz tem mechanicznym. W 

bezpo redniej blisko ci wyst powania instalacji podziemnych, roboty nale y wykonywa  

cznie z zachowaniem ostro no ci, pod nadzorem przedstawiciela w ciciela danej sieci. 

Roboty ziemne prowadzi  w sposób zabezpieczaj cy przed nawodnieniem i 

uplastycznieniem gruntu pod a  tj nie dopuszczaj c zalania koryta i wykopów wod  , w tym 

deszczow  ,odwadnia  na bie co wykopy i koryta a w okresie zimowym nie dopu ci  do 

przemarzni cia gruntu. 

Roboty ziemne wykonywa  z godnie z : 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne .Wymagania i Badania 

Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi PN oraz zasadami i 

przepisami BHP. 

8.0. WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ NORMY   
Wszelkie materia y, u yte do budowy, musz  posiada  atesty oraz deklaracje zgodno ci. 

Roboty nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami: 

ROBOTY ZIEMNE: 

-  PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  

Wymagania i badania. 

STABILIZACJA GRUNTU: 

-  PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i uleczone 

pod e z gruntu stabilizowanego cementem. 

WARSTWA ODCINAJ CA: 

-  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 

PODBUDOWA T UCZNIOWA: 

-  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
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-  PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia 

kamiennego. 

-  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do 

nawierzchni drogowych. 

-  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u 

odkszta ce  nawierzchni podatnych i pod a 

przez obci enie p yt . 
NAWIERZCHNIE BITUMICZNE: 

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
KRAW NIKI NA AWIE BETONOWEJ: 

-  PN-B-06250   Beton zwyk y. 

-  BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne 

ustawienia i odbioru. 

7. Do produkcji kraw ników drogowych i obrze y chodnikowych  nale y u  betonu   

    klasy B30 o nasi kliwo ci poni ej 4% i  stopniu mrozoodporno ci F75   

Wszelki odst pstwa o projektu po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem 

nadzoru inwestorskiego 

 

Opracowa  in . Marcin Adamczak 
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OPIS TECHNICZNY 

BRAN A ELEKTRYCZNA 

I.  ZAKRES OPRACOWANIA. 

Projekt w bran y elektrycznej swym zakresem obejmuje : 

- Budow  sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz ze s upami o wietleniowymi. 

II. ZA ENIA PROJEKTOWE. 

Projekt opracowano w oparciu o : 

- Aktualny podk ad geodezyjny  

- Aktualne przepisy  i normy  

- Warunki przy czenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. pismem nr 

WP/0332904/202/O02R01  z dnia   2021-03-31. 

IV.  OPIS  SZCZEGÓ OWY. 

1.  STAN ISTNIEJ CY. 

Teren obj ty granic  inwestycji to pas drogowy o szer. 3,5m z projektowan  jezdni  o 

nawierzchni z kostki betonowej o szer. 3,0m z uzbrojeniem w sie  wodoci gow , gazow , kanalizacj  

sanitarn  i energetyczn  z z czami kablowymi w granicach dzia ek i projektowan  rozdzielnic  

wietleniow  SO-25 nr SO/R265-10 

2. STAN PROJEKTOWANY. 

2.1. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA SO/R265-10.  

Zgodnie z wydanymi warunkami przy czenia i podpisan  umow  przy czeniow   w miejscu 

jak pokazano na rysunku PZT-1 obok istniej cego z cza Z-460/2, które TAURON DYSTRYBUCJA 

odpowiednio przystosuje, projektuje si  zabudowanie typowej rozdzielnicy o wietl. nr SO/R265-10 typu 

np. SON-3Fx3/TL/R/F w obudowie z tworzywa termo utwardzalnego zasilonej z tego z cza kablem 

typu YAKXS 4x35. 

    Sterowanie o wietleniem projektuje si  przy pomocy astronomicznego zegara sterowniczego 

typu CPA-5 firmy np. RABBIT programowanego przy pomocy pilota radiowego. Sterownik 

wyposa ony jest w 2 niezale nie programowane wyj cia, wspó pracuje z wy cznikiem zmierzchowym 

i posiada rejestrator  zdarze  pozwalaj cy na uzyskanie dodatkowych informacji o pracy sieci 

wietleniowej. Programator CPA-4 pozwala na na zastosowanie przerwy nocnej a  prze cznik pracy 

pozwala  na wybór pracy automatycznej wg odpowiednio dobranych nastaw lub r cznej w razie awarii 

lub podczas sprawdzenia. 
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2.2 S UPY O WIETLENIOWE, SIE  

wietlenie przedmiotowego terenu projektuje si  oprawami typu ISKRA LED-36 LED o 

strumieniu=4466  lm  /  r.  5312  lm  /,  o  barwie  wiat a  5000K,  o  optyce  T2,  mocy  P=36W  i  pr dzie  

sterowania I=0,35A. Oprawy  wykonane z wysokoci nieniowego odlewu aluminiowego o 

przewodno ci cieplnej >200W/m2, zabezpieczonych przez anodowanie na kolor zgodny z kolorem 

upa, pow ok  min. 20 mikronów z szklanym kloszem / umo liwiaj cym wymian  modu u 

optycznego/, malowane wg palety RAL w kolorze szampa skim. Oprawy wyposa one w ogranicznik 

przepi  do 4kV oraz przystosowane do pracy w temperaturach od -40 st C do 55 st C. Oprawy 

powinny posiada  zabezpieczenia przed przegrzaniem diod, IP modu u optycznego i zasilacza IP66 oraz 

deklaracj  zgodno ci CE producenta. Oprawy powinny by  dostarczone w pe nej gotowo ci do pracy, z 

nierdzewnymi mocowaniami do monta u bezpo rednio na s upie z zako czeniem o redn. fi 55mm oraz 

klas  wytrzyma ci mechanicznej oprawy IK08. Wymagana klasa ochronno ci dla zapewnienia 

ochrony przeciwpora eniowej to kl. II. Oprawy instalowane b  bezpo rednio na okr ych, 

sto kowych, ocynkowanych, stalowych s upach   o wys. H=7m / redn. górna 60mm/ redn. podstawy 

min.130mm /, k t nachylenia 0 st.,  na fund. betonowych B-60. S upy  stalowe ocynkowane metod  

zanurzeniow  na gor co, w kolorze szampa skim i zabezpieczone do wys. min. 35cm elastomerem w 

kolorze s upa. 

 Zasilanie o wietlenia projektuje si  kablami typu YAKXS 4x25 uk adanymi w wykopie o szer. 

0,4m, o g . 0,7m w rurach ochronnych typu DVK 75, oznaczone niebiesk  foli  syntetyczn  na wys. 

0,35m nad nimi. Przej cia pod  istniej cymi drogami, podjazdami oraz przy kolizjach z uzbrojeniem 

podziemnym kable prowadzi  w dwu ciennych karbowanych rurach ochronnych Arota typu DVK-75  / 

przepusty pod istniej cymi utwardzonymi podjazdami i miejscami parkingowymi wykona  metod  

przewiertu mechanicznego.  Kolizje z sieciami  gazowymi wykona  os aniaj c je dwudzielnymi rurami 

A 110 PS na d . min. po 0,5m przed i za  lini  kablow . Do czenia kabli w s upach projektuje si  

typowe z cza IZK-4-01-04 np. Elektromonta u – Rzeszów, kable we wn kach s upowych i w SO 

zabezpieczy  termokurczliwymi cztero owymi mufami ko cowymi typu „palczatka”. 

 

3.   OCHRONA OD PORA  

Podstawow  ochron  przeciw pora eniow  stanowi  b dzie izolacja zastosowanych materia ów 

i osprz tu. Jako system ochronny dodatkowej przyj to "SAMOCZYNNE SZYBKIE WY CZENIE 

ZASILANIA". S upy o wietleniowe uziemi  przy pomocy bednarki 25x4mm uk adanej w wykopie 

razem z kablami zasil.. Uziomy wykonane b  pomi dzy  s upami na ca ej d ugo ci obwodu zgodnie z 

schematem nr 5. Przy s upach zachowa  oporno  uziomu Ruz<30 omów. 
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Uziom uk ada  w gruncie rodzimym / nie w warstwie podsypki / i wyprowadzi  do wysoko ci 

fundamentu betonowego, pod czenie do zacisku uziemiaj cego s upa wykona  przy pomocy 1m 

odcinka linki LY16 zako czonej dwiema z czkami kablowymi Cu 16 ocynkowanymi do 

zaprasowywania oraz takim samym kablem z jedn  z czk   j/w i ko cówk  tulejow  do  wielo 

drutowych Cu 16 ocynkowan  do po czenia z  PEN kabla zasilaj cego za po rednictwem z cza 

IZK-4-03. Po wykonaniu prac dokona  pomiarów oporno ci uziemienia, izolacji i skuteczno ci  

SAMOCZYNNEGO WY CZENIA oraz sporz dzi  odpowiednie protoko y. 

 

4.   UWAGI KO COWE 

- Ca  prac wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami   /w tym N-SEP-E-001 

i 4/ i pod odpowiednim nadzorem i w uzgodnieniu  z O02R01 Legnica  

-  Zachowa  min. wymagane odl. proj. s upów od istn. Infrastruktury podziemnej. 

- W cz ci opisowej podano przyk adowo Nazwy producentów zastosowanych materia ów z 

mo liwo ci  przyj cia materia ów innych producentów o parametrach technicznych co najmniej 

równowa nych z przyj tymi w tym opracowaniu a uszczegó owionymi w za czonej specyfikacji 

technicznej. 

- Prace w zbli eniu do istn. Sieci gazowej wykonywa  sprz tem r cznym i uzgodni  na roboczo 

przed wej ciem na roboty z Polsk  Spó  Gazownictwa O/Wroc aw ul. Zi bicka 44 Wroc aw 50-507 . 

 

 
        opracowa  :   in . K. Komarzeniec  
 
 


