OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia: jednokrotne czyszczenie 20 separatoréw na miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wielkopolski zlokalizowanych zgodnie z ponizszym
wykazem.

Kod CPV:90.00.00.00-7 - Ustugi odbioru sciekdw, usuwania odpaddw, czyszczenia
sprzatania i ustugi ekologiczne.

Lp Typ separatora Lokalizacja

Separator lamelowy SL-FOZP-GRP —  |Wat Okrezny przepompownia Czerwony,
producent NavoTech Inzynieria Srodowiska Spichlerz

Separator lamelowy Super PEK NS 500 wraz
2. Z piaskownikiem HEK-EN 50000 Ul. Szpitalna
— producent Wavin LABKO Oy

Separatory SuperPEK NS 500 zintegrowane
3. Z piaskownikiem HEK-EN 50 000 — Ul. Wyszyhskiego - Gorczyhska
producent Metalplast-Buk

Separatory SuperPEK NS 500 zintegrowane
4, z piaskownikiem HEK-EN 50 000 — Ul. Wyszyhskiego - Gorczyhska
producent Metalplast-Buk

Separatory SuperPEK NS 500 zintegrowane
5. z piaskownikiem HEK-EN 50 000 — Ul. Wyszyhskiego - Gorczyhska
producent Metalplast-Buk

Separator koalescencyjny COALISATOR-

6. CRB - producent ACO-passavant Ul. Korsaka
Separator lamelowy Unicon System 60/600 . .
7| “Delta’ - producent Ekol-Unicon Gdansk | " & OKrezny przy przepompowni
8 Separator AMISEP BYPASS 150/750 (18,2) UL Kwiatowa
' — producent AMITECH POLAND '
9 Separator PSK-H KOALA Il NG6/1200 — Ul Kujawska

producent Ekol-Unicon

10. Separator AWAS SK Qnom = 400 I/s Ul. Matyszynska

11. Separator AWAS SK Qnom = 400 I/s Ul. Matyszynska

Separator lamelowy PSW LAMELA 100/100 Ul. Bfotna - przy przepompowni wod
12. :
S — producent Ekol-Unicon opadowych

Separator koalescencyjny PUR-KB-
13./30/300(3000) producent PUR-AQUA SystemUl. Komenskiego
Sp. z o.0.

Separator lamelowy SL-FOZP-R-140/1400-
14.| 14 zintegrowany z separatorem zawiesin i Ul. Komenskiego (etap II)
wewnetrznym kanatem burzowym

Separator z osadnikiem Hauraton (poj. 14

m3) AQUAFIX SKG2BP120 — poj. 15 m3 = SWierkowa

15.

Separator z osadnikiem Hauraton (poj. 10

16.1 " 13) AQUAFIX SKG2BP — poj. 13 m3

Ul. Owocowa

- Separator lamelowy SLEKOW-B CE
17.| 200/2000; oraz osadnik szlamu spinowy |Ul. Ryska
separator zawiesin TRAP-BX56

- Separator typoszeregu separatoréw
18. lamelowych SLEKOW-B CE 90/900, Ul. Olimpijska
- separator zawiesin TRAP-B poj. 8000l

Separator lamelowy SLEKOW -B CE
19.| 110/1100 oraz spinowy separator zawiesin Al. 11-tego Listopada
TRAP-B 12,0
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Lp Typ separatora Lokalizacja

20.

Separator lamelowy SLEKOW -B CE
120/1200 oraz spinowy separator zawiesin Al. 11-tego Listopada
TRAP-B 12,0

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wywiezienia i unieszkodliwienia wybranych z separatorow odpaddéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w ramach ,gruntownego czyszczenia”;

b) przeprowadzenia kontroli separatoréw zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz sporzadzenia z jej wynikéw protokotu,

c) odnotowania kazdorazowo wszystkich czynnosci zwigzanych z zamowieniem
w ksigzkach eksploatacji separatoréw,

d) informowania pracownikbw Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. o uszkodzeniach oraz
o koniecznosci i zakresie przeprowadzenia niezbednych napraw i remontow.

Zakres “gruntownego czyszczenia”, ktéory Wykonawca zobowigzany jest wykonac
w ramach przedmiotu zamdéwienia okreslonego obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

oproznienie catkowicie osadnika,

oczyszczenie Scian i przewodow osadnika wodg pod cisnieniem,

wykonanie inspekcji stanu $cian osadnika,

oprdéznienie catkowicie separatora,

wyczyszczenie  $cian, przewodow oraz pakietdw lamelowych lub  filtréw
koalescencyjnych wraz z ich inspekcja,

powtérne napetnienie wodg uktadu,

wywoz i utylizacje powstatych odpadéw,

uporzgdkowanie terenu wokot separatorow.

3. Orientacyjne ilosci odpaddéw powstate podczas czyszczenia separatoréw na miejskiej sieci

ka

nalizacji deszczowej, na podstawie eksploatacji w poprzednich latach, podane sa

w ponizszej tabeli.

Lp Typ separatora *llo$¢ osadu *Szacowana ilos¢
w osadniku/| odpadoéw dla
separatorze | jednokrotnego

(cm) czyszczenia [m?]
brutto
1 Separator lamelowy SL-FOZP-GRP — 100/ 60 60

producent NavoTech Inzynieria Srodowiska

Separator lamelowy Super PEK NS 500 wraz z
2. piaskownikiem HEK-EN 50000 100/80 90
— producent Wavin LABKO Oy

Separatory SuperPEK NS 500 zintegrowane z
3. | piaskownikiem HEK-EN 50 000 — producent 100/60
Metalplast-Buk

Separatory SuperPEK NS 500 zintegrowane z
4. piaskownikiem HEK-EN 50 000 — producent 100/60 270
Metalplast-Buk

Separatory SuperPEK NS 500 zintegrowane z
5. piaskownikiem HEK-EN 50 000 — producent 100/60
Metalplast-Buk

Separator koalescencyjny COALISATOR-CRB -

producent ACO-passavant 40/20 3

Separator lamelowy Unicon System 60/600

“Delta” - producent Ekol-Unicon Gdarnsk 80/ 60 20




Lp Typ separatora *llos¢ osadu |*Szacowana ilos¢
w osadniku/| odpadoéw dla
separatorze | jednokrotnego

(cm) czyszczenia [m?]
brutto
Separator AMISEP BYPASS 150/750 (18,2) —
8. producent AMITECH POLAND 60/30 22
9 Separator PSK-H KOALA II_NG6/1200 - 40/10 5
producent Ekol-Unicon
10. Separator AWAS SK Qnom =400 I/s 80/50 16,3
11. Separator AWAS SK Qnom =400 I/s 80/50 16,3
12, Separator lamelowy PSW LAMI_ELA 100/100 S 50/30 20
— producent Ekol-Unicon
Separator koalescencyjny PUR-KB-
13. | 30/300(3000) producent PUR-AQUA System 10/5 4,3
Sp. z o.0.
Separator lamelowy SL-FOZP-R-140/1400-14
14. zintegrowany z separatorem zawiesin i - 14
wewnetrznym kanatem burzowym
Separator z osadnikiem Hauraton (poj. 14 m3)
15. AQUAFIX SKG2BP120 - poj. 15 m3 30/0 15
16. Separator z osadnikiem Hauraton (poj. 10 m3) 0/0 13

AQUAFIX SKG2BP — poj. 13 m3
- Separator lamelowy SLEKOW-B CE
17. 200/2000; oraz osadnik szlamu spinowy - 58
separator zawiesin TRAP-BX56
- Separator typoszeregu separatorow
18. lamelowych SLEKOW-B CE 90/900, 15
- separator zawiesin TRAP-B poj. 8000l
19 Separator lamelowy SLEKOW -B CE 110/1100 i 20
" | oraz spinowy separator zawiesin TRAP-B 12,0
Separator lamelowy SLEKOW -B CE 120/1200

20. oraz spinowy separator zawiesin TRAP-B 12,0 ) 20

* Rzeczywista ilos¢ odpadéw powstatych w wyniku czyszczenia moze rézni¢ sie od wartosci
podanych powyze;j.
Dodatkowo nalezy wzigé¢ pod uwage, ze kazdy ww. uktad powinien byé napetniony woda.

UWAGA: Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ przeprowadzenie wizji w terenie w celu
zapoznania si¢ z warunkami terenowym i technicznymi wystepujacymi przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia.



