Projekty Budowy Drég
Ernest Klos

ul. Fabryczna 2b
72-300 Gryfice

tel. 606 801 764

NIP 858-176-24-24

Egz. 4/4

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Nazwa obiektu  Przebudowa ulicy Zielonej w Miedzywodziu
budowlanego:

Adres obiektu powiat kamienski, gmina Dziwnéw obreb Miedzywodzie
budowlanego: dziatki ewidencyjne 753/9

Jednostka Gmina Dziwnéw
ewidencyjna:

Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Inwestor: Gmina Dziwndéw

ul. Szosowa 5
72-420 Dziwndw

ZAP/0076/PWOD/13

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektowat: 'mgr inz. Ernest Klos

Gryfice, listopad 2022r.



Zawartosé opracowania

Czes¢ formalno - prawna

Czes¢é opisowa

Czesé rysunkowa

O$wiadczenie projektanta

Uprawnienia Projektanta

Opis techniczny

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

1
2

Plan orientacyjny 1:10 000
Plan sytuacyjny 1:500

Profil podiuzny 1:500/50
Przekroje konstrukcyjne 1:50

Plan wycinki drzew



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A

IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /[ czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Gulbeos

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz

Z-calPrzewodniczacego O

gi
INTAY
prof. dr hab. inz. Wiad staw Szaflik
Cztonek OK

Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul. J. Dabskiego 40¢/9
72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8CW-EVP-GJ2 *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 1 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Dbudowlane (Dz. U. =z 2020 r. poz. 1333 =z pdzn. zm.)
o$wiadczam, zZze niniejszy projekt =zagospodarowania terenu zostat wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres
przedmiotowego przedsiewziecia kwalifikuje sie do obiektdéw o prostej

konstrukcji.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Miedzywodzie ul.

Zielona na dzialce o numerze ewidencyjnym 753/9.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie

przepisdéw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych
° Ogdlne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 Wymagania ogdlne

— D-01.02.01 Usuniecie drzew

— D-01.02.01 Sciagniecie warstwy humusu

— D-01.01.01 Odtworzenie trasy 1 punktdédw wysokosciowych

— D-01.02.04 Rozbidérka elementdw drog

— D-02.03.01 Wykonanie nasypdow

— D-04.03.01la Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

— D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
— D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna

— D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca

— D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw

— D-06.03.01 Reczne plantowanie poboczy

— D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

— D-08.01.01 Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy wulicy Zielonej w

ciagi drogi gminnej zlokalizowanej w m. Miedzywodzie wraz z Dbudowa
o$wietlenia ulicznego (projekt branzy elektryczne] stanowi odrebne
opracowanie) .

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia Jjezdni
mineralno - asfaltowa na podbudowie 2z kruszyw 2tamanych oraz na odcinku ca.
217m zaprojektowano Jjednostronny chodnik z kostki Dbrukowej betonowej.
Projektowana szeroko$¢ jezdni wynosi 5,5 m. Przekrdé] poprzeczny Jezdni
jednostronny 2% =z odprowadzeniem wdéd opadowych w przylegie tereny =zielone.
Projektowany chodnik szerokos$ci 2,0m z wyjatkiem zwezZenia na skrzyzowania ul.
Zielonej z droga wewnetrzna, gdzie szeroko$é¢ chodnika wynosi 1, 35m.

Opracowanie obejmuje rbéwniez wprowadzenie nowej statej organizacji
ruchu w ktdérej uwzgledniono bezpieczenstwo niechronionych uczestnikédw ruchu
poprzez ustanowienie strefy =zamieszkania, gdzie predkos$é poruszania sie

pojazddéw wynosi 20km/h a pieszy ma pierwszenstwo przed pojazdami.



3. Stan istniejacy

Ulica objeta opracowaniem zlokalizowana Jjest w pdinocnej czesci
Miedzywodzia, na pdinoc od drogi wojewddzkiej nr 102 poza $Scistym centrum
miejscowosci. Ulica klasy technicznej D stanowi dojazd do os$rodkéw
wypoczynkowych, zabudowy pensjonatowej oraz jednorodzinnej. Pas drogowy drogi
gminnej zmiennej szerokosci od 8,0 do 10,0m. Wprowadza to znaczne
ograniczenia w ksztattowania geometrii jezdni i zagospodarowania pasa
drogowego. W pasie drogowym zlokalizowane sa elementy uzbrojenia podziemnego
w postaci sieci wodociggowe], elektroenergetyczne’j, gazowe] i
telekomunikacyjnej.

Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej w m. Miedzywodzie charakteryzuje
sie szerokoscia 4,0-4,5 m. Nawierzchnia jezdni twarda wulepszona wykonana
czesciowo z szesciokatnych piyt betonowych ,,trylinka’ a czes$ciowo =z piyt
drogowych typu Jomb. Z uwagi na szeroko$¢ istniejacej Jjezdni w dwbdch
lokalizacjach wystepuja mijanki o nawierzchni identycznej Jjak nawierzchnia
jezdni. Jezdnia posiada obustronne pobocza szerokos$ci zmiennej ca. 0,85-1,0m.
Wzdiuz drogi zardédwno po prawej Jak 1 lewej stronie wystepuje geste
zadrzewienie do granicy pasa drogowego. Zadrzewienia cze$ciowo usytuowane
jest w poboczu drogi ograniczajac skrajnie Jjezdni. Szeroko$é pasa drogowego
wacha sie od 8m do 10m. Najwieksza szeroko$é pasa drogowego na pierwszym
odcinku ulicy tj. od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 102 do dziatki nr
850/84 (zjazd na droge wewnetrzng). Przedmiotowa ulica przebiega po plaskim
terenie. Istniejace pochylenia niwelety sa minimalne, bliskie dopuszczalnych
Ulica objeta opracowaniem nie posiada przejazdu Jjest to tak zwana droga
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Fot 1. Widok na ul. Zielong od skrzyzowania z DW102



Fot. 2 Widok na ulice Zielong odcinek pierwszy o nawierzchni z trylinki

Fot. 3 Widok na ul. Zielong przed dojazdem do skrzyzowania z drogg wewnetrzng



Fot.4 Skrzyzowanie ul. Zielonej z droga wewnetrzna. Ulica Gminna o

nawierzchni z piyt Jomb, droga wewnetrzng o nawierzchni z kruszywa

Fot. 5 Ulica Zielona na wysokos$ci wjazdu do o$rodka wypoczynkowego Milenium.
Zjazd istniejacy rozlegty, przy krawedzi jezdni szerokosci 12,0m. Na terenie

osrodka duzy parking zardéwno na pojazdy osobowe jak 1 autobusy
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Fot. 6 Koniec wul. Zielonej i koniec projektowanego odcinka, w dalszym

przebiegu teren Urzedu Morskiego w Szczecinie

4. Stan projektowany
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych - droge gminna ul. Zielona w Miedzywodziu nalezy zaliczy¢ do drdg
klasy ,,D”- dojazdowa. Kategoria ruchu - KR2
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano dwa odcinki:
e odcinek A’A - diugosci 5,06 m (dowiazanie do istniejacej nawierzchni
bitumicznej)
e odcinek AB- diugosci 350,38 m;
Calkowita diugosé odcinka objeta opracowaniem wynosi 355,44 m.

Na potrzeby opracowania okres$lono nastepujace zalozenia projektowe:
e usystematyzowanie geometrii ulicy w planie i profilu podiuznym;
e zapewnienie skutecznego odwodnienia;

e =zapewnienie wilasdciwego poziomu bezpieczehstwa pieszym poprzez wykonanie

chodnika oraz wyznaczenie strefy zamieszkania

W tym celu na ulicy Zielonej projektuje sie Jjezdnie o nawierzchni
mineralno - asfaltowej szerokosci wynoszacej 5,5 m o spadku jednostronnym
wartosci 2%. Wzdiuz ulicy Zielonej od potaczenia istniejacej $Sciezki pieszo-
rowerowej projektuje sie chodnik z kostki brukowej betonowej szerokosci 2,0m
(szerokos$é¢ catkowita chodnika 2,23m) o spadku jednostronnym w strone Jjezdni

wartosci 2%. Na odcinku od km 0+ 176,6 do km 0+212,0 projektowany chodnik
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zmienia szeroko$¢ =z 2,23m na 1,35m. Po zewnetrznej nawierzchnia jezdni
ograniczona Jjest po stronie lewe]j kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm na
tawie betonowej =z oporem klasy C12/15 ustawionym na +4cm w stosunku do
nawierzchni jezdni. Po stronie prawej nawierzchnia obramowana jest opornikiem
betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem klasy jak wyzej. Zewnetrzna
krawedZ chodnika stanowi obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na lawie
betonowej 2z oporem wyniesione +4cm w stosunku do nawierzchni chodnika. Z
wyjatkiem wjazdu w km 0+013,10, gdzie na szerokos$ci istniejacego wjazdu do
lasu zewnetrzne obrzeze 8x30x100 cm obnizono do -lcm wzgledem nawierzchni
chodnika.

Poczatek przebudowy ul. Zielonej zalozZzono na istniejacej nawierzchni
bitumicznej w punkcie A w km 04000 (wcinka w 1istniejaca nawierzchnie w
punkcie A’ km (minus)0+005,06). Projektowany odcinek zostal poprowadzony w

planie jako proste tamane. W planie opisane w ponizZzszej tabeli.

Wierzchoiek km kat zwrotu [g] R [m]
Wl 0+077,20 3,42% -
W2 0+106, 69 14,37 50
W3 0+137,72 15,12 80
W4 0+176,89 8,34 100
W5 0+241,46 1,5%* -
W6 0+297,13 0,54* -

*dla katéw zwrotdw trasy mniejszych od 4[g] nie zastosowano wyokraglen

tukédw poziomych z uwagi na strzatke przesuniecia f <10cm

W km 0+333,58 Jjezdnia ulicy Zielonej zmienia szeroko$¢ z 5,5 m na
7,53 m az do kohca projektowanego odcinka w km 0+350,38. Poszerzenie jezdni
jest zwiazane z umozliwieniem zawracania pojazddéw na koncowym odcinku drogi.

W ramach przebudowy ulicy =zatozono przebudowe istniejacych zjazddéw
na dziatki przylegie do pasa drogowego. Wszystkie projektowane =zjazdy
zlokalizowane sa po stronie lewej zgodnie z kilometracja drogi. Dwa zjazdy w
km 0+013,10 oraz w km 0+348,05 zaprojektowano jako zjazdy indywidualne, przy
czym zjazd w km 0+013,10 zostanie wykonany na szerokos$ci chodnika i
wyodrebniony kolorystycznie. Zjazd w km 04215,00 oraz w km 0+314,90
zaprojektowano jako publiczne. Zjazdy te z uwagli na swoje wymiary stanowiag
oprdécz  funkcji obsitugi dziatki przylegiej do pasa drogowego, umozliwiaja
zawracania pojazdéw na drodze bez przejazdu. Nawierzchnie zjazdow
zaprojektowano z kostki brukowe] betonowe’. Szczegblowe zestawienie

przedstawiono w tabeli ponizej.
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Lp. Kilometraz Strona Szerokosé¢ [m] Di?g?éé Powi?;E?hnia
1. 0+013,10 L 5,0 2,23 13,5
2. 0+215,00 L 10,65 1,16 15,0
3. 0+314, 90 L 10,8 0,55 6,5
4. 0+348,05 L 4,5 0,65 3,5
W profilu podiuznym niwelete ulicy Zielone] uksztattowano tak, aby

zapewnié¢ spiyw wdédd opadowych w  istniejace tereny zielone szerokosci
1,75 - 2,25m. Projektowane pochylenia podiuzne nawierzchni wynosza od 0,30%

do 1,92 %. Szczegdtl projektowanej niwelety jezdni - rysunek nr 3.

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2

o 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AClls;

. 8cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACl6W;

o 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;
o 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdéw

. 8cm - kostka brukowa betonowa ( na chodnikach kol. szary melanz, na

zjezdzie kol. Grafit)

° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
° 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;
° 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;

Szczegdly rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 4.

6. Zadrzewienie
Przebudowa ulicy napotyka sie na kolizje z istniejacym zadrzewieniem.
W tabeli =zestawiono drzewa niezbedne do wycinki z uwagili na kolizje =z

projektowana przebudowg drogi gminnej.

Lp. | Gatunek Srednica Lp. Gatunek Srednica
1 Brzoza 39 18 Brzoza 35
2 Sosna 52 19 Olcha 67
3 Brzoza 19 20 Olcha 21
4 Dab 16 21 Olcha 21
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5 Sosna 41 22 Brzoza 24
6 Sosna 38 23 Brzoza 24
7 Brzoza 32 24 Brzoza 21
8 Sosna 34 25 Brzoza 32
9 Brzoza 23 26 Topola osika 13
10 Brzoza 42 27 Topola osika 13
11 Olcha 27 28 Sosna 29
12 Olcha 18 29 Sosna 32
13 Brzoza 32 30 Sosna 30
14 Brzoza 45 31 Brzoza 25
15 Olcha 29 32 Sosna 47
16 Olcha 39 33 Sosna 13
17 Brzoza 29
Czes$¢ formalno - prawna dotyczaca wycinki drzew po stronie Inwestora

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposédb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w Dtugosc¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokosé grubos$ci, tej samej kostki,
wymiardéw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4
1.2 Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypukios$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowe]
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwoéci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: wartos$é s$rednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zait. D)
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Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
roztupywaniu F obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
diugoséci rozitupania
2.3 Trwat1os$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatos$é¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jes$li speinione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na $cieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 crH
oznaczenia H normy) Szerokiej Sciernej, Béhmego, wg zai. H normy -
wg zal. G normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mm’/5000 mm’
2.5 Odpornos$é¢ na Jesli gbérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
pos$lizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornosé¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania wartos$ci odpornosci
! na pos$lizg/pos$lizgniecie - nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gbérna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢ rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z probka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rbéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3.3 moze byé warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

$cieralna lub caty

element)

we wtasdciwosciach surowcdw i zmianach warunkodw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okres$la

PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1. Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugos$é¢: + 1%, 2 4 mm 1 £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnos$cia - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czes$ci: + 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1. Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
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Lp Cecha Zatacznik Wymagania
diugosci pomiarowe]
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$é sSrednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 ytrzymatos¢ na zginanie TiU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalos$ci ustalona wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowe]) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1os$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalosé
wytrzymatosé (wytrzymatosé), jesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na Scieranie HilI Odpornoéé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Boéhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zail. H normy -
i zat. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 |Odpornos$¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie
pos$lizg/poslizgniecie byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornos$ci na poslizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$é pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),
c) trwaios$é¢ odpornosci na
pos$lizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
witadciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czeéci nie zostalo odstoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢

rys 1 odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
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Lp Cecha Zatacznik Wymagania

kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien okres$lié¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢é¢ pordwnana z prdbkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwoéci surowcdw 1 warunkdw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze byé warstwa Scieralna lub
catly element,

b) zabarwienie powinno by¢é pordwnane z
prbébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) robéznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwosci surowcdw lub warunkodw

dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne
7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Faza budowy
W trakcie wykonywania roboét wypracowane zostana rozwiazania

powodujace, ze inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ trwale niekorzystnie
na Srodowisko.

Wszelkie materiaty uzyte do robdét musza posiadadé aprobate techniczna
wydang przez upowazniona jednostke jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie
trwania budowy 1 robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywal teren budowy
w nalezytym stanie bez wody stojace]j, podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu dostosowanie sie do przepisédw 1 norm w zakresie ochrony
S$rodowiska, bedzie wunikal wucigzliwos$ci dla oséb lub wiasno$ci spoiecznej
powstatych w nastepstwie Jjego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu
budowlanego i transportowego, ktdéry jest dopuszczony do wykonywania tego typu
robdét. W trakcie wykonywania tych robdét moze wystapié hatas spowodowany praca
powyzszego sprzetu. Emitowany hatas Dbedzie miat charakter tymczasowy
i lokalny, nie Dbedzie stanowié¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty

powodujace wibracje i haltas beda prowadzone tylko w porze dziennej.
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Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego i transportem beda
miaty charakter krétkotrwaty 1 przemijajacy. W zwigazku 2z powyzZszym mozna
uzna¢ ten wpilyw na $rodowisko =za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie
powodowaé¢ bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu
budowy 1 w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostana wytworzone odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddéw - odpady z budowy, remontdw i1 demontazu obiektdw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegbdlnosci odpady Dbetonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizacji zaplecza
budowy beda powstawaé¢ odpady, ktdédrych selektywna zbidrke nalezy prowadzidé
w jednym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw.
Odbidér odpadéw odbywaé sie bedzie zgodnie =z zadeklarowana czestotliwoscia,
przez firmy specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy
to réwniez, Sciekdéw o charakterze sanitarnym, ktdédre nalezy przewidzieé¢ dla
pracownikédw firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ Dbezodpiywowy
zbiornik do odprowadzania $ciekdw bytowych, przestrzegaé nalezytego stanu
sanitarnego oraz oprdéznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyidéw i gazdédw. Dotyczy to gidwnie zwiekszonej
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i pojazddéw pracujacych
na budowie, oraz emisji pytdéw podczas kolejnych etapdw zageszczania warstw
konstrukcyjnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwosci
sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i  kroétkotrwaty.
Uciazliwo$sci nalezy minimalizowa¢ poprzez witasdciwa organizacje placu budowy,
dobdér odpowiedniego sprzetu oraz materiatdé4w uzytych w trakcie realizacji
zadania a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po zakonczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowacd
i przywrdécié¢é do stanu zgodnego z projektem.

Opracowat:
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