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Przedmiar
Przebudowa ul. Zielonej w m. Migdzywodzie
Nr Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym z wykonaniem mapy
geodezyjnej powykonawczej
od km 0+000 do km 0+350,4 0,351 km | 0,351
5 0,005 km | 0,005
razem | km 0,356
2 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 10-15c¢m z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora szt 3
3 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora szt 10
4 D-01.02.01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora szt 11
5 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora szt 6
6 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora szt 2
7 D-01.02.01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora
1 szt 1
razem | szt 1
8 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z
uprzatnigciem terenu szt 3
9 D-01.02.01 Karczowanie pni o srednicy 16-25cm koparka podsi¢gbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii III-IV- z
uprzatnigciem terenu szt 10
10 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z
uprzatnigciem terenu szt 11
11 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z
uprzatnigciem terenu szt 6
12 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 46-55cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z
uprzatni¢ciem terenu szt 5
13 D-01.02.01 Karczowanie pni o srednicy 66-75cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I1I-IV- z
uprzatnigciem terenu szt 1
14 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych o $redniej wysokosci do 10m z ziemi kategorii I-11
dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego samojezdnego - zasypanie wnek po karczach
Przyjeto $rednio 1,5m3 na jeden karcz  33*1,5 m3 50
km 0+101 str. p  36*1,4 m3 50
razem | m3 100
15 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
km 0+000 - poczatek opracowania 6,5 m 6,5
razem| m 6,5
16 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem gruzu kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez wzgledu na
rodzaj podsypki , w miejsce wybrane przez wykonawce
351%2+5%2 m 712
razem| m 712
17 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm z wywozem destruktu w
miejsce wybrane przez wykonawcg - poczatek opracowania
Poczatek opracowania  6*5,06 m2 30,36
razem | m2 30,36
18 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosei 15cm z wywozem kruszywa w miejsce wybrane przez wykonawce
od km 0+000 do km 0+350 350%*3,5 m2 1.225
razem | m2 1.225
19 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych 15cm bez wzgledu
na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki. Transport w miejsce wybrane przez wykonawce
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Przedmiar
Przebudowa ul. Zielonej w m. Migdzywodzie
Nr Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
od km 0+000 do km 0+128  128%*3,5 m2 448
razem | m2 448
20 Mechaniczna rozbidrka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych JOMB bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i rodzaj podsypki. Transport w miejsce wybrane przez Inwestora
od km 0+128 do km 0+350 (350-128)*3,5 m2 777
razem | m2 771
21 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw z transportem w miejsce wskazane przez inwestora
3 szt 3
razem | szt 3
22 D-01.02.04 Zdjecie pionowych z transportem w miejsce wskazane przez inwestora
3 szt 3
razem | szt 3
23 Przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowewj betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
zjazd km 0+314,90 64 m2 64
razem | m2 64
24 D-01.02.02 Usunigcie za pomoca koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm z wywozem w miejsce
wybrane przez wykonawce
od km 0+000 do km 0+215 215*9,4 m2 | 2.021
od km 0+215 do km 0+350,38 (350,38-215)*9+0,58 m2 1.219
Poz. 19 -448 m2 -448
Poz20 -777 m2 =177

razem | m2 2.015

D-04.00.00 II. PODBUDOWA

25 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 30cm na calej szerokoscei $ciezki, chodnikow, zatok postojowych wjazdow wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

od km 0+000 do km 0+218 218%*8,75 m2 | 1.907,5
od km 0+218 do km 0+333,58 (333,58-218)*6,5 m2 | 751,27
od km 0+333,58 do km 0+350,38 (350,38-333,58)*8,55 m2 | 143,64
zjazd km 0+215  38+0,59 m2 | 38,59
razem | m2 2.841
26 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii

od km 0+000 do km 0+218 218%*8,75 m2 |1.907,5
od km 0+218 do km 0+333,58 (333,58-218)*6,5 m2 | 751,27
od km 0+333,58 do km 0+350,38 (350,38-333,58)*8,55 m2 | 143,64
zjazd km 0+215 38+0,59 m2 | 38,59
razem | m2 2.841

27 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C1,5/2 , grubos¢ warstwy po zaggszczeniu -
od km 0+000 do km 0+350,38 (350,38-0)*5,5 m2 | 1.927,0
9
od km 0+000 do km - 0,005,06  5,06%5,5 m2 | 27,83
od km 0+333,58 do km 0+350,38 (poszerzenie) (350,38-333,58)*2,03+0,481 m2 | 34,585
od km 0+000 do km 0+176,60 (176,6-0)*2 m2 | 3532
od km 0+000 do km - 0,006 6*2 m2 12
od km 0+212 do km 0+176,6  (212-176,6)*(2+1,35)/2 m2 | 59,295

km 0+215 55 m2 55
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Przedmiar
Przebudowa ul. Zielonej w m. Migdzywodzie
Nr Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
km 0+314,90 6,5 m2 6,5
km 0+348,05 3,5 m2 3,5

razem | m2 2.479
28 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej stabilizowanych mechanicznie grubosé warstwy
po zageszczeniu 20cm - jezdnia, chodniki, wjazdy

od km 0+000 do km 0+350,38 (350,38-0)*5,5 m2 | 1.927,0

9
od km 0+000 do km - 0,005,06 5,06*5,5 m2 | 27,83
od km 0+333,58 do km 0+350,38 (poszerzenie) (350,38-333,58)*2,03+0,481 m2 | 34,585
od km 0+000 do km 0+176,60 (176,6-0)*2 m2 | 3532
od km 0+000 do km - 0,006 6*2 m2 12
od km 04212 do km 0+176,6  (212-176,6)*(2+1,35)/2 m2 | 59,295
km 0+215 55 m2 55
km 0+314,90 6,5 m2 6,5
km 0+348,05 3,5 m2 3,5

razem | m2 2.479

D-05.00.00 III. NAWIERZCHNIE

29 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm , kolor
szary melanz na chodniku grafit na zjazdach

od km 0+000 do km 0+176,60 (176,6-0)*2 -13,5 m2 [ 339,7

od km 0+000 do km - 0,006 6*2 m2 12

od km 0+212 do km 0+176,6 (212-176,6)*(2+1,35)/2+0,505 m2 59,8

km 0+215 55 m2 55

km 0+314,90 6,5 m2 6,5

km 0+348,05 3,5 m2 35

km 0+013,10 13,5 m2 13,5

razem | m2 490

30 D-05.03.05b Warstwa wigzaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
D-04.03.01a

od km 0+000 do km 0+350,38 (350,38-0)*5,5 m2 |1.927,0

9

od km 0+000 do km - 0,005,06 5,06*5,5 m2 [ 27,83

od km 0+333,58 do km 0+350,38 (poszerzenie) (350,38-333,58)*2,03+0,976 m2 [ 35,08

razem | m2 1.990

31 D-05.03.05a Warstwa $cieralna grubo$ci 4cm z betonu asfaltowego AC11S z oczyszczeniem i skropieniem podioza
D-04.03.01a

od km 0+000 do km 0+350,38 (350,38-0)*5,5 m2 | 1.927,0

9

od km 0+000 do km - 0,005,06 5,06*5,5 m2 [ 27,83

od km 0+333,58 do km 0+350,38 (poszerzenie) (350,38-333,58)*2,03+0,976 m2 35,08

razem | m2 1.990

D-08.00.00 IV.KRAWEZNIKI I OBRZEZA

32 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem j z
betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane .

215+7+5+2+87+26+5 m 347

razem | m 347

33 D-08.01.01 Opornikii betonowe o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na
podsypce cementowo-piaskowej. Obramowanie zjazdow

5+147+94+56+37+5+13+8,5+6+13,5+171+6 m 562
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Nr Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m 562
34 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
6+78+106+33 m 223
razem| m 223
D-07.00.00 V. OZNAKOWANIE
35 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych proste
2 szt 2
razem | szt 2
36 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
D-4a 2 szt 2
D-40 1 szt 1
D-41 1 szt 1
razem | szt 4
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
str. L 356*1 m2 356
str. P 356*2 m2 712
razem | m2 1.068
38 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie
kategorii I-111
str. L 356*1 m2 356
str. P 356*2 m2 712
razem | m2 1.068
39 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
str. L 356%1 m2 356
str. P 356*2 m2 712
razem | m2 1.068
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Kosztorys
Przebudowa ul. Zielonej w m. Migdzywodzie
S fikacj . .
Nr pPecy .1 acja Opis Jm | Tlo$¢ | Cena jednostkowa | Wartos¢
techniczna
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km [ 0,356
réwninnym z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej
2 D-01.02.01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15¢m z wywozem drewna w szt 3
miejsce wskazane przez inwestora
3 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm z wywozem drewna w szt 10
miejsce wskazane przez inwestora
4 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm z wywozem drewna w szt 11
miejsce wskazane przez inwestora
5 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 36-45cm z wywozem drewna w szt 6
miejsce wskazane przez inwestora
6 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 46-55cm z wywozem drewna w szt 2
miejsce wskazane przez inwestora
7 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 66-75cm z wywozem drewna w szt 1
miejsce wskazane przez inwestora
8 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm koparka podsigbierna w gruntach o szt 3
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z uprzatnigciem terenu
9 D-01.02.01 Karczowanie pni o srednicy 16-25cm koparka podsigbierna w gruntach o szt 10
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV- z uprzatnigciem terenu
10 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm koparka podsigbierna w gruntach o szt 11
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z uprzatnigciem terenu
11 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm koparka podsigbierng w gruntach o szt 6
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z uprzatnigciem terenu
12 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 46-55cm koparka podsigbierna w gruntach o szt 2
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z uprzatnigciem terenu
13 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 66-75cm koparka podsigbierna w gruntach o szt 1
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV- z uprzatnigciem terenu
14 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o $redniej wysokosci do m3 100
10m z ziemi kategorii I-II dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca
wibracyjnego samojezdnego - zasypanie wnegk po karczach
15 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm | m 6,5
16 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem gruzu kraweznikéw betonowych 15x30cm m 712
na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki , w miejsce wybrane przez
17 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci m2 [ 30,36
4cm z wywozem destruktu w miejsce wybrane przez wykonawcg - poczatek
18 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 15¢cm z wywozem kruszywa w m2 1.225
miejsce wybrane przez wykonawce
19 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych | m2 448
szesciokatnych 15cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki.
Transport w miejsce wybrane przez wykonawce
20 Mechaniczna rozbidrka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych | m2 777
JOMB bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki. Transport w
miejsce wybrane przez Inwestora
21 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw z transportem w miejsce wskazane przez szt 3
22 D-01.02.04 Zdjecie pionowych z transportem w miejsce wskazane przez inwestora szt 3
23 Przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowewj betonowej na podsypce | m2 64
cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
24 D-01.02.02 Usunigcie za pomoca koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do m2 2.015
15cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce
D-04.00.00 II. PODBUDOWA
25 D-04.01.01 Koryta o gigbokosci 30cm na catej szerokoscei sciezki, chodnikow, zatok m2 [ 2.841
postojowych wjazdéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
26 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2.841
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
27 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C1,5/2 , m2 | 2.479
grubosé warstwy po zaggszezeniu - 15cm
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Kosztorys
Przebudowa ul. Zielonej w m. Migdzywodzie
S fikacj . .
Nr pPecy .1 acja Opis Jm | Tlo$¢ | Cena jednostkowa | Wartos¢
techniczna
28 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej m2 [ 2.479
stabilizowanych mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - jezdnia,
D-05.00.00 I11. NAWIERZCHNIE
29 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 490
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm , kolor szary melanz na chodniku grafit na
30 D-05.03.05b Warstwa wiazaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z oczyszczeniem | m2 1.990
D-04.03.01a i skropieniem podtoza
31 D-05.03.05a Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC11S z oczyszczeniem i | m2 1.990
D-04.03.01a skropieniem podtoza
D-08.00.00 IV.KRAWEZNIKI I OBRZEZA
32 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z m 347
wykonaniem tawy betonowej z oporem j z betonu C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane .
33 D-08.01.01 Opornikii betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z m 562
oporem z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Obramowanie
34 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu | m 223
D-07.00.00 V. OZNAKOWANIE
35 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych szt 2
36 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni szt 4
VL. ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 1.068
38 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2 1.068
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-111
39 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm m2 1.068
Razem
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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