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projektowane sfupy oswietleniowe aluminiowe

— projektowane oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP65/43, |
klasa ohcronnosci ze zrodfem Swiatta LED. Minimalny strumien
swietlny zrodet — 110 Im/W. Zakres temperatury barwowej 3900
-4300 K.
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1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:
w projektowanej kablowe] sieci oswietleniowej n.n. 0,4 kV realizowa¢
dla stupéw "samoczynne wytgczenie zasilania"
dla opraw i z1gcz bezpiecznikowych “jzolacje ochronng”
2) Pofgczenia od zabezpieczefi do opraw wykona¢ przewodem okrggfym typu:
3) YDY3x1,5mm? 750V, w izolacyjnych zfgczach bezpiecznikowych typu:
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Projektowana szafa
o$wietlenia ulicznego ul. Zielona
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Catkowita dlugos¢ projektowanej elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4kV
z uzyciem kabli typu: YAKY 4x16mm? wynosi 389m (trasa 341m)
Stupy wyposazyé w wysiegniki jednoramienne o dtugosci ramienia 1m i kacie nachylenia 5°. gZN_AEtZEN"E NAZWISKO NR_UPRAWNEN] _PODPIS
. . . , ° ;. . rojektowat: . . .
Oprawy na wysiegniku nalezy zamontowaé pod katem 5° do ptaszczyzny o$wietlenia terenu. ! mgr inz. Daniel Omelariski e
HIETOR Gmina Dziwnéw
ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw
TEMAT NR ZLECENIA: SKALA:
OPRACOWANIA: Przebudowa ul. Zielonej w Migdzywodziu wraz z budowg
sieci o$wietlenia ulicznego .
TYTUL RYSUNKU: FAZA: NR RYS:
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