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1. PODSTAWA [ CEL OPRACOWANIA

Dokumentacje Badan Podloza Gruntowego wykonano dla potrzeb planowanej
budowy ulicy Zielonej w migjscowosci Migdzywodzie (gm. Dziwnoéw, pow. kamienski).

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzgdzenie).

Dokumentacja badari podioza gruntowego zgodnie z Rozporzqdzeniem wykonywana
dla ustalenia warunkéw geotechnicznych podloza, zawiera opis badan polowych
(metodyke oraz wyniki) oraz model geologiczny podtoza wraz z wyprowadzonymi parametrami
geotechnicznymi dla poszczegolnych warstw.

Badania 1 opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o obowiazujace normy:
1. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady
ogblne
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
3. PN-EN ISO 14688-1:2018. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntdéw — Czes¢ 1: Oznaczenie i opis
4. PN-EN ISO 14688-2:2018. Badania geotechnicznc. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow — Czgsc 2; Zasady klasyfikowania
PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-8-02205:1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych;
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

NS h

Ponadto uwzgledniono dane zawarte na Szczegélowe] Mapie Geologicznej Polski
oraz Mapie hydrogeologicznej Polski arkusz Wolin, Miedzywodzie.

2. OPIS1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje budowe ok. 350 m odcinka ulicy Zielonej
w Migdzywodziu (gm. Dziwndéw, pow, kamienski). Teren badan =zlokalizowany jest
we wschodniej czesci wyspy Wolin. Ulica Zielona rozpoczyna sie przy skrzyzowaniu z ulicg
Armu Krajowej, ktéra stanowi droga wojewodzka nr 102 1aczaca miejscowosci Kolczewo
na zachodzie 1 Dziwnéw na wschodzie i kieruje si¢ kierunku polmocnym. Teren objety
badaniami wyniesiony jest do rzednej ok. 1,5 —2,0 m. n.p.m.



Geomorfologicznie przedmiotowy teren zgodnie z podzialem Polski na rejony
fizyczno-geograficzne wg J. Kondrackiego jest fragmentem mezoregionn Wybrzeze
Trzebiatowskie. Badany obszar znajduje si¢ w obrebie mierzei (o tagodnym nachyleniu
w kicrunku potudniowym), powstatej w wyniku transgresji litorynowej, podczas okresu
akumulacji piaskow morskich. Podloze zbudowane jest z holocenskich osadéw piaszezystych
wydmowych 1 mierzei. Na obszarze badai zaobserwowano rowniez $Slad akumulacji osadéw
bagiennych - torféow powstatych na skutek zmian srodowiska.

3. OPIS METODYKI POLOWYCH I LABORATORYJNYCH BADAN GRUNTOW

3.1 zakres badan

Dla pofrzeb planowanej inwestycji w dmiu 17 listopada 2022 r. wykonano dwa
wiercenia mechaniczno-obrotowych do glebokosci 3,0 — 4,5 m (facznie 7.5 mb. wiercen).

Rzgdne otworéw geotechmicznych przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej otrzymanej od Zleceniodawey,

3.2 metodyka badan polowveh

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory nierurowane wiertnicg mechaniczng H16
o srednicy $widra 130 mm.

Po kazdym ,marszu” (zagl¢bieniu $widra) prowadzone byly badania makroskopowe
t.j. klasyfikacja gruntéw. Po osiggni¢ciu warstwy wodonosnej (poziomu wéd gruntowych)
wiercenie bylo przerwane i prowadzony byt pomiar piezometrycznego (ustabilizowanego)
zwierciadia wody.

Wykonane do planowanej glebokosci otwory zostaly zlikwidowane bezposrednio
po zakorczeniu badan. W nawodnionych osadach piaszczystych nastgpila samolikwidacja
otworu. Powyzej tego poziomu, otwory zostaly zasypane wydobytym urobkiem, z zachowaniem
stratygrafii 1 litologii poszczegdlnych warstw.

4. WYNIKI I INTERPRETACJA BADAN

Wynikami  wykonanych wiercei sg profile litologiczne podloza opisane
w poszczegblnych wierceniach. Klasyfikacje gruntéw opartg o litologie wykonano wedlug
normy PN-EN ISO 14688-2:2018. Profile litologiczne zostaly zilustrowane na Kartach otworéw
geofechnicznych (zalgcznik nr 2).



5. MODEL GEOLOGICZNY PODLOZA ORAZ ZESTAWIENIE
WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Wykonane badania pozwolily na przedstawienie modelu geologicznego podioza
oraz wyprowadzenie wartosci parametréw geotechnicznych.

Model geologiczny podloza przedstawiono w formie Kart otworow geofechnicznych.
Rzedne punktoéw badawcezych przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

5.1 Budowa geologiczna

Na terenie objetym badaniami przypowierzchniowo stwierdzono wystgpowanie
warstwy gleby o migzszosei okoto 0,4 — 0,6 m wyksztalconej jako piaski drobne humusowe
(fsaHu).

W rejonie wykonanych otworéw geotechnicznych podloze rodzime budujg gléwnie
holocenskie piaski wydmowe i piaski mierzei, ktérych nie przewiercono do glebokosci
rozpoznania t]. 3,0 — 4,5 m. Nawiercone piaski granulometrycznie wyksztalcone sa w postaci
piaskow drobnych (fSa) oraz piaskow srednich (mSa). Ponadto w rejonie wiercenia
geotechnicznege nr 2 na glebokodel 2,1 m stwierdzono 0,7 m warstwe torfow (Pt) w obrebie
piaszezystych gruntow.

5.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas przeprowadzonych badan polowych (17 listopada 2022 r.) wode gruntowg
o swobodnym zwierciadle stwierdzono na gleboko$ei 1,4 — 1,7 m tj. na rzednej okoto
0,00-0,20 m n.p.m.

W obrgbie terenu badan poziom zwierciadla wod gruntowych jest bardzo zmienny
ze wzgledu na warunki atmosferyczne i dziatalno$é melioracyjng czlowieka. Zasilanie wéd
gnuntowych na badanym obszarze odbywa sie na skutek infiltracji wod opadowych. Poziom
swobodnego zwierciadta wod gruntowych jest bardzo podatny wahania w wyniku zmiennych
warunkéw atmosferycznych oraz poziomu wdd powierzchniowych w  zlokalizowanych
w sgsiedztwie akwenach (Morzu Battyckim 1 Zalewie Kamiefiskim).

Teren badan nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym podtopieniami zgodnie
z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego (http://geologia.pgi.gov.pl/) oraz nie znajduje
si¢ w obszarze szczegblnego zagroZzenia powodzig zgodnie z mapami opracowanymi przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

5.3 Wartosci danych geotechnicznych

Na podstawie wykonanych badan, w obrebie gruntéw rodzimych wydzielono trzy
warstwy  geotechniczne zréznicowane pod wzgledem litologii oraz  wilasciwosci
geotechnicznych. Dla poszczegolnych warstw geotechnicznych wyznaczono podstawowe
parametry charakteryzujgce cechy mechaniczne i fizyczne.



Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zawiera tabela
Zestawienie parametrow geotechnicznych podioza (Zatgcznik nir 3).

Podziat geotechniczny podtoza:

e grunty organiczne:
- warstwa [ — torfy (Pt),

grunty  stabonosne charakteryzujace si¢ duzg odksztalcalnoscig
pod wplywem zarowno dodatkowych obcigzen jak roéwniez wlasnego cigzaru.

e grunty mineralne:

- warstwa Ila — piaski drobne i Srednie, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone
0 zbadanym stopniu zageszezenia Ip = 0,57 i $rednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 1,75 — 1,90 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢=31°;
modulu $cisliwosci pierwotnej] Mo = 70 MPa;

- warstwa IIb — piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione, zageszezone o zbadanym
stopniu zageszezenia Ip = 0,68 1 srednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 1,85 — 2,00 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 31°;
modutu scisliwodci pierwotne] Mo = 86 MPa.

Grunty rodzime warstw geotechnicznych nr Ila i IIb cechuja sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi 1 stanowia podloze nosne. Natomiast warstwa geotechniczna nr 1
to stabonosne grunty organiczne.

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy gleby, ktéra zawiera znaczne
domieszki czgsci organicznych w niekontrolowany i w niejednorodny sposéb obnizajacych
parametry geotechniczne gruntu.

Profil podloza przedstawiono na dwéch Kartach geotechnicznych — Zatgezniki nr 2.

6. WNIOSKI

1. W rejonie wykonanych otworéw geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie glownie
piaskéw wydmowych i piaskow mierzei, ktére granulometrycznie wyksztalcone sa w postaci
piaskéw drobnych (fSa) oraz piaskéw $rednich (mSa). Osadéw piaszczystych
nie przewiercono do glebokosei rozpoznania tj. 3,0 — 4,5 m. Zaobserwowano w ich obrebie
réznice w zageszczeniu, c¢o pozwolilo na wydzielenie w ich obrebie dwéch warstw
geotechnicznych. Do warstwy geotechnicznej nr Ila zaliczono éredniozageszczone piaski
charakteryzujace si¢ stopniem zageszczenia Ip=0,57, natomiast piaski zageszczone o Ip=0,68
stanowig warstwg geotechniczng nr IIb,

Ponadto w rejonie otworu geotechnicznego nr 2 na glebokosci 2,1 m stwierdzono w obrebie
piaszczystych gruntdw, warstwe torféw (Pt) o miagzszosei 0,7 m. Torfy sg gruntami
stabonosnymi i zaliczono je do warstwy geotechnicznej nr I.



Przypowierzchniowo wystepuje 0,4 — 0,6 m warstwa gleby wyksztalconej jako piaski drobne
humusowe (fsaHu).

W badanym podlozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Do warstwy geotechnicznej
nr I wigczono grunty organiczne — torfy, ktore stanowig podioze stabonosne. Natomiast
warstwy geotechniczne nr Ila i IIb to grunty o dobrej nosnosci, wyksztatcone jako piaski
drobne i srednie odpowiednio $redniozageszczone o In=0,57 i zageszczone o In=0,68.

W czasie prac terenowych (17 listopada 2022 r.) wode gruntowa o swobodnym zwierciadle
stwierdzono na glebokosci 1,7 — 1,9 m tj. na rzednej okoto 0,00 — 0,20 m n.p.m.

W obrebie terenu badan poziom zwierciadta wod gruntowych jest bardzo zmienny. Wplyw
na to majg warunki atmosferyczne i dzialalno§¢ melioracyjng czlowieka. Zasilanie wod
gruntowych na badanym obszarze odbywa sie na skutek infiltracji wéd opadowych. Poziom
swobodnego zwierciadla wéd gruntowych jest bardzo podatny wahania w wyniku zmiennych
warunkéw atmosferycznych oraz powigzany z nim hydraulicznie poziomu woéd
powierzchniowych w zlokalizowanych w sgsiedztwie akwenach (Morzu Baltyckim i Zalewie
Kamienskim).

Na podstawie wykonanych badan dla rejonu, w ktoryim wykonany zostal otwor
geotechniczny nr 1 przyja¢ mozna proste warunki gruntowe. Natomiast ze wzgledu
na stwierdzenic w podlozu, w rejonie otworu geotechnicznego nr 2, zmiennosci
litogenetycznej oraz wystgpowanie gruntéw organicznych warunku gruntowe sa zfoZone.

W strefie przemarzania (tj. do gig¢bokosei 0,8 m), ponizej warstwy gleby, wystepujg piaski
srednie, ktore sg niewysadzinowe.

Warunki wodne w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1 1 2 nalezy uznaé za przecigtne
{woda w przedziale gltebokosci 1 —2 m).

Warstwe gleby, ktéra zawiera znaczne iloéci czesci organicznych, nalezy usungé z podioza
projektowanych ulic lub zastosowaé wymiane gruntow,

Projektujgc posadowienie konstrukeji nawierzchni ulic uwzgledni¢ nalezy obecno$é gruntéw
organicznych w glebszym podlozu w rejonie otworu geotechnicznego nr 2. Zaleca sie
rozwazyl czg¢sciowg wyming gruntéw i odpowiednie doggszczenie nasypow, tak by
napr¢zenia wynikajagce z cigzaru konstrukeji i ruchu w jak najmniejszym stopniu
oddzialywaly na strop gruntéw organicznych.

Zaggszczenie podloza gruntowego (tu podtoza ulicy), czy sposéb ewentualnego wzmocnienia
podloza oraz parametry poszczegblnych warstw konstrukeji nawierzchni planowanej drogi,
powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania
wymagane]j nosnosci (PN-8-02205:1998 pkt. 2.10.).

10. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$é budowy podloza moze byé wieksza,

niz wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowaé nalezy nosnos¢ podloza (wartosci
wtornego modulu odksztatcenia E;). We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku
z rodzajem i stanem gruntéw w podlozu konstrukcji drég proponuje sie konsultacje (odbior
podloza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowala:

mgr Paulina Wojtasiuk
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZajNr: 2

Wiertnica: H18

_Miejscoms'é: Miedzywodzie

Gmina: Dziwndw
Powiat: kamienski

azczesin gl

Obiekt: Budowa ulicy Zielongj
Zleceniodawca: DROGOWE BIURO PROUEKTOWE Marein J
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin 8p. z 0.0

System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 1.70 m n.p.m.

Wojewddziwo: zachodniopomorskie Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-11-17]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



LABORATORIUM
PROGOWE
SZCZECIN

ul  Toms Pumorsaisks 130 F0-0%0 Sgedin
wi.; 53 366 3567

blurflaborplorumdrogewe arcecin pl

worn szcrectnpl

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 2

Wiertnica: H16

_Miejscomé& Mieézyﬁvodzie
Gmina: Dziwnow
Powiat: kamieniski

Obiekt: Budowa ulicy Zielonej

Zleceniodawca: DROGOWE BIURD PROJEKTOWE Marcin J
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0,

Rzedna: 1.60m n.p.m.

System wiercenia: mechanicmo-obrotowy

Wojewddziwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11-17,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 1

ZaiNr: 4

Sonda Nr: 1

Migjscowosé: Miedzywodzie
Gmina; Dziwnow
Powiat: kamignski

Obiekt: Budowa ulicy Zielonej

Zleceniodawca: DROGOWE BIURO PROJEKTOWE Marcin J
Wiercenie: Laboratorium Dragowe Szczecin Sp. z 0.0,

Typ sondy: DPL
Rzedna: 1.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-11-17
Glebokosé Profil Stopieri zageszezenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



LABORATORIUM

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: kamienski Whiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

RROAOWE WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZalNr: 4
SZCZECIN
Ul Tams Poendraafshs 1070070 S3c7exin
. Gk et u e Bl Profil numer 2 Sonda Nr: 2
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Miejscowosc: Miedzywodzie Obiekt: Budowa ulicy Zielongj Typ sondy: SLVT
Gmina: Dziwndw Zleceniodawca: DROGOWE BIURC PROJEKTOWE Marcin Joamak

Rzedna: 1.60m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2022-11-17]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' zgodnie z Domysina {zgodna z tematem)



LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zakgcznik nr 5

organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
N (duze) glazy (L)Bo bardzo
kamiani i kamienie | Co gruboziarnisty
Zwir Z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg 2wir itasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospdika gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grelSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek Sredni Ps piasek Sredni mSa
piasek drebny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pn [ piasek pylasty 5iSa
piasek drobny zagliniony | Pd/Pg [ piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty | Pg '1 piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty : IIp ' pyl piaszczysty saSi
pvt , I pyt _ Si
glina piaszczysta | Gp it piaszezysty | saCl
glina . G [ ' o
_glina piaszczysta Zwiez{a sz : it piaszczyslo pylasty SaSiCI drObnozlaFrHSty
glina zwiezia Gz ; : ;
glina pyissta G pyl piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezia Gnz \ pyt ilasty clSi
it plas?*czysty Ilp " cl
it pylasty I it pylasty siCl
PODZIAL GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosc
necsafoymoat] s cz. organicznych lawa (yimbol) cz. organicnzych
hugﬂ;éﬁr}i??gm 2-5% niskoorganiczny {Hu) 2—-6%
namut (Nm) | 5-30% ; Dy — dystroficzny
torf (T) | >30% Organiczny 5 hagienny | 0%
Inne grunty: gytia - Gy

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A

PN-86/8-02480

PN-EN ISO 14688-1:2018

nasyp budowalny = Fi

grunt odtworzony — Mg;

niekontrolowany

nN nFi — z gr.naturalnrgo

nMg — z gr.naturalnrgo

budowlany

nB sFi— z mat.sztucznyvch

sMg — z mat sztucznych

+— domieszki; // — przewarsiwienia

przewarstwienia — MSaclsa

INNE

C - cegty i gruz ceglany; B — beton; 2l - 2uzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH])

swobodny - gleboko$é {rzedna}

ustabilizowany- glgbokosé (rzedna)

nawiercony- glebokose (rzedna)
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