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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu staiej organizacji ruchu dla przebudowy ulicy

Zielonej w Miedzywodziu.

1. Podstawa opracowania
e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakdédw i sygnaitdw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz. U. =z 2019 r., poz. 2310),
e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie

szczegdbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. =z 2017 r., poz. 784),
e - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
Kierowania ruchem drogowym z dnia 18.07.2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz.

143 ze zm.),

e - Ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 ze. zm.),

e - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdédw 1 sygnaidw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

e - zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla
znakédw 1 sygnatdédw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdé4w ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311),

e - wizja w terenie

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania Jjest projekt zmiany statej organizacji ruchu w
zwigzku z planowang przebudowa ulicy Zielonej w Miedzywodziu.

Przebudowa ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni mineralno -
-asfaltowa na podbudowie z kruszyw tamanych oraz na odcinku 217m
zaprojektowano Jjednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej. Projektowana
szerokos$¢ Jjezdni wynosi 5,5 m. Przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny 2% z
odprowadzeniem wdéd opadowych w przylegte tereny zielone. Projektowany chodnik
szerokosci 2,0m z wyjatkiem zwezZzenia na skrzyzowania ul. Zielonej =z droga
wewnetrzna, gdzie szeroko$¢ chodnika wynosi 1, 35m.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa niechronionych
uczestnikédw ruchu poprzez ustanowienie strefy =zamieszkania, gdzie predkos¢
poruszania sie pojazddéw wynosi 20km/h a pileszy ma pilerwszehstwo przed

pojazdami



3. Stan istniejacy

Ulica objeta opracowaniem zlokalizowana Jjest w pdinocne] czes$ci
Miedzywodzia, na pdinoc od drogi wojewddzkiej nr 102 poza $Scistym centrum
miejscowosci. Ulica klasy technicznej D-dojazdowej, stanowi dojazd do
osrodkdédw wypoczynkowych, zabudowy pensjonatowej oraz jednorodzinnej. Pas
drogowy drogi gminnej zmiennej szerokos$ci od 8,0 do 10,0m.

Istniejaca nawierzchnia drogi gminnej w miejscowoé$ci Miedzywodzie
charakteryzuje sie szerokosciag 4,0 m -4,5 m. Nawierzchnia Jjezdni twarda
ulepszona wykonana czes$ciowo z szes$ciokatnych piyt betonowych typu
,Lrylinka’ a czes$ciowo z piyt drogowych typu ,Jomb”. Z uwagi na szerokos¢
istniejacej Jjezdni w dwdéch lokalizacjach wystepuja mijanki o nawierzchni
identycznej Jjak nawierzchnia Jjezdni. Jezdnia posiada obustronne pobocza
szerokosci zmiennej ca. 0,85-1,0m. Wzdiuz drogi zardédwno po prawej jak i lewej
stronie wystepuje geste zadrzewienie do granicy pasa drogowego. Zadrzewienia
czesciowo usytuowane jest w poboczu drogi ograniczajac skrajnie Jezdni.
Szerokos$¢ pasa drogowego wacha sie od 8,00 m do 10,00 m. Najwieksza szerokosé
pasa drogowego na pierwszym odcinku wulicy tj. od skrzyzowania =z droga
wojewddzka nr 102 do dziatki nr 850/84 (zjazd na droge wewnetrzng.
Przedmiotowa wulica ©przebiega po plaskim terenie. Istniejace pochylenia
niwelety sgq minimalne, bliskie dopuszczalnych Ulica objeta opracowaniem nie
posiada przejazdu jest to tak zwana droga bez przejazdu.

W pasie drogowym zlokalizowane sa elementy uzbrojenia podziemnego w
postaci sieci wodociagowe], elektroenergetycznej, gazowe] i
telekomunikacyjnej.

Na odcinku drogi objetym opracowaniem wystepuje maiy ruch kolowy o
kategorii KR 1-2 (ruch 1lokalny), gtdéwnie w postaci samochoddw osobowych,
lekkich pojazdéw ciezarowych oraz jednos$laddw. Natezenie ruchu niewielkie z
wyraznym zwiekszeniem w okresie letnim =z wuwagi na charakter turystyczny

miejscowosci.



Fotografia 2 Widok na ulice Zielona odcinek pierwszy o nawierzchni z trylinki



Fotografia 3 Widok na ulice Zielona przed dojazdem do skrzyzowania z droga
wewnetrzna

Fotografia 4 Skrzyzowanie ul. Zielonej z droga wewnetrzna. Ulica Gminna o
nawierzchni z pityt Jomb, droga wewnetrzna o nawierzchni z kruszywa



Fotografia 5 Ulica Zielona na wysokosci wjazdu do osrodka wypoczynkowego
Milenium. Zjazd istniejacy rozlegty, przy krawedzi jezdni szerokosci 12,0m.
Na terenie osrodka duzy parking zaréwno na pojazdy osobowe jak i autobusy

Fotografia 6 Koniec ulicy Zielonej i koniec projektowanego odcinka, w dalszym
przebiegu teren Urzedu Morskiego w Szczecinie



4. Stan projektowany

W ramach projektu przebudowy zaprojektowano Jezdnie o nawierzchni
mineralno - asfaltowej o szeroko$ci wynoszacej 5,5 m. Wzdiuz ulicy Zielonej
od potaczenia istniejacej $ciezki pieszo- rowerowej projektuje sie chodnik z
kostki brukowej betonowej o szeroko$ci 2,0m(szerokos$é catkowita chodnika
2,23m.

Projekt zmiany statej organizacji ruchu zwigzany 2z przebudowa ulicy
Zielonej w Miedzywodziu obejmuje ustanowienie strefy zamieszkania, poprzez
umieszczenie znakdédw D-40 ,strefa zamieszkania” oraz D-41 ,Lkoniec strefa
zamieszkania” wraz z znakiem D-4a ,droga bez przejazdu” na jednej konstrukcji
znaku. Kolejno$¢ umieszczenia znakdéw oraz miejsce ich lokalizacji wskazano na
planie sytuacyjnym.

W celu zmiany istniejacej organizacji ruchu zwigzanej z wprowadzaniem
strefy =zamieszkania, nalezy zlikwidowa¢ istniejace oznakowania w postaci
znakdédw pionowych A-7 ,ustap pierwszenstwa” oraz B-34 "zakaz postoju"
(2 sztuki).

Jednoczes$nie za zjazdem na droge wewnetrzna nalezy ponowié¢ znak D-4a
,droga bez przejazdu”, w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.

Catos¢ projektowanego i istniejacego oznakowania pionowego

uwzgledniono na planie sytuacyjnym rysunek nr 2.

Wymagania dotyczace znakéw

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowa¢ znaki drogowe
okreslone w , Szczegbdiowych warunkach technicznych dla znakéw 1 sygnaitodw
drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich
umieszczania na drogach” jako mate (drogi gminne).

W odpowiedniej grupie znaki maja wymiary:

- kat A (ostrzegawcze) - diugos$¢ boku 750mm

z wyjatkiem A-7 - diugos$¢ boku 900mm
- kat. B (zakazu) - dtugo$¢ boku 600mm
- kat. C (nakazu) - dtugo$¢ boku 600mm
- kat. D (informacyjne) - dtugos$¢ boku 600mm

”

Lica znakédw zgodnie =z ,Szczegbdiowymi warunkami:. na drogach gminnych,
powinny by¢ wykonane z jednolitej folii odblaskowej I generacji, na
podktadzie z Dblachy stalowej lub aluminiowej.. Do oznakowania powinno

stosowaé¢ sie znaki posiadajace znak bezpieczenstwa ,B”.



Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Symbol Nazwa Ilos¢

D-4a 2
D-40 1
D-41 1

6. Czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu
Wdrozenie nowej organizacji ruchu planowane Jest na grudzien 2023r., nie

pdézZniej niz grudnia2024r.

Projektowat



1.Wzory rozstawienia znakéw drogowych. Odlegiosé znaké4w od krawedzi jezdni:
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3. Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewa



