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Dane: W:
\ R =40,0m
a=29,02°
T =10,35m
Sw =1,32m
PSK = 20,26m
x = 5758719.46 542
= 5579597.89
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Dane: W,

= 150,0m
a=9,16°
T=12,01m
Sw=04
PSK = 23,98m
X = 5758682.27
634 y = 5579650.62
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

PofozZenie:

Sekcja mapy:

Nazwa ukf. wsp. prostokqtnych pfaskich:
Nazwa ukf. wsp. ukfadu wysokosci

skala 1:500

302901_2 Przemet
0009—-Kaszczor
ul. Poprzeczna
5.167.30.10.2.4
2000 strefa 5
Kronsztadt ‘86

[ STAROSTA WOLSZTYNSKI

Po$wiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat
_Opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencii
materiatow pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficzneqo

Informacje o sfuzebnoSciach gruntowych

majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntow, nie wyznaczono P3029 1 c)//j
zZlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: ietythator ewdencyiny maieriahy 8506 oparat R0}
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia GK.6640.678.2020 BTy
pracy geodezyjej: 2up- ST
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem o N = L
T Rt IE L o o T S EE S e e e e e . [ o9, A2 ol

......

M B
(Data Wpisu Operatu technicznego do gy 1 maleriatdw zasobu;
Imig, nazwisko i podpisioSoby-reprezentisigce] 'organ)

Data opracowania mapy: 24.04.2029, >,

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
VELTJI ARTOGRAFICZNE c .+ 8684
HGEOBUD” Sp Jawna L\‘l) o " 4(,_, -r—gl .

L
Grzlegt;rz Grobelny i Rafaf Skorzewski %
ul. Stycznia 97 , 84-100 LESZN

, 64 o :
f“Lel-éfax 65526 9118, KRS 73275 / %‘% e g
NIP 697-001-26-22, REGON 410001730 "o, uper.

(nazwa/imig i nazwisko wykonawcy) (numer uprawnieri | podpis geodety) (Klauzule urzedowe)
/

\_/

OBJASNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowene;j
grub. 8 cm na podbudowie - kolor szary,

- projektowane zjazdy i dojscia do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

- projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor czerwony,

- projektowane pobocza gruntowe,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny "na ptask" 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem.Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany s$ciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej. Beton C12/15,

- projektowane spadki podtuzne,

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowane studnie sciekowe,

- projektowane studnie rewizyjne,

- projektowane kolektory i przykanaliki z rur PCV,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT"

- istniejace granice dziatek geodezyijnych,

- dziatka obejmujqca teren inwestycji,

wp: [EH
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Nazwa obiektu
budowlanego

Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m.
Kaszczor. Dziatki nr: 544/5 i 503.

Gmina Przemet

Inwestor

ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tres€ rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\ Skala 1:500 | Data | pazdziernik 2020r. Nr rysunku
x\» . . Konstr. - inz.
\ Projektant tech. Andrzej Wtodarczak 1471/90/Lo
\ . . Konstr. - inz.
\ Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Gtuszko 1548/92/Lo
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