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CzesSc¢ opisowa — branza drogowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

- wykonanie robét rozbioérkowych,

- budowa studni sciekowych, rewizyjnej, kolektora i przy kanalikow kanalizacji
deszczowej,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie podbudowy na jezdni, zjazdach i dojsciach do posesji,

- ustawienie kraweznikow, obrzezy i Scieku na tawach betonowych z oporem,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow i doj$¢ do posesiji,

- plantowanie i humusowanie terenéw zielonych,

- wykonanie oznakowania organizacji ruchu,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- ulice: Poprzeczna, Zachodnia i Stoneczna w m. Kaszczor,
- budynki mieszkalne i gospodarcze wzdtuz budowanej ulicy Poprzecznej
- kanalizacja sanitarna,
- podziemne linie telekomunikacyjne, wodociggowe i energetyczne,
- napowietrzna linia energetyczna,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa :

- ulice: Poprzeczna, Zachodnia i Stoneczna — ruch komunikacyjny,
- urzgdzenia obce — linie i kable energetyczne,
- kanalizacja sanitarna,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia :

- wykonywanie robét w pasie drogowym pod ruchem,

- wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

- gtebokie wykopy przy realizacji studni sciekowych, rewizyjnej, kolektora i przy
kanalikow,

- roboty nad i pod czynnymi liniami energetycznymi,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- wykonanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia,
- roboty wykonywane przy uzyciu koparek i tadowarek,



- roboty prowadzone poblizu istniejgcej sieci energetycznej i sanitarnej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e zagospodarowanie terenu budowy:
- zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,
e nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia,

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych :

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osoéb trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.
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