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1. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW:

MYSIA WIEZA - Zestawienie zatacznikéw
Nr Tytut
Z-1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Z-2 Kopia uprawnien projektanta
Z-3 Kopia zaswiadczenia PIIB projektanta
Z-4 Kopia uprawnien sprawdzajgcego
Z-5 Kopia zaswiadczenia PIIB sprawdzajgcego
Z-6 Bilans mocy - Mysia Wieza

2. SPIS RYSUNKOW:

MYSIA WIEZA - Zestawienie rysunkéw

Nr Tytut Skala
10 Schemat rozdzielnicy — Mysia Wieza --

11 Rzuty — Mysia Wieza poziom 0 1:100
12 Rzuty — Mysia Wieza poziom 1 1:100
13 Widok $ciany — Mysia Wieza poziom 1 1:50
14 Rzuty — Mysia Wieza poziom 2 1:100
15 Widok $ciany — Mysia Wieza poziom 2 1:50
16 Rzuty — Mysia Wieza poziom 3 1:100
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych dla Zamku w Kruszwicy w
zakresie Mysiej Wiezy.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany branzy architektonicznej,

- Projekt wykonawczy konserwacji i nadbudowy obwodu muréw Zamku w Kruszwicy,
- obowigzujace normy i przepisy,

- obowigzujace katalogi i wytyczne projektowani,

- wytyczne Inwestora.

3.3.  Zakres projektu

Swoim zakresem projekt obejmuje:

- Instalacje gniazd wtykowych i wypustéw do zasilania urzgdzen multimedialnych SSWiN, CCTV,
- Modernizacje oswietlenia podstawowego,

- Okablowanie sygnatowe urzadzen multimedialnych,

- Instalacje SSWIN,

- Modernizacje istniejgcej instalacji CCTV.

3.4. Infrastruktura energetyczna projektowanego kompleksu

Modernizowany obiekt zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego zabudowanego
przy Mysiej Wiezy. W istniejgcym ztgczu nastepuje rozdziat energii, zasilajagc poszczegdlne
rozdzielnice w obiektach. W ramach projektu modernizacji ulega¢ bedzie tablica zasilajgca Mysia
Wieze. Nie przewiduje sie zmian w okablowaniu wlz zasilajgcy istniejgcg rozdzielnice. Bilans mocy
zostat przedstawiony w odrebnym podpunkcie.

3.5. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych

Projekt przewiduje modernizacje istniejgcej rozdzielnicy obiektowej w Mysiej Wiezy zgodnie z
przedstawionym schematem.

3.6. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

Projektowane gniazda wtykowe przewiduje sie zasili¢ przewodem N2XH-J 3x2,5 mm?, ktéry nalezy
prowadzi¢ w istniejgcych rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych, badz w przypadku braku miejsca
w nowoprojektowanych rurkach elektroinstalacyjnych koloru czarnego. Modernizacje tras nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami na obiekcie, aby nie zaktdcac istniejgcej estetyki. Gniazda wtykowe
montaz natynkowy, rury ze wzgledu na poszanowanie zabytkowej substancji Scian nie beda
prowadzone po nich, ale pod podestami drewnianymi lub w przebiciach przez nie. Lokalizacja gniazd
wskazana jest na rysunku instalacji elektrycznych. Nalezy stosowaé gniazda o stopniu ochrony 1P44
(bryzgoszczelne). Wszelkie potgczenia przewodow wykonaé w natynkowych puszkach elektrycznych
hermetycznych.
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3.7. Instalacja oswietleniowa

3.7.1. Instalacja o$wietleniowa Mysia Wieza

W zakres projektu instalacji oswietleniowej wchodzi wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych na
nowoprojektowane. Wszystkie lokalizacje nowych opraw zostajg niezmienione wzgledem istniejacych
opraw oswietleniowych. Zasilanie reflektoréw oswietleniowych oraz paskéw LED odbywaé bedzie sie
z istniejagcych obwoddéw zasilajgcych. Sterowanie oswietlenia pozostaje bez zmian (zatgczanie
oswietlenia tacznikiem znajdujgcym sie pod schodami przy wejsciu do wiezy). Wymagane natezanie
oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Oswietlenie awaryjne nie jest przedmiotem
opracowania.

Wyniki obliczenia natezenia nalezy przedstawi¢ w ramach projektu wykonawczego, potwierdzenie
obliczen przedstawi¢ w ramach dokumentacji powykonawczej.

3.8. Bilans mocy

Ponizej bilans dla Mysiej Wiezy:

BILANS MOCY ROZDZIELNICY MYSIEJ WIEZY
wspotczynniki moc szczytowa o
-§ moc T %
<| 2 zainst. mocy | czynna | bierna | pozorna | & §
)} o opis odbioru jednocz.
Sl © cos
2 P; tgd| Pos Qos Sos los
& )
[kW ] [kjl [kW] [[kvar]| [kVA] | [A]
3 |ZestawREM (Gniazdo | 04 | 020 | 0,93 |0,40| 0,80 | 032 | 086 | 1,24
400V)
Gniazda wieza géra 2,00 0,60 0,93 {0,40| 1,20 0,47 1,29 5,61
5 |Gniazda gablota 2,00 0,40 0,93 {0,40| 0,80 0,32 0,86 3,74
.| 6 |Oswietlenie wieza 020 | 070 |0,93|040| 0,14 | 0,06 | 0,15 | 0,65
no: oraz piwnica
o | 7 |Oswietlenie schody 0,50 0,70 0,93 |0,40| 0,35 0,14 0,38 1,64
8 8 | Oswietlenie awaryjne 0,10 1,00 0,93 {0,40| 0,10 0,04 0,11 0,47
g |Gniazdaurzadzenia | g0 | 060 | 093|040 048 | 0,19 | 052 | 2,24
multimedialne
Urzadzenia SSWiN,
10 CCTV, Szafka 0,70 | 050 |0,93(040| 035 | 0,14 | 038 | 164
Multimedialna
RAZEM 10,30 0,59 0,93 {0,40| 6,05 2,39 6,51 9,39
ERCELIE ROZVI\)”ZEIEtNICA ML, 10,30 0,93 (0,40| 6,05 2,39 6,51 9,39

3.9. System monitoringu wizyjnego CCTV

Modernizacje systemu CCTV dla budynku Mysia Wieza projektuje sie oprze¢ o technologie kamer
koputkowych IP. Istniejgcy system sktada sie z kamer zewnetrznych, ktdre pozostajg bez zmian. W
ramach projektu przewiduje sie system kamer wewnatrz budynku.
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System obejmuje kamery we wnetrzu wiezy, kamery majg by¢ skierowane na urzadzenia
multimedialne tj. ksiegi interaktywne oraz projektory.

Pod schodami w szafie RACK systemdéw multimedialnych przewiduje sie zainstalowaé switch do
nowoprojektowanych kamer. Nastepnie sygnat ze switcha trafi do nowoprojektowanego switcha w
ZK przy elewaciji.

Elementy zaprojektowanego systemu CCTV:

e Kamera koputkowa
- kamera 1/2,8” 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P (1920x1080), WDR (120dB),
Micro SD, IP67, IK10, ePoE, Max IR 50m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), obiektyw 2,8 mm,
Al: perymetryka, zliczanie oséb, przechwytywanie zdje¢ twarzy
- wodoodporna puszka montazowa wykonana z aluminium o kolorze czarnym, wymiary fi
120x34,2mm, waga 0,24 kg, temperatura pracy od -40°C do +60°C

e Switch 8x100Mb/s 1xGE/s 1xSFP (8xPoE)

e Switch 11 portowy przetagcznik 8x RJ45 10/100/1000M (Hi-PoE/PoE+/PoE); 1xRJ45
10/100/1000M; 2xSFP 1000M; Zasilanie: DC 48 ~ 57V, PoE budget: 120W, Wymiary: 150 x100
xX42mm

e Rejestrator IP 320 Mbps, max 12MP, 32 kanaty, dekodowanie 1080p, H.265, 1xVGA/1xHDMI,
1xRJ45 (1000M), 2xUSB (1xUSB3.0), 1/1kanat audio wej/wyj, 2xHDD (6TB kazdy), 4/2 alarm
wej/wyj, P2P, przeksztatcanie hemistyczne, IVS (opcjonalnie)

e Dysk twardy 6TB SATA, SEAGATE 256MB Cache Zalecany do montazu w rejestratorach
cyfrowych, parametry przystosowane do intensywnos$ci zapisu charakteryzujgcego
wspotczesne systemy nadzoru wideo 24 godziny na dobe

e Monitor 27", jasnos$¢ 300 cd/m2, kat widzenia 178°/178°, kolor wyswietlacza 16,7 miliondw,
obszar aktywny 597,9 x 336,3 mm

Wszystkie kamery sg w technologii IP z zasilaniem PoE, do tego celu projektuje sie przetaczniki
sieciowe. Okablowanie kamer nalezy wykonaé za pomocg kabli skretka min. Kat 6.

Schemat ideowy urzadzen oraz odpowiednie pofgczenia nalezy wykona¢ na etapie projektu
wykonawczego.

3.10. System sygnalizacji witaman i napadéw SSWiN

W budynku Mysiej Wiezy projektuje sie system SSWiN oparty na czujkach ruchu PIR oraz dodatkowej
ochrony elementéw audiowizualny poprzez system monitoringu radiowego.

Celem projektowanej instalacji SSWiIN bedzie ochrona przed wtamaniem/kradziezg lub wejsciem
niepozadanych oséb oraz szybkie powiadomienie stuzb monitorujgcych inwestycje oraz dodatkowo
bedzie miata mozliwos¢ podtgczenia systemu firmy ochroniarskiej.

Zazbrajanie i rozbrajanie systemu bedzie mozliwe poprzez manipulatory z wyswietlaczem LCD,
zlokalizowane przy gtéwnych wejsciach do obiektéw.

Sygnalizacja wtamania bedzie realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny na zewnatrz
obiektéw oraz poprzez informacje w centrum monitoringi instalacji CCTV w ramach bezptatnego
oprogramowania zainstalowanego na istniejgcym PC.

Programowanie systemu realizowane bedzie przy pomocy komputera, a biezaca eksploatacja
przy pomocy manipulatorow LCD. Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zataczanie,
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wyltgczanie, kasowanie alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa
systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. zataczanie, wytgczanie, alarmy, uszkodzenia sg
zapisywane w pamieci zdarzen z data i godzing, kiedy dane zdarzenie miato miejsce.

Elementami detekcyjnymi wykrywajgcymi ruch (wtargniecie intruza) w danej strefie dozorowej beda
dualne czujki ruchu PIR. Do zabezpieczenia antysabotazowego obudéw centrali oraz sygnalizatoréw
projektuje sie zastosowanie mikroprzetacznikow, generujgcych sygnat w momencie uchylenia
pokrywy urzadzenia lub préby jego demontazu.

Codzienna obstuga systemu SSWIN realizowana bedzie z manipulatora LCD zamontowanego przy
wejsciu gtéwnym do wiezy. Dzieki wyswietlaczowi, na ktérym przedstawiane sg komunikaty
tekstowe, korzystanie z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Aby umozliwi¢ prowadzenie monitoringu oraz zdalne sterowania systemem przez komputer w pom.
monitoringu centrale SSWiN nalezy wyposazy¢ w dedykowany modut komunikacyjny TCP/IP. Modut
komunikacyjny zostanie wigczony do sieci CCTV i przestany do Istniejgcego Centrum monitoringu.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu projektuje sie wykonac:
e w klasie srodowiskowej I,
e centrala, obudowy, klawiatury sterujgce oraz elementy wykrywajgce wfamanie w stopniu
ochrony min. 1.

Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie sieé zasilajgca 230V AC 50Hz. Manipulator systemowy LCD
oraz modut komunikacyjny TCP/IP nalezy zasili¢ bezposrednio z ptyty gtéwnej centrali SSWiN.
Zasilanie rezerwowe realizowane bedzie z akumulatora w nastepnej fazie projektowania nalezy
wykonaé wszystkie obliczenia doboru podtrzymania bateryjnego.

Dodatkowg funkcjg systemu bedzie przestanie sygnatu bezpotencjatowego z centrali alarmowej do
szafy rack — po rozbrojeniu systemu SSWiN nastepuje podanie sygnatu i systemy multimedialne w
Mysiej Wiezy/Matym Domku zostang zatgczone.

Montaz elementow:

e Przed instalacjg nalezy dokfadnie zapoznac sie z niniejszym projektem

e Czujki ruchu PIR nalezy instalowaé w miejscach oznaczonych na rysunkach, na wysokosci 2,2 -
2,4m od poziomu podtogi. Po montazu detektoréw dualnych nalezy wyregulowaé czutosc toru
mikrofalowego tak, aby osoby poruszajgce sie na zewnatrz zabezpieczanego obszaru nie
wzbudzaty fatszywych alarmow

e Manipulator LCD nalezy instalowac na $cianie, na wysokosci 1,5m (Srodek manipulatora) liczac
od poziomu wykoniczonej posadzki, w miejscu oznaczonym w dokumentacji rysunkowej.
Manipulator zlokalizowany w miejscu ogdélnodostepnym nalezy zabezpieczyé zamykang
obudowg ze stykiem sabotazowym

e Centrale systemu SSWiN nalezy zainstalowa¢é na scianie pod schodami na poziomie 0

e Obudowy elementow SSWiN powinny by¢ zabezpieczone przed sabotazem (oderwanie,
otwarcie).
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Trasy kablowe:

e Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami sztuki budowlanej

e Przewody nalezy uktadaé w czarnych rurach elektroinstalacyjnych w wersji bezhalogenowej—
instalacja prowadzona natynkowo, wykorzystujgc wspdlng trase rur z pozostatymi instalacjami
teletechnicznymi,

e Okablowanie powinno przebiega¢ wewnatrz przestrzeni chronionych przez system SSWiN
(w celu ograniczenia mozliwosci sabotazu)

e Wszystkie potgczenia powinny byé realizowane wewnatrz obudéw poszczegélnych elementéw
systemu. W przypadku korzystania z zewnetrznych puszek tgczeniowych nalezy stosowaé
elementy wyposazone w mikrostyki sabotazowe nadzorowane przez centrale SSWiN

e Nalezy przestrzegac¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania

e Przejscia okablowanie przez $ciany zewnetrzne nalezy zaizolowa¢ masg silikonowa/bitumiczng
celem ograniczenia infiltracji wilgoci do wnetrza budynku.

Elementy zaprojektowanego systemu SSWiN:

e Ptyta gtdwna centrali alarmowej,

e Modut komunikacyjny TCP/IP,

e Transformator z obudowg,

e Akumulator — ostateczny dobdr w pdzniejszej fazie projektowej,

e Manipulator LCD, typ |, zielone podswietlenie

e Cyfrowa dualna czujka ruchu, aktywny antymasking IR, uchwyt w komplecie

e Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny, obudowa z PC, ostona metalowa, sSwiatfo
czerwone, przetwornik PIEZO, mozliwo$¢ podtgczenia akumulatora 6V/1,3Ah, malowany w
kolorze budynku.

Dodatkowg ochrone elementdw multimedialnych stanowié bedzie bezprzewodowy system
monitoringu. W tym celu projektuje sie wykorzystanie systemu bezprzewodowego do ochrony dziet
sztuki itp.

Struktura systemu:

e Centralka gtéwna,

e Moduf radiowy,

e Detektory ochrony przedmiotowe;j.

W budynku Mysiej Wiezy centrale gtéwng projektuje sie umiesci¢ pod schodami, modut radiowy
podtgczony do centrali bedzie za pomocg kabla U/UTP Kat 6. Lokalizacja modutu na sSrodkowe;j
kondygnacji. Detektory zostang zamontowane na urzgdzeniach multimedialnych.

Sygnat z centralki zostanie wystany do centrali SSWiN i zasygnalizowany w monitoringu wizyjnym,
badz na mobilnej aplikacji.



